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1.  Inleiding

App. A 1e verd. Slaapkamer 03 kozijn K.04

doorsneden DO_330-DRS
aanvraag omgevings-

vergunning
3-12-2024

In de volgende hoofdstukken wordt de uitgangspunten en resultaten van de berekening weergegeven.

plattegronden DO_220-PLG
aanvraag omgevings-

vergunning
3-12-2024

gevelaanzichten DO_120-GVL
aanvraag omgevings-

vergunning
3-12-2024

situatietekening DO_000-SIT
aanvraag omgevings-

vergunning
3-12-2024

In opdracht van ‘BB Architecten’ is ten behoeve van een berekening daglichttoetreding gevraagd een 

daglichtsimulatie uit te voeren voor het project; “Nieuwbouw appartementen aan het Stationplein 3 te 

Etten-Leur”.

Voor de volgende kozijnen is een simulatie volgens NEN2057 uitgevoerd:

Omschrijving Tekeningnummer Fase Datum 

Als uitgangspunt voor de berekeningen zijn de volgende bouwkundige tekeningen van ‘BB architecten’ 

gehanteerd. 



2.  Berekening

2.1 Uitgangspunten - reflectiefactoren volgens NEN2057

●    

●    

Uitgangspunten berekening

●    berekening daglichtlichttoetreding via buitenkozijn;

●    gerekend met een CIE-overcast sky;

●    exacte locatie ingesteld op de volgende lengte en breedtegraad:

●    breedtegraat 51.575192

●    lengtegraat 4,637131

●    noordpijl 21°

●    reflectiefactoren

●    overstekken en zijdelingse belemmeringen Rho 20%

●    vloer Rho 15%

●    verlichtingssterkte Ehor op onbelemmerd vlak 2x2m.

Voor het bepalen van de hoeveel daglichttoetreding via de buitenkozijnen zijn de volgende normen, 

programma’s en uitgangspunten gebruikt:

Programma's en normen

DIALux versie 4.12.0.1;

NEN2057 2011 incl. correctieblad 1 - 2011



2.2 Berekening equivalente daglichtopeningen

Appartement A 1e verd. slaapkamer 03 Ehor = 10923

Opp. 5,1 (m²)

kozijntype Egem. Ez Eg/Ez Cb (-) Cu (-) Ad (m²)  Ae (m²) 10%

type K.04-dk 771 0,17 0,24 1,00 0,82 0,20

type K.04-vast 843 0,18 0,27 1,00 1,17 0,31

0,51 > 0,51

Toelichting tabel

Egem. (lx) daglichtsterkte via buitenkozijn (in Lux)

Ez (lx) referentieverlichtingsterkte (in Lux) 

Egem./Ex waarde voor het bepalen van de Cb-factor

Ae equivalent daglichtoppervlak in m²

Ad het oppervlak van de doorlaat

Cb de belemmeringsfactor

Cu uitwendigereductiefactor

In de bijlage vindt u per kozijn(deel) de uitvoer van de berekeningen.

afbeelding: Screenshot model-DIAlux 

voldoet
Equivalente daglichtoppervlakte ≥ 10% vloeroppervlakte VG

4588



3. Conclusie

Middels een daglichtsimulatie is voor 1 kozijn de hoeveel equivalent daglichtoppervlakte 

berekend volgens de NEN2057 en met de werkelijke materialisering.

Reflectiefactor volgens NEN2057

Appartement A1 slaapkamer 03 beschikt over een equivalent daglichtoppervlak van 0,51m². 

Daardoor kan er een verblijfsgebied worden gerealiseerd van maximaal 5,1 m². 



Bijlagen

Bijlage 1

Berekening Dialux



13428 - Dialux Stationplein 3 Etten-Leur

Datum: 20.12.2024
Operator: ing. Loek A.J. van Bommel 



13428 - Dialux Stationplein 3 Etten-Leur

20.12.2024

PH Bouwadvies

Veemarktkade 8 's-Hertogenbosch

Operator ing. Loek A.J. van Bommel 
Telefoon

Fax
e-Mail
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13428 - Dialux Stationplein 3 Etten-Leur

20.12.2024

PH Bouwadvies

Veemarktkade 8 's-Hertogenbosch

Operator ing. Loek A.J. van Bommel 
Telefoon

Fax
e-Mail

Ruimte 1 / Berekeningsraster (coördinatenlijst)

Schaal 1 : 22

Lijst van berekeningsraster

Nr. Type Positie [m] Grootte [m] Rotatie [°]
X Y Z L B X Y Z

1 K.04 draai kiep 0.527 3.225 1.645 0.600 1.376 -90.0 0.0 0.0

2 K.04 vast deel 1.339 3.225 1.645 0.790 1.476 -90.0 0.0 0.0

3 Ehor -25.000 -25.000 0.000 2.000 2.000 0.0 0.0 0.0
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13428 - Dialux Stationplein 3 Etten-Leur

20.12.2024

PH Bouwadvies

Veemarktkade 8 's-Hertogenbosch

Operator ing. Loek A.J. van Bommel 
Telefoon

Fax
e-Mail

Ruimte 1 / Lichtdecor 1 / Samenvatting

Hoogte van de ruimte: 2.630 m, Behoudfactor: 0.85 Waarden in Lux, Schaal 1:42

Vlak � [%] Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem

Werkvlak / 90 57 130 0.637

Vloer 20 52 26 70 0.505

Plafond 70 26 24 28 0.925

Muren (4) 50 46 18 118 /

Werkvlak:
Hoogte: 0.750 m
Raster: 4 x 2 Punten 
Randzone: 0.600 m

Zuiver daglichtdecor, geen armaturen nodig.
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13428 - Dialux Stationplein 3 Etten-Leur

20.12.2024

PH Bouwadvies

Veemarktkade 8 's-Hertogenbosch

Operator ing. Loek A.J. van Bommel 
Telefoon

Fax
e-Mail

Ruimte 1 / Lichtdecor 1 / Lichttechnische resultaten

Totale lichtstroom: 0 lm
Totaal vermogen: 0.0 W
Behoudfactor: 0.85
Randzone: 0.600 m

Vlak Gemiddelde verlichtingssterkten [lx] Reflecterend vermogen [%] Gemiddelde luminantie [cd/m²] 
direct indirect totaal

Werkvlak 62 28 90 / / 

Vloer 23 29 52 20 3.30

Plafond 0.00 26 26 70 5.83

Wand 1 42 23 65 50 10

Wand 2 14 24 38 50 6.11

Wand 3 0.00 27 27 50 4.37

Wand 4 31 22 54 50 8.54

Gelijkmatigheden op het werkvlak
Es / Egem: 0.637 (1:2) 

E
s
 / E

max
: 0.440 (1:2) 

Specifiek vermogen: 0.00 W/m² = 0.00 W/m²/ lx (Oppervlakte: 6.06 m²) 
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13428 - Dialux Stationplein 3 Etten-Leur

20.12.2024

PH Bouwadvies

Veemarktkade 8 's-Hertogenbosch

Operator ing. Loek A.J. van Bommel 
Telefoon

Fax
e-Mail

Ruimte 1 / Lichtdecor 1 / K.04 draai kiep / Samenvatting

Schaal 1 : 31
Positie: (0.527 m, 3.225 m, 1.645 m)
Grootte: (0.600 m, 1.376 m)
Rotatie: (-90.0°, 0.0°, 0.0°)
Type: Normaal, Raster: 3 x 5 Punten

Resultatenoverzicht

E
h m

/E
m

 = Verhouding tussen gemiddelde horizontale en verticale verlichtingssterkte, H = Meethoogte 

Nr. Type Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax Eh m/Em H [m] Camera

1 loodrecht 771 392 1023 0.51 0.38 / 0.000 /
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13428 - Dialux Stationplein 3 Etten-Leur

20.12.2024

PH Bouwadvies

Veemarktkade 8 's-Hertogenbosch

Operator ing. Loek A.J. van Bommel 
Telefoon

Fax
e-Mail

Ruimte 1 / Lichtdecor 1 / K.04 vast deel / Samenvatting

Schaal 1 : 31
Positie: (1.339 m, 3.225 m, 1.645 m)
Grootte: (0.790 m, 1.476 m)
Rotatie: (-90.0°, 0.0°, 0.0°)
Type: Normaal, Raster: 3 x 5 Punten

Resultatenoverzicht

E
h m

/E
m

 = Verhouding tussen gemiddelde horizontale en verticale verlichtingssterkte, H = Meethoogte 

Nr. Type Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax Eh m/Em H [m] Camera

1 loodrecht 843 387 1096 0.46 0.35 / 0.000 /

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 7



13428 - Dialux Stationplein 3 Etten-Leur

20.12.2024

PH Bouwadvies

Veemarktkade 8 's-Hertogenbosch

Operator ing. Loek A.J. van Bommel 
Telefoon

Fax
e-Mail

Ruimte 1 / Lichtdecor 1 / Ehor / Samenvatting

Schaal 1 : 31
Positie: (-25.000 m, -25.000 m, 0.000 m)
Grootte: (2.000 m, 2.000 m)
Rotatie: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Type: Normaal, Raster: 21 x 21 Punten

Resultatenoverzicht

E
h m

/E
m

 = Verhouding tussen gemiddelde horizontale en verticale verlichtingssterkte, H = Meethoogte 

Nr. Type Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax Eh m/Em H [m] Camera

1 loodrecht 10923 10898 10944 1.00 1.00 / 0.000 /

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 8


