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Drsn. 3.4

(schaal 1:20)

38/184mm. (C18), h.o.h. 600mm.

Behoort bij besluit van

Burgemeester en wethouders E‘nn

van de gemeente Etten-Leur ETTENELEUR

Int. kenmerk:
20230G0705-01

I!maatvoering t.p.v. bestaande bebouwing in het werk te controleren!!

RENVOOI

VLOEREN /MATERIALEN

H = overspanningsrichting breedplaatvloer h = 280 mm.

= Kalkzandsteen lijmwerk (Kzs), Kwaliteit CS 12, tenzij anders vermeldt

AV AVEe

| | = Schoonmetselwerk

ALGEMEEN

— Peil = 0 = b.k. afgewerkte begane grondvloer = £8,75m. + N.A.P.
(definitieve opgave door bouw— en woningtoezicht)

— Systeemvloeren en staalconstructie dienen op een vlakke ondergrond opgelegd te worden.
Indien nodig een drukverdelend materiaal en of glijfolie toepassen vlgs. opgave
leverancier ter controle aan constructeur.

— Sparingen in vloeren, e.d. vlgs. opgave architect/installateur, i.o.m. constructeur.

— Brandwerend bekleden van diverse constructieve onderdelen, conform bestek en/of opgave architect.

— Metselwerk dilataties conform opgave leverancier.

— Hoofddraagconstructie 60min. brandwerendheid uitvoeren.

PREFAB ONDERDELEN

L1 = L—staal 100x100x8 of standaard stalen latei volgens opgave leverancier

P.b.l. = prefab beton latei volgens opgave leverancier

Tekeningen + berekeningen van alle prefab onderdelen te verzorgen door leverancier c.q. fabrikant.
Prefab beton: minimale betonsterkte klasse C35/45

KOLOM AANDUIDING

Kolom op de vloer

Kolom doorgaand (op en onder de vloer)
Kolom onder de vloer /

STAALCONSTRUCTIE

Onderdeel Kwaliteit Onderdeel Kwaliteit

Balkprofielen S 235 JR (warmgewalst) Kokerprofielen S 275 JOH (warmgewalst)
Buisprofielen S 235 JRH (warmgewalst) SFB/IFB/THQ S 355 J2 (warmgewalst)

— Boutkwaliteit 8.8, ankerkwaliteit 4.6, gerolde draad, lassen minimaal a = 4.

— Werkplaatstekeningen, detailberekeningen en ankerplan staalconstructie te verzorgen door leverancier.
— Kolommen en voetplaten minimaal ondergieten met gietmortel K70.
— Staalconstructie behandelen volgens bestek.
— Onderdelen van de staalconstructie in contact met de buitenlucht en in de spouw
thermisch verzinken vlgs. de geldende normen.
— Staalconstructie brandwerend behandelen afhankelijk van brandwerendheidseisen.
Een en ander volgens opgave architect.

BASISVERANKERINGSLENGTE C20/25

Staaf 46 g8 | 410 | #12 | F16 | 620 | 425 | 832 | 440
coede aanhechtingsomstandighe= 290 | 380 | 470 | 570 | 750 | 940 | 1180 | 1500 | 2040
slechte aanhechtingsomstandighe= 410 | 540 | 670 | 810 | 1080 | 1340 | 1680 | 2150 | 2910
den (bovenstaaf)

BETONSTEMPEL (gehele project)
BETONSTAAL B500 A/B UITVOERING VOLGENS NEN—EN 206-1 en NEN 8005
—v— —w— —Yw— — A —aa —AA

buitenste laag bovennet 2e laag bovennet Je laag bovennet buitenste laag ondernet 2e laag ondernet Je laag ondernet

Werkvloer d=50mm, minimale sterkteklasse C12/15.

Betonkwaliteit Milieuklasse Betondekking op betreffende betonzijde
Onderdeel Ontk.sterkte N/mm2 Boven || Onder ||Binnen||Buiten || Overig || Alle
Vloer C20/25 | 25 ||XC1 15 25 - - 20 -

Hof van Ballaert 1

4872 TS Etten—Leur

T. 06 510 037 19
erik@adviesbureaudewissel.nl
www.adviesbureaudewissel.nl

Wissel
Constructie Adviesbureau —4-
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Rev. | Datum | Omschrijving Get.

Project: 6 appartementen Residentie de Been, Fase 2
Bisschopsmolenstraat 45-47 te Etten-Leur

Onderdeel:  Dakconstructie

Get. E.S. Datum 21-12-2023 | Projectnr. 20144 Tekeningnr.

Fase Bouwaanvraag Status Definitief Schaal 1:50/1: 20 C14
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