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DPC-folie

metselwerk rollaag

kunststof kozijn, 
kleur cf. kleur- en 
materialenstaat

vuil metselwerk

HR++ beglazing

hardstenen waterslagen/ 
spekbanden t.p.v. dichte 
gevel

Opbouw begane grondvloer: (Rc-waarde min. 3,5 m2K/W)
- afwerking, variabel
- afwerkvloer, 70 mm
- PS-isolatievloer (broodjesvloer), 350 mm volgens opgave leverancier

Opbouw 1e verdiepingsvloer:
- vloerafwerking, variabel
- afwerkvloer, 70 mm
- breedplaatvloer, 230 mm volgens opgave leverancier
- plafondafwerking, variabel

Opbouw 2e verdiepingsvloer:
- vloerafwerking, variabel
- afwerkvloer, 70 mm
- breedplaatvloer, 230 mm volgens opgave leverancier
- plafondafwerking, variabel

Opbouw spouwmuur: (Rc-waarde min. 
4,7 m2K/W)
- metselwerk buitenblad, 100 mm (kleur 
cf. kleur- en matrialenstaat)
- zwak geventileerde luchtspouw, 35 mm
- spouwmuurisolatie, 145 mm
- snelbouwstenen 120 mm
- afwerking, variabel

opstort

Wandopbouw:
- wandafwerking, variabel
- snelbouw systeemwanden, 100 mm
- wandafwerking, variabel

DPC-folie

metselwerk rollaag

kunststof kozijn, 
kleur cf. kleur- en materialenstaat

HR++ beglazing

hardstenen waterslagen/ 
spekbanden t.p.v. dichte gevel

Opbouw spouwmuur: (Rc-waarde min. 4,7 m2K/W)
- metselwerk buitenblad, 100 mm (kleur cf. kleur- en 
matrialenstaat)
- zwak geventileerde luchtspouw, 35 mm
- spouwmuurisolatie, 145 mm
- snelbouwstenen 120 mm
- afwerking, variabel

Opbouw hellend dak:
- dakpannen cf. kleur- en materialenstaat
- panlatten, 21x48 mm
- tengellatten, 21x32 mm
- waterkerende dampopen folie
- sporen, 270 mm, gevuld met 260 mm isolatie
- dampremmende PE-folie
- onderplaat, 11 mm
- afwerking binnenzijde, variabel

muurplaat volgens opgave leverancier

zinken bakgoot

muurplaat volgens opgave leverancier

vuil metselwerk

opstort
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dragend knieschot
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PEIL = 9.02 + N.A.P.

Afgraven en grondverbetering toepassen 
vanaf 7.945m + N.A.P.

Aanlegniveau fundering 8.095m + N.A.P.
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Wij zijn niet veranwoordelijk voor maatverschillen en/of ontbrekende onderdelen welke de bouw completeren / Wijzigingen voorbehouden / Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend
Alle constructies in overeenstemming met de constructieberekeningen van de constructeur / Alle materialen met desbetreffende kleuren ter bemonstering voorleggen aan de opdrachtgever / Alle maten in het werk te controleren
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K. Goossens

Zundertseweg 14

4876 NK Etten-Leur

Bestektekening BNR 02

- Detaildoorsnede A

1:20

J.T.

202401

B-B03
11-10-2023

Het bouwen van 3 woningen aan de

Zundertseweg 14 te Etten-Leur

Behoort bij besluit van
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Etten-Leur
Int. kenmerk:
                2023OG0608-01
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