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Begane grond 1e verdieping 2e verdieping

Algemeen Brandveiligheid Afmetingen
ALGEMEEN: ALGEMEEN: Bouwnummer | Perceel oppervlakte | Bebouwd oppervlakte |Bruto vioer oppervlakte| Bruto inhoud
elektrische installaties volgens NEN 1010 » Brandveiligheidsinstallaties en installaties die de brandveiligheid kunnen beinvioeden moeten 02 | 377 m2 | 100 m? | 155 m? | 597 m3

thermische isolatie
luchtverversing
kanalen verbrandingslucht en rook

volgens NEN 1068
volgens NEN 1087
volgens NEN 2757

worden uitgevoerd in overeenstemming met het gestelde in de publicatie
"Brandbeveiligingsinstallaties”, uitgave 2012 van de Nederlandse Brandweer.
» Doorvoeringen door brandwerende scheidingsconstructies worden geacht te voldoen wanneer

v.o;:ht.wering vo:gens “EH g;g de brandwerende afwerking wordt gerealiseerd overeenkomstig de publicatie "Brandveilige
riolening volgens doorvoeringe, uitgave oktober 2010 door ISSO/SBR.
geluidwering volgens NEN 5077

» Ten aanzien van de bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen kan gebruik gemaakt worden
van de Handleiding "Bluswatervoorziening en bereikbaarheid", uitgave november 2012 van de

Meterkast binnenmaat minimaal 310 x 770mm v.z.v. 18 mm vezelplaat. Indeling vigs NEN 2768. Brandweer Nederland.

Binnenmaat toiletruimte minimaal 900x1200mm

Dorpel entree niet hoger dan conform afdeling 4 artikel 4.27 nieuwbouw
De vloer en wand van toilet- en badruimten moeten worden voorzien van tegels tot een hoogte RENVOO!: WTW
van min. 1,2 m boven de vloer. T.p.v. een bad of een douche dienen over een lengte van min. 3 EE——
m, tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer, tegels te worden voorzien
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: opstelplaats WTW-unit (730x480 mm)

wp : opstelplaats warmtepomp

D/w : wasmachine en codensdroger

) ) ) (600x600 mm)
ruimte voorzien van optische rookmelder volgens NEN 2555

: ruimtereserving buitenunits (900x350 mm)

ROOKMELDER:
2.2 STERKTE BlJ BRAND:

* Rookmelders aanbrengen volgens afdeling 6.5 artikel 6.21 van het bouwbesluit. Optische
rookmelder volgens NEN 2555. Aansluiten op 220 Volt voeding en voorzien van back-up batterij. + Een bouwconstructie van een gebruiksfunctie met een vloer van een gebruiksgebied niet hoger

dan 5m boven het meetniveau bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin de

bouwconstructie niet ligt, niet binnen 60 minuten door het bezwijken van een bouwconstructie

) ) o ) o ) binnen of grenzend aan het brandcompartiment.

* Maximale breedte van openingen in uitwendige scheidingsconstructie = 10mm. « De tijdsduur kan met 30 minuten worden bekort, indien de volgens NEN 6090 bepaalde

: dragend snelbouwstenen binnenblad, 120mm, E.e.a. vigs. opgave constructeur

T

WERING ONGEDIERTE: : niet dragende snelbouwstenen binnenwand, 100mm, E.e.a. vigs. opgave constructeur

%
\

: metselwerk buitenblad 100mm. Type en kleur volgens materialenstaat

* In open stootvoegen gebruik maken van stootvoegroosters voor wering van ongedierte. permanente vuurbelasting van het brandcompartiment niet groter is dan 500 MJ/m?. C——= :spouwmuurisolatie, Rockwool Rockfit Smart Silver 145mm (Rc-waarde > 4,7 m?K/W)
INBRAAKWERENDHEID: 2.9 BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK:
+ Deuren, ramen en kozijnen die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn,voorzien van hang- en + Constructie-onderdelen moeten aan de zijde die grenst aan de binnenlucht, voldoen aan een

sluitwerk met een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid, welke voldoet aan de in deze volgens NEN-EN 13501-1 bepaalde brandklasse D en aan rookklasse s2.

aangegeven weerstandsklasse 2. + Constructie-onderdelen moeten aan de zijde die grenst aan de buitenlucht, voldoen aan een

volgens NEN-EN 13501-1 bepaalde brandklasse D.
» Een constructie-onderdeel zijnde een deur, een raam, een kozijn of een daarmee gelijk te
VRIJE DOORGANG: stellen constructie-onderdeel, moet aan een zijde die grenst aan de buitenlucht, voldoen aan
. . . L . . . . een volgens NEN-EN 13501-1 bepaalde brandklasse D.

» Alle binnendeuren, die toegang bieden aan een verblijfsruimte, verblijfsgebied, toiletruimte,

badruimte en een ruimte voor het bereiken van een van voornoemde ruimten, dienen in de

maximaal geopende stand resp.een vrije doorgangbreedte van min. 850mm en een vrije 6.1 VERLICHTING:

doorganghoogte van 2300mm te garanderen.
+ Een verkeersroute die begint bij een toegang als bedoeld in art. 4.22 Bouwbesluit, heeft over de « Een verblijfsruimte heeft een verlichtingsinstallatie die een op de vloer gemeten

volle lengte een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,85m en een hoogte van ten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux (NEN-EN 1838). Project: Het bouwen van 3 woningen aan de Projectnr.: 202401 Tekeningnummer:

minste 2,3m. De breedte geldt niet voor een verkeersroute voor zover deze over een trap voert. 7und 14te E L

undertseweg 14 te Etten-Leur Getekend: 1T, 1
Schaal: 1:100 B‘ BO
GELUIDWERING UITWENDIGE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES:
Opdrachtgever: K. Goossens Formaat: A1l (594x841)

» Het gebouw voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften hoofdstuk 3 “Voorschriften uit het Zundertseweg 14 Datum: 11-10-2023

oogpunt van gezondheid” uit het Bouwbesluit en aan de NEN 5077. 4876 NK Etten-Leur

Onderwerp.: Bestektekening BNR 02

HOUTEN TRAPPEN: - Plattegronden

Begane grond - 1e verdieping:

« De afstand tussen de spijlen van de balustrades bij een trapgat of vide is maximaal 100mm.
« De hoogte van de balustrade bij een trapgat of vide is minimaal 1000mm vanaf de vioer.

+ aantal treden: 16

» optrede: 181,3mm

* aantrede: 220,0mm
Behoort bij besluit van . ‘
Burgemeester en wethouders ﬂﬂﬂ 1e verdieping - 2e verdieping: Molenzicht 2 | 4881 BW Zundert | 076-5990340 | www.schoenmakersadvies.nl
van de gemeente Etten-Leur @ » aantal treden: 16
Int. kengmerk: ETTENFLEUR » optrede: 181,3mm

Bouwadvies

Architectuur |

Ruimtelike Ontwikkeling |

Wij zijn niet veranwoordelijk voor maatverschillen en/of ontbrekende onderdelen welke de bouw completeren / Wijzigingen voorbehouden / Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend
Alle constructies in overeenstemming met de constructieberekeningen van de constructeur / Alle materialen met desbetreffende kleuren ter bemonstering voorleggen aan de opdrachtgever / Alle maten in het werk te controleren
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	Sheets
	A-B01 - Bestektekening BNR 01
	A-B02 - Bestektekening BNR 01
	A-B04 - Bestektekening BNR 01
	B-B01 - Bestektekening BNR 02
	B-B02 - Bestektekening BNR 02
	B-B04 - Bestektekening BNR 02
	C-B01 - Bestektekening BNR 03
	C-B02 - Bestektekening BNR 03
	C-B04 - Bestektekening BNR 03


