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KolomKolom

BalkBalk

WandWand

VloerVloer

XD/XF/XAXD/XF/XAXC2/3/4XC2/3/4XC1XC1
milieuklassemilieuklassemilieuklassemilieuklasse milieuklassemilieuklasse

voor onkontroleerbare vlakken dekking 5 mm verhogenvoor onkontroleerbare vlakken dekking 5 mm verhogen
voor bewerkte vlakken dekking 10 mm verhogenvoor bewerkte vlakken dekking 10 mm verhogen

vereiste betondekking op buitenste wapening in mmvereiste betondekking op buitenste wapening in mm

- - BetonstaalBetonstaal : B500B: B500B
- Betonkwaliteit - Betonkwaliteit funderingfundering : C20/25: C20/25
- Betonkwaliteit - Betonkwaliteit vloerenvloeren : C30/37: C30/37
- Betonkwaliteit prefab - Betonkwaliteit prefab betonwandenbetonwanden : C35/45: C35/45
- Grootste - Grootste korrelafmetingkorrelafmeting : 31.5: 31.5

- Milieuklasse- Milieuklasse
- Vloer - Vloer binnenbinnen : XC1: XC1
- - FunderingsstrokenFunderingsstroken : XC3: XC3

Beton renvooi (tenzij anders aangegeven)Beton renvooi (tenzij anders aangegeven)

- Staalkwaliteit - Staalkwaliteit walsprofielenwalsprofielen : S235: S235
- Staalkwaliteit samengestelde - Staalkwaliteit samengestelde profielenprofielen : S355: S355
- Staalkwaliteit - Staalkwaliteit buisprofielenbuisprofielen : S275: S275
- - BoutkwaliteitBoutkwaliteit : 8.8: 8.8
- - AnkerkwaliteitAnkerkwaliteit : 4.6: 4.6
- - LassenLassen : a = 1/2t, min 6mm: a = 1/2t, min 6mm

- - ConstructiehoutConstructiehout : C24: C24
- - KalkzandsteenKalkzandsteen : CS20 gelijmd: CS20 gelijmd
- - OndersabelingOndersabeling : K70 (krimpvrij): K70 (krimpvrij)

- Chemische - Chemische ankersankers : Hilti Hit-RE 500v4: Hilti Hit-RE 500v4

Materialen (tenzij anders aangegeven)Materialen (tenzij anders aangegeven)

- Oplegging stalen balken minimaal 200mm tenzij anders aangegeven- Oplegging stalen balken minimaal 200mm tenzij anders aangegeven
- Voetplaten te ondersabelen met behulp van krimpvrije mortel- Voetplaten te ondersabelen met behulp van krimpvrije mortel
- Stelvoegen onder voetplaten en kolommen 30mm en onder opleggingen van balken 20mm.- Stelvoegen onder voetplaten en kolommen 30mm en onder opleggingen van balken 20mm.
- Staalconstructie in buitenlucht thermisch verzinken en coaten.- Staalconstructie in buitenlucht thermisch verzinken en coaten.

StaalconstructieStaalconstructie

Alle maten in het werk te controlerenAlle maten in het werk te controleren

tekenaartekenaar

Van toepassing zijn de NEN-EN 1990 t/m NEN-EN 1997Van toepassing zijn de NEN-EN 1990 t/m NEN-EN 1997
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datumdatum

Telefax  073 - 51 141 30Telefax  073 - 51 141 30
Telefoon 073 - 51 146 92Telefoon 073 - 51 146 92Burg van Houtplein 43Burg van Houtplein 43

5251 PT Vlijmen5251 PT Vlijmen
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B.V.ADVIESBURO OPZEELANDB.V.ADVIESBURO OPZEELAND

Email: adviesburo@opzeeland.comEmail: adviesburo@opzeeland.com
Internet: www.opzeeland.comInternet: www.opzeeland.com
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223697223697 1e verdiepingsvloer1e verdiepingsvloer

EttenleurEttenleur
Appartementen complex de dreefAppartementen complex de dreef
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Detail 1.1Detail 1.1

1.11.11.21.2

1.31.3
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Betonwand 300mmBetonwand 300mm
C30/37C30/37

Wapening #10-150Wapening #10-150
binnen/buitenbinnen/buiten

HaarspeldenHaarspelden
Ø10-150Ø10-150

BeugelsBeugels
Ø10-150Ø10-150

8Ø258Ø25

Breedplaatvloer 260mmBreedplaatvloer 260mm
C30/37C30/37

+2910+2910

1.21.2

1e verdiepingsvloer1e verdiepingsvloer
- BP260 = Breedplaatvloer 260mm C30/37; uitwerking door leverancier- BP260 = Breedplaatvloer 260mm C30/37; uitwerking door leverancier

- VS = versterkte strook in de vloer- VS = versterkte strook in de vloer
- B260 = Prefab betonplaat hgem = 260mm; uitwerking door leverancier- B260 = Prefab betonplaat hgem = 260mm; uitwerking door leverancier

- V+M = dwarskracht en moment isokorf- V+M = dwarskracht en moment isokorf
- G260 = Prefab galerijplaat hgem = 260mm; uitwerking door leverancier- G260 = Prefab galerijplaat hgem = 260mm; uitwerking door leverancier

- V+M = dwarskracht en moment isokorf- V+M = dwarskracht en moment isokorf
- Binnenwanden uitvoeren in kalkzandsteen CS20 gelijmd- Binnenwanden uitvoeren in kalkzandsteen CS20 gelijmd

- Hoeken in verband lijmen of koppelen middels strips- Hoeken in verband lijmen of koppelen middels strips
- Woningscheidende wanden 300mm- Woningscheidende wanden 300mm
- Wanden in de gevel 150mm- Wanden in de gevel 150mm

- Lateien volgens leverancier- Lateien volgens leverancier
- *** koppeling staalconstructie aan breedplaatvloer met vert. slobgaten- *** koppeling staalconstructie aan breedplaatvloer met vert. slobgaten

Detail 1.2Detail 1.2
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Breedplaatvloer 260mmBreedplaatvloer 260mm
C30/37C30/37
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KalkzandsteenwandKalkzandsteenwand
lijmwerk d=300mm (CS20)lijmwerk d=300mm (CS20)

HE450B (S355)HE450B (S355)

Ingelaste schotten t.p.v.Ingelaste schotten t.p.v.
opleggingoplegging

Opgelaste dook Ø16-500Opgelaste dook Ø16-500

Detail 1.3Detail 1.3
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Breedplaatvloer 260mmBreedplaatvloer 260mm
C30/37C30/37
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KalkzandsteenwandKalkzandsteenwand
lijmwerk d=150mm (CS20)lijmwerk d=150mm (CS20)

IPE500 (S355)IPE500 (S355)

Ingelaste schotten t.p.v.Ingelaste schotten t.p.v.
opleggingoplegging

Opgelaste dook Ø16-500Opgelaste dook Ø16-500
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Prefab betonplaat d=200mmPrefab betonplaat d=200mm

Prefab betonplaat d=200mmPrefab betonplaat d=200mm

Liftschacht Liftschacht 
prefab beton 150mmprefab beton 150mm
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Behoort bij besluit van
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Etten-Leur
Int. kenmerk:
                2023OG0714-01


