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Milieuprestatieberekening

Naam berekening: 23058_De Dreef

Projectkenmerken

Projectlocatie

Projectorganisatie

Gebouwkenmerken

Gebouw

ADRES GEBRUIKSFUNCTIE
Dreef Woonfunctie
POSTCODE ARCHITECT BRUTO VLOEROPPERVLAK (BVO)
i 2
PLAATS BB architecten 2287 m
Etten-Leur DATUM VERGUNNINGSAANVRAAG GEBRUIKSOPPERVLAKTE (GBO)
31 december 2023 1810
GEBOUWLEVENSDUUR
75 jaar
Verantwoording

Deze berekening is gemaakt met GPR Materiaal versie 5. Er is voor de berekening gebruik gemaakt van de productendatabase met peildatum 28 december 2023

van de nationale milieudatabase versie 3.0
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MPG Resultaten

MPG
Berekend per m2 BVO, per jaar

A. Productiefase
A. Constructiefase
B. Gebruiksfase

C. Afdankfase

D. Buiten gebouwlevensloop

Paris Proof Indicator (materiaalgebonden emissies)
Embodied carbon in kg CO2 eq, per m2 BVO

Resultaat voor overnemen in GPR Gebouw 4.3

Klimaatverandering - GWP 100 jaar
Berekend in kg CO2 eq, per m2 BVO, per jaar

GPR

materiaal

0,463

0,295
0,036

0,138
0,025

-0,031

MKI

Berekend over de totale BVO en levensduur
A. Productiefase

A. Constructiefase

B. Gebruiksfase

C. Afdankfase

D. Buiten gebouwlevensloop

GWP Voor EU Taxonomy

79.455

50.632,346
6.115,138
23.610,575
4.328,723

-5.232,046

Embodied carbon in kg CO2 eq, per m2 GBO, per jaar

A. Productiefase

A. Constructiefase

B. Gebruiksfase

C. Afdankfase

D. Buiten gebouwlevensloop

Resultaat voor overnemen in GPR Gebouw 4.4

Klimaatverandering - GWP 100 jaar
Berekend in kg CO2 eq, per jaar

5,042
0,638
0,596
0,494

-0,543

8.444,670



MPG Resultaten Per Hoofdelement

MPG

([ Fundering

([ J Draagconstructie

Daken

Klimaatinstallaties

([ J Toe- en afvoeren

Vaste
voorzieningen

GPR

materiaal

0,007

0,016

0,048

0,039

0,003

0,078

2%

3%

10 %

8 %

1%

17 %

Vloeren

Gevel

Binnenwanden

Elektrische
installaties

Verkeersruimte

Terrein

0,114

0,098

0,018

0,039

0,003

0,000

25 %

21%

4%

8 %

1%

0%



Elementen

4. Funderingsvoeten en -balken

Funderingsconstructies; voetenenbalken

Cat. 3 Fundatiebalken, Beton,in het werk gestort, C2025; incl.wapening + eps breedte, hoogte 400 breedte, hoogte 500

—= Vrijdragende vloeren

Vloeren; constructief

Cat.1 Dycore geisoleerde kanaalplaatvloer 200

Cat. 3 Vrijdragende Vloeren, Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25; incl. wapening
Vloeren; niet-constructief

Cat. 3 Dekvloeren, Zandcement

«w Vloeren, balkon en galerij
Vloeren; constructief

Cat. 3 Vrijdragende Vloeren, Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25; incl. wapening

.| Binnenwanden, constructief
Binnenwanden; constructie

Cat.1 Binnenwanden, constructief: Calduran kalkzandsteen elementen CS12 of CS20

i Buitenwanden

Buitenwanden; constructief,

Cat.1 Buitenwanden, constructief: Calduran kalkzandsteen elementen CS12 of CS20
Buitenwanden; niet-constructief

Cat.1 Isolatielagen buitengevelisolatie, IsoBouw Polystuc EPS SE

Cat. 2 Baksteenmetselwerk buitenwanden KNB

Buitenwandopeningen, gevuld met ramen
Buitenwandopeningen; gevuld met ramen

Cat. 3 Waterslagen, Aluminium; gemoffeld

Cat. 3 Waterkeringen, EPDM; folie

Cat. 3 Ventilatieroosters, Aluminium; gemoffeld

Cat. 3 Buitenbeglazing, HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon) , 4/16/4 mm

@tp:a Kunststof raamkozijn, vast kozijn, met VKG keurmerk
materiaal

rc waarde 3.5

dikte 220 mm

dikte 40 mm

dikte 190 mm

dikte 300

75,52 m

699,88 m?

1.262,5 m?

1.262,5 m?

221,35 m?

579,91 m?

dikte 150 1.638,69 m?

isolatiedikte 140 1.638,69 m?

dikte 100 1.638,69 m?

breedte 100 mm hoogte 2 mm

dikte 50 mm dikte 1 mm

185,11 m
825,82 m
185,11 m
335,96 m?

17,1 m?

0,007

0,007

0,018

0,072

0,013

0,011

0,011

0,016

0,022

0,005

0,028

0,001

0,002

0,001

0,001




[] Buitenwandopeningen, gevuld met deuren
Buitenwandopeningen; gevuld met deuren
Cat. 2 NBVT massief houten buitendeur tot 3,6m2, inclusief aflak en onderhoud

Cat. 3 Buitenbeglazing, HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon) , 4/16/4 mm

Cat. 3 Stelkozijnen, Onverduurzaamd hout; geverfd

~i Platte daken

Daken; constructief

Cat. 3 Platte daken, Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25; incl. wapening
Dakafwerkingen; afwerkingen

Cat.1 Isolatielagen plat dak, Unidek Walker

Dakafwerkingen; bekledingen

Cat. 3 Plat dakbedekkingen, EPDM, sbs cachering; zelfklevend

i | Binnenwanden, niet-constructief
Binnenwanden; niet-constructief

Cat. 2 Gipskartonplaat systeemwand 100 mm, enkel beplaat met 60 mm glaswol isolatie door NBVG

o/ Binnenwandopeningen, gevuld met deuren
Binnenwandopeningen; gevuldmetdeuren

Cat. 3 Binnendeuren, Hout; geschilderd:alkyd

# Koeling
Koude-opwekking; koellichamen

Cat. 3 Koudeafgiftesystemen, Vloerkoeling / wandkoeling; extra materiaal t.b.v. distributienet

@ Ventilatie
Luchtbehandeling; luchtbehandelingskasten

Cat. 3 Luchtdistributiesystemen, Luchtbehandelingskast; mechanische ventilatie

&F Verwarming

Warmte opwekking; hoofverdelingwarmte

Cat. 3 Warmtedistributiesystemen, Polyetheen/polybuteen; cv-leidingen; incl. koppelingen + verdeling
Warmtedistributie; verwarmingslichamen

Cat. 3 Warmteafgiftesystemen, Vloerverwarming; leidingen:polybuteen+toebehoren

GPR
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45,36 m°
13,44 m?

24 st

dikte 220 mm 692,08 m?

rcwaarde 6.3 692,08 m?

692,08 m?

1.722,98 m?

196 st

1.810 m°gbo

1.810 m?gbo

1.810 m°gbo

1.810 m?gbo

0,002

0,001

0,001

0,000

0,048

0,040

0,003

0,006

0,014

0,014

0,004

0,004

0,003

0,003

0,013

0,023

0,010

0,013




&1 Warm tapwater

Water; verwarmdtapwater

Cat. 3 Waterleidingen, Polyvinylchloride, incl. mantelbuis, 15 mm, warmtapwater; W-bouw

®, Elektrotechnische voorzieningen

Beveiliging: Aarding en bliksembeveiliging

Cat. 3 Aarding, aarding woningen

Centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie, laagspanning,

Cat. 3 Elektricteitsleidingen, Geisoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc

@ Verlichting

Verlichtingenarmaturen: verlichtingstandaard

Cat. 3 Verlichting, Armatuur & lampen, TL-5, 28 W

%

& Afvoeren
Afvoeren; regenwater

Cat. 3 Dakgoten, Aluminium; prefab goot; gecoat
Cat. 3 Hemelwaterafvoeren, Polyetheen; diameter:80mm; d:1.8mm

Afvoeren; fecalién

Cat. 3 Binnenrioleringen, Pvc; gerecycled; leiding

& Waterdistributie

Water; drinkwater

Cat. 3 Waterleidingen, Koper (leiding +mantelbuis)

~~ Trappen en hellingen

Trappenenhellingen; trappen

Cat. 3 Interne trappen, Europees naaldhout; geschilderd; duurzame bosbouw
Balustradesenleuningen; balustrades

Cat. 3 Balustrades, Aluminium; geanodiseerd

Balustradesenleuningen; leuningen

Cat. 3 Leuningen, Aluminium

[ Liften

Transport; liften

Cat. 3 Liftcabines, Staal; personenlift; gemoffeld
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1.810 m?gbo

1.810 m°gbo

1.810 m?gbo

1.810 m°gbo

195,7 m

70,32 m

1.810 m?gbo

1.810 m°gbo

4 st

hoogte 1000 mm 102,7 m

diameter 60 mm 14,8 m

1st

0,000

0,000

0,007

0,004

0,032

0,032

0,002

0,001

0,000

0,001

0,001

0,001

0,002

0,000

0,002

0,000

0,001

0,001




=2 Keuken

Vastekeukenvoorzieningen; standaard

Cat.-1 Vastekeuken; kast; spaanplaat, kunststoflaag, aanrecht; kunsthars gebonden, afzuigkap; aantal koelkasten 1stuk(s) 23 stuk(s)
staal incl. koelkast met vriesvak

& Sanitair

Vastesanitairevoorzieningen; standaard

Cat. 3 Toiletten, Wandcloset + fontein, porselein; incl. kunststof reservoir 28 st
Cat. 3 Wasvoorzieningen, Keramiek; wastafel 49 st
Cat. 3 Douchevoorzieningen, Inloopdouche, gipsblokken+tegels; incl. rvs afvoergoot 23 st
GrPR
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