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1. INLEIDING 

1.1. Algemeen  

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om appartementen te realiseren. In het kader 

van een goede ruimtelijke ordening is er een onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. 

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving 

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1. 

 

 
Afbeelding 1. Locatie plangebied (rood kader) 

Bron: PDOK 

 

Op afbeelding 2  is een schetsontwerp van de indeling van het perceel weergegeven. Deze 

afbeelding is samen met aanvullende afbeeldingen ook weergegeven in bijlage I. 

 

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in 

de omgeving op de te realiseren appartementen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de 

uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in 

hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen. 
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Afbeelding 2. schetsontwerp van de geplande indeling van het plangebied 
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2. WETTELIJK KADER 

2.1. Geluidzones 

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het 

bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren wooneenheden. De omvang van de 

geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en 

hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1. 

 

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is 

gelegen binnen een woonerf.  

 
Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh 

Aantal rijstroken 
GELUIDZONE* 

stedelijk gebied buitenstedelijk gebied 

1 of 2 200 meter 250 meter 

3 of 4 350 meter 400 meter 

5 of meer 350 meter 600 meter 

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van 

een weg 

 

Alle wegen in de omgeving van het plangebied hebben een maximumsnelheid van 30 km/u 

en hebben dus geen geluidzone. Wel is er in het kader van een goede ruimtelijke ordening 

onderzoek gedaan naar de cumulatieve geluidbelasting van deze wegen.  

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting 

Omdat het plangebied niet binnen een geluidzone valt, is het niet nodig de geluidbelasting 

van wegen in de omgeving te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde of de hoogst 

toelaatbare geluidbelasting. 

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder 

Aangezien alleen de cumulatieve geluidbelasting wordt onderzocht, is de aftrek conform 

artikel 110g Wet geluidhinder niet van toepassing.  

2.4. Weggegevens 

De verkeersgegevens voor alle wegen (intensiteiten en verdelingen) zijn verkregen via 

BBMA (BrabantBrede ModelAanpak). Deze gegevens zijn representatief voor 2040. De 

intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn te zien in afbeelding 3. 

 

Nieuwe Ginnekenstraat en het meest westelijke deel van de Roosendaalseweg hebben W1 

– Referentiewegdek. Alle andere wegen binnen het onderzoeksgebied hebben W13 – 

Elementverharding in keperverband. De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in 

detail weergegeven in bijlage III. 
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2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2023.2, 

module RMW 2012. 

 

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 

1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze 

verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven in de 

omgeving van woningen of bedrijven is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 

0,5) vanwege het afwisselend voorkomen van verhardingen en groenvoorzieningen. 

 

 
Afbeelding 4. Verkeersgegevens (intensiteiten) 

 

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes 

kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren 

appartementen. Bij verblijfruimtes op de begane grond en 1e en 2e etage is uitgegaan van 

rekenhoogtes van respectievelijk 1,5; 4,5; 7,5 meter boven het maaiveld.  
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De overige invoergegevens (gebouwen en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische 

gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare 

bronnen via internet.  

 

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. 

De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, 

verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III. 

 

Op afbeelding 4 en 5 zijn 3d-weergaven van de rekenmodellen opgenomen.  

 

 
Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave  

 

 
Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave   
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3. REKENRESULTATEN 

3.1. Algemeen 

De geluidbelastingen door de gezoneerde wegen zijn apart berekend. Daarnaast is de 

cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek 

volgens artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie 

door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau). 

3.2. Gecumuleerde geluidbelastingen 

Op afbeelding 6 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Een 

compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV. 

 

 
Afbeelding 6. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief 

Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5; 4,5 ; 7,5 meter 

 

Naast toetsing aan de Wgh dient er ook te worden beschouwd of: 

• Er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels. 

• Er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat. 

 

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimumeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie 

hoofdstuk 3.2.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de 

cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.2.2. 

3.2.1. Bouwbesluit 

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt conform het Bouwbesluit (formeel) 

uitgegaan van een verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel 

woon- en verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve 

geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone. De geluidbelasting vanwege 
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bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB conform het Reken- en 

meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het 

vervolg genoemd: “exclusief aftrek”. 

 

De karakteristieke geluidwering Ga;k van de gevel van een verblijfsgebied moet bij 

nieuwbouw ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB 

óf 20 dB. 

 

Toetsing 

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 53 dB ter plaatse van noordgevel 

van het gebouw aan de noordzijde voor de 1e en 2e etage. De vereiste karakteristieke 

geluidwering Ga;k bedraagt dan 20 dB (Standaardeis uit het bouwbesluit).  

Een nader onderzoek naar de geluidwering van de desbetreffende geveldelen is niet nodig. 

3.2.2. Woon- en leefklimaat 

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de 

geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 6 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting 

bedraagt ten hoogste 53 dB ter plaatse van noordgevel van het gebouw aan de noordzijde 

voor de begane grond 1e en 2e etage. 

 

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren 

appartementen wordt gebruik gemaakt van de ‘kwaliteitsindicatie geluid’ van het 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 2 is de classificering van de 

milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in Lden) 

weergegeven. 

 
Tabel 2. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in Lden 

Gecumuleerd Lden Classificering milieukwaliteit 

≤ 45 Zeer goed 

46 – 50 Goed 

51 – 55 Redelijk 

56 – 60 Matig 

61 – 65 Slecht 

> 65 Zeer slecht 

 

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste appartementen aan de Markt 9 variëren van 

27 en 53 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als ‘Zeer 

goed’ tot ‘Redelijk’. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de appartementen wordt als 

acceptabel aangemerkt. 

 

Hierbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen: 

­ De appartementen beschikken over een geluidluwe gevel 

­ De appartementen beschikken over een geluidluwe buitenruimte 

- Aangezien nieuwbouw daarnaast over het algemeen aan hoge eisen voor de 

gevelwering voldoet kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een 

aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de appartementen niet in de weg 

staat. 
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4. CONCLUSIE 

In dit onderzoek is de cumulatieve geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai op de 

beoogde appartementen aan de Markt 9 in Etten-Leur met een parkeerplaats aan de zijde 

van Dreef.  

 

Hogere waarden 

Het plangebied ligt niet binnen een geluidzone van een weg. Het verlenen van een hogere 

waarde is niet van toepassing. 

 

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaai) 

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 53 dB ter plaatse van noordgevel 

van het gebouw aan de noordzijde voor de 1e en 2e etage. De vereiste karakteristieke 

geluidwering Ga;k bedraagt dan 20 dB (Standaardeis uit het bouwbesluit). Een nader 

onderzoek naar de geluidwering van de desbetreffende geveldelen is niet nodig. 

 

Woon- en leefklimaat 

De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als ‘Zeer goed’ tot ‘Redelijk’ voor de Markt 9. Het 

woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de appartementen wordt als acceptabel 

aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.2.1 en 3.2.2 kan gesteld worden dat 

de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat 

niet in de weg staat. 
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BIJLAGE    I. GEGEVENS 
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