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1 WERKOMSCHRIIVING

1.1 Algemeen

Op 08-12-2022 ontving Geosonda van Genius Homes B.V. de opdracht voor het uitvoeren van een
grondonderzoek betreffende project “Nieuwbouw appartementencomplex aan de Dreef te Etten-
Leur”. De resultaten van het grondonderzoek zijn in dit veldrapport opgenomen.

1.2 Uitgevoerd onderzoek

Het uitgevoerde grondonderzoek is beschreven in navolgende tabel.

Omeschrijving Aantal Aantal
gepland uitgevoerd

Projectbegeleiding en rapportage

. KLIC-melding 1 1

. Projectbegeleiding (interpretatie klic, voorbereiding en planning) (per uur) 1 1

. rapportage (veldwerkzaamheden en dataverwerking) 1 1

Veldwerk (sonderen)

. Aan- en afvoer sondeertruck (per fase)

. Sondering tot 25 meter, met sondeerunit-/rups, inclusief kleefmeting (per stuk)

. Landmeetwerkzaamheden (vaste kosten), incl. inmeten referentiehoogtes

NN IN 'S
NN IN 'S

. Uitzetten/ inmeten onderzoekspunt t.o.v. RD en NAP(per stuk)
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"GEOSONDA_ Project Nieuwbouw appartementencomplex
v Alphen a/d Rijn Locatie Dreef te Etten-Leur
' Breda Projectnr. : 2203088
COORDINATEN TABEL
Nummer X-RD Y-RD Z-NAP
put 1 102800,08 398178,42 8,87
put 2 102774,12 398192,37 8,57
1 102817,32 398164,88 8,77
2 102825,01 398148,10 8,89
3 102804,66 398159,50 8,82
4 102811,62 398144,70 8,75
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Algemene toelichting sonderingen
Sonderingen worden uitgevoerd met een elektrische conus met hellingmeter conform NEN-EN-ISO 22476-1. Bij het maken
van een sondering conform NEN EN ISO 22476-1 wordt een conus met een constante snelheid van 20 mm/s de bodem
ingedrukt. Met de elektrische conus vindt een directe en continue meting plaats van zowel de weerstand aan de conuspunt
als van de wrijving langs de kleefmantel. De continue registratie van de ondervonden bodemweerstand verzekert een
gedetailleerd beeld van de bodemopbouw. Dit geldt niet alleen voor de sterkte van de bodem, maar tevens met betrekking
tot de aard van de aanwezige grondlagen.

De verhouding tussen wrijvingsweerstand en conusweerstand, het zogenaamde wrijvingsgetal, heeft namelijk voor iedere
grondsoort een andere waarde. Als indicatie gelden voor de gladde elektrische conus bij normaal geconsolideerde gronden
onder de grondwaterstand de navolgende relaties:

wrijvingsgetal in % grondsoort
0,3-1,2 zand, grof tot fijn
1,5-2,0 silt
2,5-5,0 klei
>5,0 veen

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven grenzen niet als hard zijn te
beschouwen.

De diepte op de sondeergrafiek is gegeven in meters ten opzichte van NAP. In de conus bevindt zich een hellingmeter
waardoor een controle mogelijk is op een eventueel afwijken van de verticaal. De gemeten afwijkingen zijn gepresenteerd
op de sondeergrafiek.
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Franse Akker 13, 4824 AL Breda
Tel. (076) 5220566 Fax (076) 5211670

Opdrachtnr.: 2203088

Plaats: Etten-Leur
Locatie: de Dreef
8.77 mto.v. N.AP.

m t.0.v. maaiveld

Maaiveldhoogte:
Grondwaterstand:

Sondering: 01

Datum: 15-12-2022

sondering volgens
NEN-EN-ISO 22476-1 K2
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Franse Akker 13, 4824 AL Breda
Tel. (076) 5220566 Fax (076) 5211670

Opdrachtnr.: 2203088

Plaats: Etten-Leur

Sondering: 01

Datum: 15-12-2022
Locatie: de Dreef
Maaiveldhoogte: 8.77 mt.o.v. N.A.P. sondering volgens

Grondwaterstand: m t.0.v. maaiveld NEN-EN-ISO 22476-1 K2
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Franse Akker 13, 4824 AL Breda
Tel. (076) 5220566 Fax (076) 5211670

Opdrachtnr.: 2203088

Plaats: Etten-Leur
Locatie: de Dreef
8.89 mto.v. N.AP.

m t.0.v. maaiveld

Maaiveldhoogte:
Grondwaterstand:

Sondering: 02

Datum: 15-12-2022

sondering volgens
NEN-EN-ISO 22476-1 K2

DIEPTE IN METERS T.O.V. N.A.P.
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Franse Akker 13, 4824 AL Breda
Tel. (076) 5220566 Fax (076) 5211670

Opdrachtnr.: 2203088

Plaats: Etten-Leur

Sondering: 02

Datum: 15-12-2022
Locatie: de Dreef
Maaiveldhoogte: 8.89 mt.o.v. N.A.P. sondering volgens

Grondwaterstand: m t.0.v. maaiveld NEN-EN-ISO 22476-1 K2
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Franse Akker 13, 4824 AL Breda
Tel. (076) 5220566 Fax (076) 5211670

Opdrachtnr.: 2203088

Plaats: Etten-Leur
Locatie: de Dreef
8.82 mt.o.v. N.AP.

m t.0.v. maaiveld

Maaiveldhoogte:
Grondwaterstand:

Sondering: 03

Datum: 15-12-2022

sondering volgens
NEN-EN-ISO 22476-1 K2

DIEPTE IN METERS T.O.V. N.A.P.
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GEOSONDA Opdrachtnr.: 2203088  Sondering: 03

Plaats: Etten-Leur Datum: 15-12-2022
Locatie: de Dreef
' Franse Akker 13, 4824 AL Breda Maaiveldhoogte: 8.82 mt.o.v. N.A.P. sondering volgens

Tel. (076) 5220566 Fax (076) 5211670 Grondwaterstand: m t.0.v. maaiveld NEN-EN-ISO 22476-1 K2
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Opdrachtnr.:

Plaats: Etten-Leur
Locatie: de Dreef
Franse Akker 13, 4824 AL Breda

Tel. (076) 5220566 Fax (076) 5211670

Maaiveldhoogte:
Grondwaterstand:

8.75 mto.v. N.AP.

2203088  Sondering: 04

Datum: 15-12-2022

sondering volgens
m t.0.v. maaiveld NEN-EN-ISO 22476-1 K2

DIEPTE IN METERS T.O.V. N.A.P.
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Opdrachtnr.: 2203088

Plaats: Etten-Leur
Locatie: de Dreef

Sondering: 04

Datum: 15-12-2022
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' : ABO-Group (www.abo-group.eu) is een verzameling van gespecialiseerde
‘ ingenieursbureaus gericht op geotechniek, milieu en bodemsanering. ABO-Group is
f via haar ingenieursbureaus actief in Belgié, Nederland en Frankrijk.

BODEM Bodemonderzoek, grondverzetstudies, sediment- en
baggerspecie-onderzoek, bodemsaneringsprojecten,
archeologie, asbest

natuurlijke rijkdommen en biodiversiteit,
brownfieldmanagement

GEOTECHNIEK Veldonderzoek: sonderingen, boringen, akoestisch
doormeten palen
Advisering: fundering, zetting, stabiliteit, damwand,
bouwput, verharding, bemaling, infiltratie, wateroverlast,
trillingen
Laboratorium: classificatie, sterkte en consolidatie

ENERGIE Energiestudies en -plannen, certificaten,
energiebuffering en ‘smart grids’, energie- en

Py ; procesmetingen, studies klimaatverandering

@ MILIEU Milieuaudits, vergunningen, natuur- en landinrichting,

e

i Visit our website:

i
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