Behoort bij besluit van

Burgemeester en wethouders

van de gemeente Etten-Leur ETTENEHLEUR

Int. kenmerk:
20230G0714-01
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2e verdiepingsvloer

- BP260 = Breedplaatvloer 260mm C30/37; uitwerking door leverancier
- VS = versterkte strook in de vloer

- B260 = Prefab betonplaat hgem = 260mm; uitwerking door leverancier
- V+M = dwarskracht en moment isokorf

- G260 = Prefab galerijplaat hgem = 260mm; uitwerking door leverancier
- V+M = dwarskracht en moment isokorf

- Binnenwanden uitvoeren in kalkzandsteen CS20 gelijmd
- Hoeken in verband lijmen of koppelen middels strips
- Woningscheidende wanden 300mm
- Wanden in de gevel 150mm

- Lateien volgens leverancier

- *** koppeling staalconstructie aan breedplaatvioer met vert. slobgaten
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Detail 2.1

Alle maten in het werk te controleren

Staalconstructie

- Oplegging stalen balken minimaal 200mm tenzij anders aangegeven
- Voetplaten te ondersabelen met behulp van krimpvrije mortel

- Stelvoegen onder voetplaten en kolommen 30mm en onder opleggingen van balken 20mm.
- Staalconstructie in buitenlucht thermisch verzinken en coaten.

Beton renvooi (tenzij anders aangegeven)

- Betonstaal
- Betonkwaliteit fundering
- Betonkwaliteit vloeren

- Betonkwaliteit prefab betonwanden

- Grootste korrelafmeting

- Milieuklasse
- Vloer binnen
- Funderingsstroken

vereiste betondekking op buitenste wapening in mm
- B500B milieuklasse | milieuklasse | milieuklasse
- C20/25 XC1 XC2/3/4 XD/XF/XA
: C30/37 Vloer 15 25 30
: C35/45
315 Wand 15 25 30
Balk 25 30 35
: XC1 Kolom 30 35 40
: XC3
voor onkontroleerbare vlakken dekking 5 mm verhogen
voor bewerkte vliakken dekking 10 mm verhogen

Materialen (tenzij anders aangegeven)

- Staalkwaliteit walsprofielen

- Staalkwaliteit samengestelde profielen

- Staalkwaliteit buisprofielen
- Boutkwaliteit

- Ankerkwaliteit

- Lassen

- Constructiehout
- Kalkzandsteen
- Ondersabeling

- Chemische ankers

18235

: 8355

: 8275

:8.8

1 4.6

ra=1/2t, min 6mm

:C24
: CS20 gelijmd
: K70 (krimpvrij)

: Hilti Hit-RE 500v4

werknr blad
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