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t.o.v. NAPt.o.v. NAP PaallengtePaallengte SteklengteSteklengte

Ø450Ø450

AvegaarpalenAvegaarpalen

+1500+1500

Alle maten in mmAlle maten in mm

Wapening en uitvoering volgens leverancierWapening en uitvoering volgens leverancier

400mm400mm

Maaiveld = 8.82m + NAPMaaiveld = 8.82m + NAP

Maximale reactiekracht Fd = 570 kNMaximale reactiekracht Fd = 570 kN

Onderzijde funderingOnderzijde fundering

PaalpuntniveauPaalpuntniveau

Paalwapening volgens leverancierPaalwapening volgens leverancier
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KolomKolom

BalkBalk

WandWand

VloerVloer

XD/XF/XAXD/XF/XAXC2/3/4XC2/3/4XC1XC1
milieuklassemilieuklassemilieuklassemilieuklasse milieuklassemilieuklasse

voor onkontroleerbare vlakken dekking 5 mm verhogenvoor onkontroleerbare vlakken dekking 5 mm verhogen
voor bewerkte vlakken dekking 10 mm verhogenvoor bewerkte vlakken dekking 10 mm verhogen

vereiste betondekking op buitenste wapening in mmvereiste betondekking op buitenste wapening in mm

- - BetonstaalBetonstaal : B500B: B500B
- Betonkwaliteit - Betonkwaliteit funderingfundering : C20/25: C20/25
- Betonkwaliteit - Betonkwaliteit vloerenvloeren : C30/37: C30/37
- Betonkwaliteit prefab - Betonkwaliteit prefab betonwandenbetonwanden : C35/45: C35/45
- Grootste - Grootste korrelafmetingkorrelafmeting : 31.5: 31.5

- Milieuklasse- Milieuklasse
- Vloer - Vloer binnenbinnen : XC1: XC1
- - FunderingsstrokenFunderingsstroken : XC3: XC3

Beton renvooi (tenzij anders aangegeven)Beton renvooi (tenzij anders aangegeven)

Basis las- en verankeringslengteBasis las- en verankeringslengte

Onderwapening [mm]Onderwapening [mm]

Bovenwapening [mm]Bovenwapening [mm]

Ø6Ø6
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540540
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680680

Ø12Ø12

560560

800800

Ø16Ø16

760760

10801080

Ø20Ø20

960960

13401340

Ø25Ø25

12001200

16801680

Verankeringslengte C20/25Verankeringslengte C20/25

Indien overlappeningen op bovenstaande posities worden aangebracht kan worden volstaan met de basis verankeringslengte. AndersIndien overlappeningen op bovenstaande posities worden aangebracht kan worden volstaan met de basis verankeringslengte. Anders
zal deze waarde moeten worden vermenigvuldigd met 1,5 (overlappingen).zal deze waarde moeten worden vermenigvuldigd met 1,5 (overlappingen).

Eventuele las bovenwapening in hart veldEventuele las bovenwapening in hart veld

Eventuele las onderwapening bij steunpuntEventuele las onderwapening bij steunpunt

- Staalkwaliteit - Staalkwaliteit walsprofielenwalsprofielen : S235: S235
- Staalkwaliteit samengestelde - Staalkwaliteit samengestelde profielenprofielen : S355: S355
- Staalkwaliteit - Staalkwaliteit buisprofielenbuisprofielen : S275: S275
- - BoutkwaliteitBoutkwaliteit : 8.8: 8.8
- - AnkerkwaliteitAnkerkwaliteit : 4.6: 4.6
- - LassenLassen : a = 1/2t, min 6mm: a = 1/2t, min 6mm

- - ConstructiehoutConstructiehout : C24: C24
- - KalkzandsteenKalkzandsteen : CS20 gelijmd: CS20 gelijmd
- - OndersabelingOndersabeling : K70 (krimpvrij): K70 (krimpvrij)

- Chemische - Chemische ankersankers : Hilti Hit-RE 500v4: Hilti Hit-RE 500v4

Materialen (tenzij anders aangegeven)Materialen (tenzij anders aangegeven)

Alle maten in het werk te controlerenAlle maten in het werk te controleren

tekenaartekenaar

Van toepassing zijn de NEN-EN 1990 t/m NEN-EN 1997Van toepassing zijn de NEN-EN 1990 t/m NEN-EN 1997
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datumdatum

Telefax  073 - 51 141 30Telefax  073 - 51 141 30
Telefoon 073 - 51 146 92Telefoon 073 - 51 146 92Burg van Houtplein 43Burg van Houtplein 43

5251 PT Vlijmen5251 PT Vlijmen

werkwerkschaalschaalschaalschaal

bladbladwerknrwerknr

B.V.ADVIESBURO OPZEELANDB.V.ADVIESBURO OPZEELAND

Email: adviesburo@opzeeland.comEmail: adviesburo@opzeeland.com
Internet: www.opzeeland.comInternet: www.opzeeland.com

11-10-2024 BW11-10-2024 BW

06-09-2024 BW06-09-2024 BW

223697223697 PalenplanPalenplan

EttenleurEttenleur
Appartementen complex de dreefAppartementen complex de dreef

1:20/1:1001:20/1:100
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PalenplanPalenplan

1616 Ø450Ø450 400mm400mm
NR.NR.

t.o.v. NAPt.o.v. NAP
Bovenkant paalBovenkant paal

+7360+7360

+7160+7160

58605860

56605660+1500+1500

Bouwpeil = 8.84m + NAPBouwpeil = 8.84m + NAP

- Avegaarpalen Ø450- Avegaarpalen Ø450
- Paalpuntniveau 1.5m + NAP- Paalpuntniveau 1.5m + NAP
- Palen akoestisch doormeten- Palen akoestisch doormeten
- Uitvoering volgens leverancier- Uitvoering volgens leverancier

Palen akoestisch doormetenPalen akoestisch doormeten

SonderingSondering
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Behoort bij besluit van
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Etten-Leur
Int. kenmerk:
                2023OG0714-01


