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1. Inleiding
In onderhavige notitie wordt voor het project Appartementencomplex aan de Dreef te Etten-Leur 
onderbouwd welke maatregelen getroffen dienen te worden om brandoverslag te voorkomen.

Tevens wordt kort onderbouwd op welke wijze er sprake is van een gelijkwaardig niveau van veiligheid 
als bedoeld in het BBL m.b.t. het aspect vluchten.

Voor de beoordeling is gebruik gemaakt van de tekeningen d.d. 07-01-2025.

2. Brandoverslag berekeningen conform NEN 6068

Wettelijk kader

In het Bbl worden eisen gesteld aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) 
tussen brandcompartimenten.

Met branddoorslag wordt de uitbreiding van brand door (inwendige) scheidingsconstructies bedoeld, 
terwijl met brandoverslag de uitbreiding van brand via gevelopeningen via de buitenlucht door de 
straling van de brand (en uitslaande vlammen) wordt bedoeld.

De weerstand tegen branddoorslag geldt dus voor inwendige scheidingsconstructies en kan 
experimenteel worden bepaald met de zogenaamde 'brandwerendheidsproef' zoals omschreven in de 
NEN 6069. Voor relatief eenvoudige constructies kan de brandwerendheid ook rekenkundig worden 
vastgesteld met behulp van de betreffende normen.

Met de norm NEN 6068 is het mogelijk om de weerstand tegen brandoverslag door straling tussen 
brandcompartimenten via de buitenlucht te bepalen. Met behulp van deze rekenmethode is het 
mogelijk om het stralingsniveau op een bedreigde ruimte/gevelopening als gevolg van een brand te 
bepalen; het betreft warmtestraling vanuit de brandruimte en de warmtestraling van de uitslaande 
vlammen uit de gevelopeningen van de brandruimte.

De brandoverslag kan plaatsvinden binnen één gebouw naar een hoger gelegen brandcompartiment 
(brandoverslag omhoog), naar een naastgelegen brandcompartiment (brandoverslag opzij) of naar een 
brandcompartiment in een ander gebouw (brandoverslag tegenover). De brandoverslag naar een 
spiegelsymmetrisch gebouw is een bijzonder geval van brandoverslag naar een tegenoverliggend 
gebouw. In onderhavig plan zijn de meest kritische situaties berekend. 

De WBDBO wordt bepaald volgens NEN 6068. De branddoorslagcomponent wordt op bouwkundige 
wijze gerealiseerd, de brandoverslagcomponent door middel van een berekening volgens NEN 6068. 
Volgens paragraaf 6.6.5 van deze norm is de weerstand tegen brandoverslag in minuten ten minste 
gelijk aan de getalwaarde van de beschouwde referentievuurbelasting (Vref), indien de maximale 
waarde van de warmtestralingsflux op de openingsvlakken van de ontvangende ruimte(n) niet groter 
is dan 15 kW/m².

NEN 6068 geeft voorwaarden met betrekking tot de bepalingsmethode voor de weerstand tegen 
brandoverslag. Hieronder worden enkele voorwaarden genoemd die tevens van belang zijn voor de 
uitvoering van onderhavig plan:

▪ De gevel van het gebouw waarin de ruimte is gelegen van waaruit en waarnaartoe de weerstand 
tegen brandoverslag wordt bepaald mag niet in belangrijke mate bijdragen aan de 
brandvoortplanting over de gevel. Hieraan wordt geacht te zijn voldaan als de buitenzijde voor 
ten minste 95 % bestaat uit bouwmateriaalcombinaties die ten minste voldoen aan klasse B 
(NEN-EN 13501-1).

▪ Een deel van een gevel of dak moet worden beschouwd als opening, tenzij dit deel voldoende 
brandwerend is. De eisen aan de brandwerendheid van dichte delen zijn opgenomen in 
paragraaf 6.4.3 van deze norm, gecombineerd met de NEN 6069.
De brandwerendheid is voldoende bij gebouwen lager dan 20  meter en bereikbaar voor de 
brandweer bij een eis van WBDBO 30/60 indien deze gelijk is aan ten minste 30 min, tenzij de 
wbdbo-eis 20 min is, dan is 20 min voldoende.
Is de gevel niet bereikbaar voor de brandweer geldt een eis van 60 minuten brandwerendheid bij 
een eis van WBDBO 60.

▪ LET OP: Uitgangspunt dient te zijn dat er geen branduitbreiding kan plaatsvinden via de spouw.
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▪ Het dak van de ruimte van waaruit de weerstand tegen brandoverslag wordt bepaald, mag niet 
brandgevaarlijk zijn zoals bepaald in NEN 6063. 

▪ De horizontale afstand tussen enig punt van een gevelopening van de ruimte van waaruit de 
weerstand tegen brandoverslag wordt bepaald, tot enig punt van een gevel van een andere 
ruimte, gemeten loodrecht op de desbetreffende gevelopening, mag, indien de normalen op de 
gevels onder een hoek groter dan 90° en kleiner dan 270° staan, niet minder bedragen dan de 
kleinste waarde van:
- driemaal de rekenwaarde van Pv;i voor de desbetreffende gevelopening;
- 5 m.

▪ Indien de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van de constructieonderdelen 
waarmee het te beschouwen constructieonderdeel een onlosmakelijk geheel vormt, lager is dan 
de brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie van het beschouwde 
constructieonderdeel is de brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie van het 
te beschouwen constructieonderdeel ten hoogste gelijk aan die van de brandwerendheid met 
betrekking tot bezwijken.

▪ Balkonplaten en/of overstekken moeten een brandwerendheid met betrekking tot bezwijken, 
uitgedrukt in minuten, bezitten die in getalwaarde ten minste gelijk zijn aan de eis aan de 
brandwerendheid aan dichte delen in gevels. Indien niet aan de voorwaarde voor 
brandwerendheid wordt voldaan, moet de balkonplaat als niet aanwezig worden beschouwd.

Berekening

De berekeningen voor de brandoverslag zijn uitgevoerd met het softwareprogramma ‘Pintegraal’ 
(versie 8.02.02 DX) en is gebaseerd op de norm NEN 6068 (versie 2020). 

Op basis van de invoergegevens (brandruimte, gevels, gevelopeningen) berekent het programma de 
condities in de brandruimte en de eigenschappen van de uitslaande vlammen. Op basis van deze 
gegevens kan de stralingsintensiteit in observatiepunten worden berekend.

Een rekenscenario bestaat uit de locatie van de brand, de bedreigde gevelopening alsmede de positie 
op gevelopening waar de stralingsintensiteit berekend moet worden.

Het programma rekent op basis van de brand- en vlamgegevens de straling van de afzonderlijke 
gevelopeningen van de brandende brandruimte, en telt de bijdragen van deze (brandende) 
gevelopeningen bij elkaar op. De straling van de vlammen en de straling vanuit de brandruimte via die 
gevelopening worden berekend. De berekeningen worden uitgevoerd met een nauwkeurigheid die 
ruim voldoet aan de eisen die in de NEN 6068 worden gesteld.

Voor de stralingsbijdrage van elke gevelopening wordt bepaald welk deel van de gevelopening en de 
uitslaande vlammen zichtbaar is, en welke (gedeeltelijk) worden geblokkeerd door andere gevels.

Bij de berekeningen wordt er geen rekening gehouden met het feit dat in bijzondere gevallen de vlam 
van de ene gevelopening de straling van een andere gevelopening(vlam) gedeeltelijk kan 
afschermen/absorberen; dit is een veilige benadering.

Scenario’s

Voor de bepaling van de verschillende scenario’s, is uitgegaan van de naar verwachting ongunstigste 
situatie. Gezien het repeterend karakter van de gevels van het gebouw kunnen de berekende situaties 
voor alle woningen in het woongebouw als representatief worden beschouwd.

De volgende scenario’s zijn onderzocht:
Scenario Van woningtype Naar woningtype

1 Begane grond stramien 8-9/D-E Bovengelegen appartement

2 Begane grond stramien 9-10/D-E Bovengelegen appartement

3 Begane grond stramien 10-11/D-E Bovengelegen appartement

4 1e verdieping stramien 9-10/D-E Bovengelegen appartement

5 1e verdieping stramien 10-11/D-E Bovengelegen appartement

6 Begane grond stramien 03-04/A-B Bovengelegen compartiment

7 Begane grond stramien 04-05/A-B Bovengelegen compartiment

8 Begane grond stramien 05-06/A-B Bovengelegen compartiment
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Bij de berekeningen is, met een vuurbelasting van 60 kg vurenhout per m2 vloeroppervlakte, uitgegaan 
van een ‘worst-case scenario’.

De simulaties van de verschillende brandcompartimenten op eenzelfde bouwlaag zijn een aantal 
meter uit elkaar geschematiseerd om een correct rekenresultaat te krijgen.

Aangezien er geen vloeren van een gebruiksgebied hoger dan 20 m boven het meetniveau zijn 
gelegen, is er, conform NEN 6068, gerekend met de zogenaamde ‘gereduceerde brand’.

Behoudens de appartementen tussen stramien 11-13 is het pand rondom bereikbaar door de 
brandweer. Zie hiervoor de situatie tekening.

Aangezien het binnenterrein als besloten wordt aangeduid, worden de binnengevels grenzend aan het 
binnenterrein conform BBL uitgevoerd met WBDBO 30 + R200 en worden alle aanwezige te openen 
delen zelfsluitend uitgevoerd.

Samenvatting

Uit de verschillende berekeningen volgt dat de tegenover gelegen compartimenten te dicht op elkaar 
zijn gelegen om brandoverslag te kunnen berekenen conform NEN 6068.

Hierdoor is er een kans op brandoverslag. 
Om brandoverslag te voorkomen dienen de volgende maatregelen te worden toegepast:

▪ Appartement tussen stramien 8-9 op de begane grond t/m verdieping 2: 
Het volledig 30 minuten brandwerend uitvoeren van het kozijn en deur op stramien D

▪ Appartement tussen stramien 9-10 op de begane grond t/m verdieping 2: 
Alle aanwezige raamopeningen en deuropeningen op stramien D volledig 30 minuten 
brandwerend uitvoeren.

▪ Appartement tussen stramien 10-11 op de begane grond t/m verdieping 2: 
Alle aanwezige raamopeningen en deuropeningen op stramien D volledig 30 minuten 
brandwerend uitvoeren.

▪ Appartement tussen stramien 1-2 op verdieping 1 en verdieping 2: 
Alle aanwezige raamopeningen en deuropeningen op stramien B volledig 30 minuten 
brandwerend uitvoeren.

▪ Appartement tussen stramien 2-3 op de verdieping 1 en verdieping 2: 
Alle aanwezige raamopeningen en deuropeningen op stramien B volledig 30 minuten 
brandwerend uitvoeren.
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▪ Appartement tussen stramien 3-4 op verdieping 1 en verdieping 2: 
Alle aanwezige raamopeningen en deuropeningen op stramien B volledig 30 minuten 
brandwerend uitvoeren.

▪ Commerciële ruimte op de begane grond:
Alle aanwezige raamopeningen en deuropeningen op stramien B volledig 30 minuten 
brandwerend uitvoeren. 

▪ Appartement tussen stramien 11-12 op de begane grond t/m verdieping 2: 
Het volledig 30 minuten brandwerend uitvoeren van het kozijn op stramien E aangezien de 
spiegeslymmetrische afstand < 3*Pvi is.
Alle aanwezige raamopeningen en deuropeningen op stramien D volledig brandwerend 
uitvoeren.

▪ Appartement tussen stramien 12-13 op de begane grond en verdieping 1: 
Het volledig 30 minuten brandwerend uitvoeren van het kozijn op stramien E aangezien de 
spiegeslymmetrische afstand < 3*Pvi is.
Alle aanwezige raamopeningen en deuropeningen op stramien D volledig brandwerend 
uitvoeren.

▪ De aanwezige balkon en galerijplaten dienen allemaal 30 minuten brandwerend te worden 
uitgevoerd.

Vanuit de NEN 6068 en BBL gelden er qua brandoverslag geen aanvullende eisen omtrent 
zelfsluitendheid van de brandwerende onderdelen op stramien E.



8-1-2025 Appartementencomplex aan de Dreef te Etten-Leur

2024038.not.wbo.mj.a1 Pagina | 6

Bij horizontale brandoverslag met een kleine afstand geldt conform NEN 6069:

Praktisch gezien wordt geadviseerd om minimaal EW30 scheidingen toe te passen.

Bij de overige situaties is de stralingsintensiteit nergens hoger dan 15 kW/m² en dus is de weerstand 
tegen brandoverslag tussen de beschouwde brandcompartimenten ten minste gelijk aan 60 minuten 
(de beschouwde vuurbelasting) mits de in de paragraaf ‘wettelijk kader’ genoemde uitgangspunten 
worden gehanteerd. 
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3. Gelijkwaardigheid vluchten galerij
Het binnenterrein in de buitenlucht wordt zoals reeds eerder aangegeven beschouwd als besloten 
ruimte gezien de beperkte tussenruimte tussen de 2 bouwblokken.
Hierdoor wordt conform artikel 4.53 lid 2, 4.62 lid 4 en 4.218 van het BBL de binnengevel uitgevoerd 
met WBDBO 30 + R200 en vrijloopdrangers. De vrijloopdrangers van zowel de deuren als van de te 
openen ramen worden aangestuurd door de rookmelders binnen de woningen.

Vanuit ieder appartement is het mogelijk om 2 kanten op te vluchten, nl de ene zijde richting het 
besloten trappenhuis dat middels WBDBO 30 en R200 wordt afgescheiden van het binnenterrein en 
andere zijde via de open noodtrappen.
Hierbij wordt dus voldaan aan artikel 4.71 lid 3 behoudens het aspect dat in beide vluchtrichtingen 
vanuit de woningtoegangsdeur een loopafstand van maximaal 30 m aanwezig is.
De loopafstand naar het besloten trappenhuis is op iedere bouwlaag ruimschoots < 30 m, echter is er 
ter plaatse van de noodtrap pas sprake van een veilige situatie zodra de begane grond wordt bereikt 
(Bij brand in een appartement op de begane grond zal de rook opstijgen en zal de begane grond zelf 
nauwelijks verroken).
De loopafstand vanuit de appartementen tussen stramien 8-10 op verdieping 2 en tussen stramien 8-9 
op verdieping 1 overschrijden de loopafstand van 30 m (37,7 m / 34,2 m / 31,2 m).

Ons inziens is er sprake van een gelijkwaardig niveau van veiligheid als bedoeld in het BBL op basis van 
onderstaande onderbouwing en aanvullende maatregelen:

• De eis van een maximale loopafstand van 30 m in beide richtingen in het BBL is gebaseerd op 
het verleden waarbij er alleen een eis was van WBDBO 30 voor de woningtoegangsdeuren in 
een besloten vluchtroute (geen zelfsluitendheid en geen rookwerendheid) en het risico op 
verroken van de vluchtweg aanzienlijk was.
Door de reeds standaard aanvullende eisen omtrent zelfsluitendheid en rookwerendheid is 
het risico op verroken van de besloten vluchtroutes reeds aanzienlijk verkleind. De enigste 
risico’s betreffen dan nog dat er brand in de vluchtroute zelf ontstaat of dat 1 van de 
brandwerende zelfsluitende constructies eerder faalt.
Om dit te ondervangen wordt:

o In het VvE contract opgenomen en notarieel vastgelegd dat voor het binnenterrein 
een gebruiksbeperking geldt en dat deze ruimte alleen gebruikt mag worden als 
verkeersruimte en dat er geen brandbare goederen (meubels etc) of 
ontstekingsbronnen (scootmobiels, fietsen etc) aanwezig mogen zijn.
Eventuele aankleding dient te worden uitgevoerd met materialen die voldoen aan 
brandklasse A.
Door de VvE dient er continu op te worden toegezien dat het binnen terrein vrij blijft 
van brandbare objecten.

o De materialen grenzend aan de binnengevel dienen te voldoen aan brandklasse A 
conform NEN-EN 13501-1. Uitzondering hierop vormen de aanwezige puien, die 
minimaal aan brandklasse D dienen te voldoen.

• In een standaard open galerij situatie die volledig voldoet aan BBL blijkt bij simulaties ook 
sprake te zijn van verroking van de galerijen, echter worden in dergelijk gevallen geen eisen 
gesteld aan de brandwerendheid, rookwerendheid en zelfsluitendheid als mede aan de 
loopafstand van 30 m. Vanuit het BBL is er in dergelijke situatie dus sprake van voldoende 
vluchtveiligheid

• De eis m.b.t. de loopafstand van 30 m is afgestemd op een volledig besloten vluchtroute, 
waarbij rook dus niet weg kan.
In onderhavige situatie is er sprake van een buitenruimte waarbij niet aantoonbaar gemaakt 
kan worden dat deze als niet-besloten kan worden aangemerkt m.b.t. 
brandcompartimentering maar waarbij wel aanzienlijk veel meer rook naar de buitenlucht zal 
ontsnappen in een vluchtsituatie dan in een volledig besloten ruimte. 
Mocht er dus nog alsnog rookuittreding plaatsvinden bij een eventuele brand in 1 van de 
woningen (ondanks de brand- en rookwerende uitvoering) zal deze rook voor een aanzienlijk 
deel alsnog verdwijnen t.o.v. een volledig besloten situatie waarop de eis van 30 m is 
gebaseerd.
Conform ATGB advies 2302 kan de binnentuin als niet-besloten worden beschouwd op het 
moment dat deze een breedte heeft van 2,55 m (b= tan 15 x 9,5 m hoogte). Dit is reeds het 
geval van af stramien 4 en 11. De daar aanwezige galerijen tussen stramien 11-13 en de 
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noodtrappen voldoen aan de standaard uitvoering van het BBL artikel 4.79 (diepte < 1,8 m en 
ruimschoots voldoende openingen om te voldoen aan de eis van 100 l/s per m3 inhoud) om 
als voldoende niet-besloten te worden beschouwd.
Praktisch hoeft er dus slechts maar een paar meter (14 m) door een besloten ruimte te 
worden gevlucht alvorens er sprake is van een niet-besloten ruimte zoals bedoeld in het BBL.
Het aantoonbaar maken middels een CFD-berekening is niet realistisch omdat het 
uitgangspunt is dat de binnengevels volledig brand- en rookwerend zijn en dat er in de 
binnentuin niets of nauwelijks iets kan branden. Er is dus geen brandhaard.
Normaliter is de conclusie uit een CFD berekening of (delen) van de gevel al dan niet 
brandwerend uitgevoerd moeten worden om veilig vluchten te borgen. Dit is nu reeds 
uitgevoerd.
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Brandscenario's voor berekeningen conform NEN 6068,2020 inclusief wijzigingsblad 2023

Naam Brand Opening Positie BeoordelingRechts Omhoog Terug Hoek kW/m2Versie Tf R Deff Hn Opp

1 BC_2 BC2_o2 Linksonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 1,3NEN6068_2024 1007,7 0,75 11,74 1,11 63,5

2 BC_2 BC2_o2 Middenonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 1,8NEN6068_2024 1007,7 0,75 11,74 1,11 63,5

3 BC_2 BC2_o2 Rechtsonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 1,5NEN6068_2024 1007,7 0,75 11,74 1,11 63,5

4 BC_2 BC2_o3 Linksonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 1,5NEN6068_2024 1007,7 0,75 11,74 1,11 63,5

5 BC_2 BC2_o3 Middenonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 1,8NEN6068_2024 1007,7 0,75 11,74 1,11 63,5

6 BC_2 BC2_o3 Rechtsonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 1,4NEN6068_2024 1007,7 0,75 11,74 1,11 63,5

7 BC_2 BC2_o4 Linksonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 1,3NEN6068_2024 1007,7 0,75 11,74 1,11 63,5

8 BC_2 BC2_o4 Middenonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 1,7NEN6068_2024 1007,7 0,75 11,74 1,11 63,5

9 BC_2 BC2_o4 Rechtsonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 1,3NEN6068_2024 1007,7 0,75 11,74 1,11 63,5

10 BC_2 O1 Middenonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 8,6NEN6068_2024 1007,7 0,75 11,74 1,11 63,5

11 BC_2 O2 Middenonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 8,6NEN6068_2024 1007,7 0,75 11,74 1,11 63,5

12 BC_3 O3 Middenonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 8,4NEN6068_2024 1028,0 0,53 23,62 0,87 63,5

13 BC_3 O4 Middenonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 8,4NEN6068_2024 1028,0 0,53 23,62 0,87 63,5

14 BC4 O5 Middenonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 8,3NEN6068_2024 1028,5 0,52 23,62 0,87 63,5

15 BC4 O6 Middenonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 8,3NEN6068_2024 1028,5 0,52 23,62 0,87 63,5

16 BC5 BC5_o2 Middenonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 8,0NEN6068_2024 1066,5 0,50 23,67 3,87 63,5

17 BC5 BC5_o3 Middenonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 8,0NEN6068_2024 1066,5 0,50 23,67 3,87 63,5

18 BC6 O5_co1 Middenonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 8,0NEN6068_2024 1066,5 0,50 23,67 3,87 63,5

19 BC6 O6_co1 Middenonder Ok0,00 3,00 0,00 0,0 8,0NEN6068_2024 1066,5 0,50 23,67 3,87 63,5

20 BC_1 BC1_o1 Middenboven Ok0,00 0,95 0,00 0,0 5,7NEN6068_2024 1049,1 1,05 21,49 0,99 330,8

21 BC_1 BC1_o3 Middenboven Ok0,00 0,95 0,00 0,0 6,1NEN6068_2024 1049,1 1,05 21,49 0,99 330,8

22 BC_1 BC1_o4 Middenboven Ok0,00 0,95 0,00 0,0 6,4NEN6068_2024 1049,1 1,05 21,49 0,99 330,8

23 BC_1 BC1_o7 Middenboven Ok0,00 0,95 0,00 0,0 6,7NEN6068_2024 1049,1 1,05 21,49 0,99 330,8

24 BC_1 BC1_o8 Middenboven Ok0,00 0,95 0,00 0,0 6,2NEN6068_2024 1049,1 1,05 21,49 0,99 330,8

25 BC_1 BC1_o10 Middenboven Ok0,00 0,95 0,00 0,0 6,1NEN6068_2024 1049,1 1,05 21,49 0,99 330,8



Resultaten en invoergegevens Pintegraal berekeningen

Projectnr :

Project :

Variant :

2024038

Appartementencomplex aan de Dreef te Etten-leur

a1

Bestand   : R:\2024038\04 Berekeningen\2024-10-28 - WBO lb.a1.NPR

Bestandsdatum : 24-12-2024 09:22:30

Print datum : 24-12-2024 09:24:15

a1 : 3Pintegraal versie : V8.02.02  © PeutzData 2001, 2024

Licentie : Nex2us

REKENRUIMTEN

Naam Hoog Gereduceerd Nivo Ruimtesoort WBDBO Plafond Geluidbel. dak Dakopbouw Samen Blok

BC_1 2,72 Ja 0,00 ruimte 60 0,28  BC_g4 BC_g1 BC_g2 BC_g3

BC_2 2,72 Ja 0,00 ruimte 60 0,28  BC_g8 BC_g5 BC_g6 BC_g7

BC_3 2,72 Ja 0,00 ruimte 60 0,28  BC_g9 BC_g10 BC_g11 BC_g12

BC4 2,70 Ja 0,00 ruimte 60 0,30  BC4_g1 BC4_g4 BC4_g3 BC4_g2

BC5 2,70 Ja 3,00 ruimte 60 0,30  BC5_g1 BC5_g2 BC5_g3 BC5_g4

BC6 2,70 Ja 3,00 ruimte 60 0,30  BC6_g4 BC6_g3 BC6_g2 BC6_g1

BC7 2,70 Ja 0,00 ruimte 60 0,30  BC7_g1 BC7_g4 BC7_g3 BC7_g2

BC8 2,70 Ja 3,00 ruimte 60 0,30  BC8_g1 BC8_g4 BC8_g3 BC8_g2
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GEVELS

Naam LO_x LO_y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte Semiopening Overstek Opbouw Geluidbelasting

BC_g1 -19,01 12,24 -19,01 ,42 3,00 90,00 ,00 ,430 nee - - -

BC_g2 -19,01 ,42 12,03 ,42 3,00 90,00 ,00 ,430 nee - - -

BC_g3 12,03 ,42 12,03 12,24 3,00 90,00 ,00 ,430 nee - - -

BC_g4 12,03 12,24 -19,01 12,24 3,00 90,00 ,00 ,430 nee - - -

BC_g5 -18,81 -2,95 -20,07 -14,67 3,00 90,00 ,00 ,430 nee - - -

BC_g6 -20,07 -14,67 -13,86 -15,33 3,00 90,00 ,00 ,430 nee - - -

BC_g7 -13,86 -15,33 -12,61 -3,61 3,00 90,00 ,00 ,000 nee - - -

BC_g8 -12,61 -3,61 -18,81 -2,95 3,00 90,00 ,00 ,430 nee - - -

BC_g9 -6,53 -4,25 -12,34 -3,64 3,00 90,00 ,00 ,430 nee - - -

BC_g10 -12,34 -3,64 -13,56 -15,38 3,00 90,00 ,00 ,000 nee - - -

BC_g11 -13,56 -15,38 -7,81 -15,95 3,00 90,00 ,00 ,430 nee - - -

BC_g12 -7,81 -15,95 -6,53 -4,25 3,00 90,00 ,00 ,000 nee - - -

BC4_g1 -7,59 -15,97 -1,84 -16,54 3,00 90,00 ,00 ,430 nee - - -

BC4_g2 -6,37 -4,23 -7,59 -15,97 3,00 90,00 ,00 ,000 nee - - -

BC4_g3 -,56 -4,84 -6,37 -4,23 3,00 90,00 ,00 ,430 nee - - -

BC4_g4 -1,84 -16,54 -,56 -4,84 3,00 90,00 ,00 ,000 nee - - -

BC5_g1 -13,56 -15,38 -7,81 -15,95 3,00 90,00 3,00 ,430 nee - - -

BC5_g4 -12,34 -3,64 -13,56 -15,38 3,00 90,00 3,00 ,000 nee - - -

BC5_g3 -6,53 -4,25 -12,34 -3,64 3,00 90,00 3,00 ,430 nee - - -

BC5_g2 -7,81 -15,95 -6,53 -4,25 3,00 90,00 3,00 ,000 nee - - -

BC6_g1 -7,59 -15,97 -1,84 -16,54 3,00 90,00 3,00 ,430 nee - - -

BC6_g2 -6,37 -4,23 -7,59 -15,97 3,00 90,00 3,00 ,000 nee - - -

BC6_g3 -,56 -4,84 -6,37 -4,23 3,00 90,00 3,00 ,430 nee - - -

BC6_g4 -1,84 -16,54 -,56 -4,84 3,00 90,00 3,00 ,000 nee - - -

BC7_g1 4,65 -17,19 10,40 -17,76 3,00 90,00 ,00 ,430 nee - - -

BC7_g2 5,87 -5,45 4,65 -17,19 3,00 90,00 ,00 ,000 nee - - -

BC7_g3 11,68 -6,06 5,87 -5,45 3,00 90,00 ,00 ,430 nee - - -

BC7_g4 10,40 -17,76 11,68 -6,06 3,00 90,00 ,00 ,000 nee - - -

BC8_g1 4,65 -17,19 10,40 -17,76 3,00 90,00 3,00 ,430 nee - - -

BC8_g2 5,87 -5,45 4,65 -17,19 3,00 90,00 3,00 ,000 nee - - -

BC8_g3 11,68 -6,06 5,87 -5,45 3,00 90,00 3,00 ,430 nee - - -

BC8_g4 10,40 -17,76 11,68 -6,06 3,00 90,00 3,00 ,000 nee - - -
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OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Glasopp GlasSoort Brandw. Balkon Soort Rooster Overstek (DF) opbouwKozijn subKozijn Gevel(s) Ruimte

BC1_o1 1,50 0,00 0,45 2,57 1,16 dubbelglas 0,00 0,00 gevelopening - - -- - BC_g4 BC_1

BC1_o4 7,60 0,00 0,45 2,57 1,16 dubbelglas 0,00 0,00 gevelopening - - -- - BC_g4 BC_1

BC1_o6 10,36 0,00 0,44 2,57 1,13 dubbelglas 0,00 1,50 gevelopening - - -- - BC_g4 BC_1

BC1_o8 13,70 0,00 0,45 2,57 1,16 dubbelglas 0,00 0,00 gevelopening - - -- - BC_g4 BC_1

BC1_11 19,83 0,00 2,50 2,57 6,43 dubbelglas 0,00 1,50 gevelopening - - -- - BC_g4 BC_1

BC1_o12 27,67 0,00 1,88 2,57 4,83 dubbelglas 0,00 1,50 gevelopening - - -- - BC_g4 BC_1

BC1_o13 1,41 1,35 6,00 1,30 7,80 dubbelglas 0,00 1,03 gevelopening - - -- - BC_g1 BC_1

BC1_o14 1,00 2,40 1,00 2,40 2,40 dubbelglas 2,40 0,00 gevelopening - - -- - BC_g2 BC_1

BC1_o15 7,12 2,57 1,00 2,57 2,57 dubbelglas 2,57 1,50 gevelopening - - -- - BC_g2 BC_1

BC1_o16 10,78 2,57 1,00 2,57 2,57 dubbelglas 2,57 1,50 gevelopening - - -- - BC_g2 BC_1

BC1_o17 13,18 2,57 1,00 2,57 2,57 dubbelglas 2,57 1,50 gevelopening - - -- - BC_g2 BC_1

BC1_o18 16,84 2,57 1,00 2,57 2,57 dubbelglas 2,57 1,50 gevelopening - - -- - BC_g2 BC_1

BC1_o19 19,31 2,57 1,00 2,57 2,57 dubbelglas 2,57 1,50 gevelopening - - -- - BC_g2 BC_1

BC1_o20 22,99 2,57 1,00 2,57 2,57 dubbelglas 2,57 1,50 gevelopening - - -- - BC_g2 BC_1

BC1_o21 25,41 2,57 1,00 2,57 2,57 dubbelglas 2,57 1,50 gevelopening - - -- - BC_g2 BC_1

BC1_o22 29,08 2,57 1,00 2,57 2,57 dubbelglas 2,57 1,50 gevelopening - - -- - BC_g2 BC_1

BC2_o1 0,74 2,40 1,03 2,40 2,47 dubbelglas 2,40 1,50 gevelopening - - -- - BC_g8 BC_2

BC2_o2 1,41 1,24 1,00 1,37 1,37 dubbelglas 0,00 0,00 gevelopening - - -- - BC_g5 BC_2

BC2_o3 4,46 1,24 1,00 1,37 1,37 dubbelglas 0,00 0,00 gevelopening - - -- - BC_g5 BC_2

BC2_o4 9,79 1,24 1,00 1,37 1,37 dubbelglas 0,00 0,00 gevelopening - - -- - BC_g5 BC_2

BC2_o5 2,01 0,00 2,64 2,60 6,86 dubbelglas 0,00 1,50 gevelopening - - -- - BC_g6 BC_2

BC3_o1 0,44 2,55 1,99 2,55 5,07 dubbelglas 2,55 1,50 gevelopening - - -- - BC_g9 BC_3

BC3_o2 2,85 2,55 1,03 2,55 2,63 dubbelglas 2,55 1,50 gevelopening - - -- - BC_g9 BC_3

BC3_o3 4,20 2,55 1,00 2,55 2,55 dubbelglas 2,55 1,50 gevelopening - - -- - BC_g9 BC_3

BC3_o4 1,49 0,00 2,80 2,60 7,28 dubbelglas 0,00 1,50 gevelopening - - -- - BC_g11 BC_3

O1 1,51 0,00 0,50 2,60 1,30 dubbelglas 0,00 0,00 gevelopening - - -- - BC_g6 BC_2

O2 4,65 0,00 0,50 2,60 1,30 dubbelglas 0,00 0,00 gevelopening - - -- - BC_g6 BC_2

BC4_o1 1,49 0,00 2,80 2,60 7,28 dubbelglas 0,00 1,50 gevelopening - - -- - BC4_g1 BC4

BC4_o2 0,70 2,55 1,02 2,55 2,60 dubbelglas 2,55 1,50 gevelopening - - -- - BC4_g3 BC4

BC4_o3 2,05 2,55 1,06 2,55 2,70 dubbelglas 2,55 1,50 gevelopening - - -- - BC4_g3 BC4

BC4_o4 3,50 2,55 2,01 2,55 5,13 dubbelglas 2,55 1,50 gevelopening - - -- - BC4_g3 BC4

O3 0,49 0,00 1,00 2,60 2,60 dubbelglas 0,00 0,00 gevelopening - - -- - BC_g11 BC_3

O4 4,29 0,00 1,00 2,60 2,60 dubbelglas 0,00 0,00 gevelopening - - -- - BC_g11 BC_3



Resultaten en invoergegevens Pintegraal berekeningen

Projectnr :

Project :

Variant :

2024038

Appartementencomplex aan de Dreef te Etten-leur

a1

Bestand   : R:\2024038\04 Berekeningen\2024-10-28 - WBO lb.a1.NPR

Bestandsdatum : 24-12-2024 09:22:30

Print datum : 24-12-2024 09:24:15

a1 : 6Pintegraal versie : V8.02.02  © PeutzData 2001, 2024

Licentie : Nex2us

OPENINGEN
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O5 0,49 0,00 1,00 2,60 2,60 dubbelglas 0,00 0,00 gevelopening - - -- - BC4_g1 BC4

O6 4,29 0,00 1,00 2,60 2,60 dubbelglas 0,00 0,00 gevelopening - - -- - BC4_g1 BC4

BC5_o1 1,49 3,00 2,80 2,60 7,28 dubbelglas 0,00 1,50 gevelopening - - -- - BC5_g1 BC5

BC5_o2 0,99 3,00 0,50 2,60 1,30 dubbelglas 0,00 0,00 gevelopening - - -- - BC5_g1 BC5

BC5_o3 4,29 3,00 0,50 2,60 1,30 dubbelglas 0,00 0,00 gevelopening - - -- - BC5_g1 BC5

BC5_o4 0,44 5,55 1,99 2,55 5,07 dubbelglas 2,55 1,50 gevelopening - - -- - BC5_g3 BC5

BC5_o5 2,85 5,55 1,03 2,55 2,63 dubbelglas 2,55 1,50 gevelopening - - -- - BC5_g3 BC5

BC5_o6 4,20 5,55 1,00 2,55 2,55 dubbelglas 2,55 1,50 gevelopening - - -- - BC5_g3 BC5

BC4_o1_co1 1,49 3,00 2,80 2,60 7,28 dubbelglas 0,00 1,50 gevelopening - - -- - BC6_g1 BC6

O5_co1 0,99 3,00 0,50 2,60 1,30 dubbelglas 0,00 0,00 gevelopening - - -- - BC6_g1 BC6

O6_co1 4,29 3,00 0,50 2,60 1,30 dubbelglas 0,00 0,00 gevelopening - - -- - BC6_g1 BC6

BC4_o2_co1 0,70 5,55 1,02 2,55 2,60 dubbelglas 2,55 1,50 gevelopening - - -- - BC6_g3 BC6

BC4_o3_co1 2,05 5,55 1,06 2,55 2,70 dubbelglas 2,55 1,50 gevelopening - - -- - BC6_g3 BC6

BC4_o4_co1 3,50 5,55 2,01 2,55 5,13 dubbelglas 2,55 1,50 gevelopening - - -- - BC6_g3 BC6

BC7_o1 1,49 2,60 2,80 2,60 7,28 dubbelglas 2,60 1,50 gevelopening - - -- - BC7_g1 BC7

BC7_o2 0,49 2,60 1,00 2,60 2,60 dubbelglas 2,60 0,00 gevelopening - - -- - BC7_g1 BC7

BC7_o3 4,29 2,60 1,00 2,60 2,60 dubbelglas 2,60 0,00 gevelopening - - -- - BC7_g1 BC7

BC7_o4 0,70 2,55 1,02 2,55 2,60 dubbelglas 2,55 1,50 gevelopening - - -- - BC7_g3 BC7

BC7_o5 2,05 2,55 1,06 2,55 2,70 dubbelglas 2,55 1,50 gevelopening - - -- - BC7_g3 BC7

BC7_o6 3,50 2,55 2,01 2,55 5,13 dubbelglas 2,55 1,50 gevelopening - - -- - BC7_g3 BC7

BC8_o1 1,49 5,60 2,80 2,60 7,28 dubbelglas 2,60 1,50 gevelopening - - -- - BC8_g1 BC8

BC8_o2 0,99 5,60 0,50 2,60 1,30 dubbelglas 2,60 0,00 gevelopening - - -- - BC8_g1 BC8

BC8_o3 4,29 5,60 0,50 2,60 1,30 dubbelglas 2,60 0,00 gevelopening - - -- - BC8_g1 BC8

BC8_o4 0,70 5,55 1,02 2,55 2,60 dubbelglas 2,55 1,50 gevelopening - - -- - BC8_g3 BC8

BC8_o5 2,05 5,55 1,06 2,55 2,70 dubbelglas 2,55 1,50 gevelopening - - -- - BC8_g3 BC8

BC8_o6 3,50 5,55 2,01 2,55 5,13 dubbelglas 2,55 1,50 gevelopening - - -- - BC8_g3 BC8

BC1_o2 1,96 0,00 2,74 2,57 7,04 dubbelglas 0,00 1,50 gevelopening - - -- - BC_g4 BC_1

BC1_o3 4,71 0,00 0,45 2,57 1,16 dubbelglas 0,00 0,00 gevelopening - - -- - BC_g4 BC_1

BC1_o5 8,05 0,00 1,43 2,57 3,68 dubbelglas 0,00 1,50 gevelopening - - -- - BC_g4 BC_1

BC1_o7 10,80 0,00 0,45 2,57 1,16 dubbelglas 0,00 0,00 gevelopening - - -- - BC_g4 BC_1

BC1_o9 14,15 0,00 2,74 2,57 7,04 dubbelglas 0,00 1,50 gevelopening - - -- - BC_g4 BC_1

BC1_o10 16,89 0,00 0,45 2,57 1,16 dubbelglas 0,00 0,00 gevelopening - - -- - BC_g4 BC_1
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