Behoort bij besluit van

Burgemeester en wethouders ﬂﬂﬂ

van de gemeente Etten-Leur ETTENELEUR

Int. kenmerk:
20230G0714-01

bengcert

Project

Contactpersoon/opsteller

Bedrijf

Telefoon

Email

Inhoud
1.
2.

23058 — Buurthuis Den Drempel

Gijs Koole

BB Architecten

076 —593 44 51
gijs@bb-architecten.nl

BENG-berekening
Energielabel
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Algemene gegevens

omschrijving 062 BB Architecten 23058 Buurtcentrum Den Drempel Etten-
Leur

plaats Etten-Leur

type gebouw utiliteitsgebouw

soort bouw nieuwbouw

bouwjaar 2024

eigendom onbekend

opname detailopname

datum berekening 19-01-2024

Registratie

Deze berekening is geregistreerd in de landelijke database van de Rijksoverheid (EP-Online) op 19 januari 2024 met de volgende
registratienummers:
omschrijving unieke omschrijving provisional ID registratienummer opnamedatum

Den 062 BB Architecten 23058 Buurtcentrum Den

CB1F730273ED46DB8B7A0D3048DD2D3F 250046386 19-1-2024
Drempel Drempel Etten-Leur

Bouwkundige bibliotheek

Definieer dichte constructies (vloeren, gevels, daken, panelen)

dichte constructie vlak methodiek omschrijving Re [M?K/W]
Begane grondvloer vloer  beslisschema isolatie onbekend; bouwjaarklasse vanaf 2021 3,70
Gevel gevel beslisschema isolatie onbekend; bouwjaarklasse vanaf 2021 4,70

Definieer transparante constructies (ramen, deuren, panelen in kozijn)

transparante constructie type methodiek Uw / Up [W/m?2K] dglin A [m?]
K03 raam vrije invoer 1,5 0,60 4,89
K04 raam vrije invoer 1,4 0,60 6,50
K06 raam vrije invoer 1,5 0,60 3,90
K07 raam vrije invoer 1,5 0,60 9,46
K08 raam vrije invoer 1,5 0,60 2,31
K13 raam vrije invoer 1,5 0,60 2,55
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.Gecontroleerd, BENG-berekening Frank Nijsse, Borgch B.V.

Definieer transparante constructies (ramen, deuren, panelen in kozijn)

transparante constructie type methodiek Uw / Up [W/m?2K] ggln A [m?]

K15 raam vrije invoer 1,5 0,60 9,46

Definieer lineaire thermische bruggen (aansluitingen)

W
lineaire constructie positie methodiek omschrijving [W/MK]
) ) NTA 8800 . .
01. fundering - kopgevel  fundering bijlage | 01. fundering - niet dragende gevel - voorwaarden tabel I.1 0,270
03. fundering - d d NTA 8800
undering - dragende fundering .. 03. fundering - dragende gevel - voorwaarden tabel I.1 0,600
gevel bijlage |
05."gevel - onderdorpel Vioerongebonden NTA 8800 05. gevel - onderdorpel kozijn (grondgebonden gebouw) - 0.150
kozijn bijlage | voorwaarden tabel I.1
NTA 8800 06. | - Zijstijl kozij dgebond b - den tabel
06. gevel - Zijstijl kozijn  vioerongebonden . gevel - Zistil kozin (grondgebonden gebouw) - voorwaarden tabel , o,
bijlage | 11
07."gevel - bovendorpel Vioerongebonden NTA 8800 07. gevel - bovendorpel kozijn (grondgebonden gebouw) - 0,100
kozijn bijlage | voorwaarden tabel I.1
09. uitwendige hoek Vioerongebonden N:I'A 8800 09. niet dragende gevel - dragende gevel (uitwendige hoek) - 0,140
bijlage | voorwaarden tabel 1.1

Indeling gebouw

Definieer rekenzones

type zone omschrijving bouwwijze vloeren bouwwijze wanden type plafond Nbouwlaag

rekenzone  RZ-1 staal-beton of niet-massief beton dragend metselwerk geen of open plafond 1

Definieer utiliteitsgebouw

omschrijving type gebouw rekenzone gebruiksfunctie Ag [m?]

kantoorfunctie 26,80

Den Drempel meerlaags utiliteitsgebouw RZ-1 - -
bijeenkomstfunctie

. 283,40
overig

Constructies

Geometrie dichte constructie - Den Drempel - RZ-1

dichte constructie opmerking L [m] B [m] opperviakte [m?]

Begane grondvloer - op/boven mv; boven kruipruimte - 309,10 m?

Uniec 3.2.6.0 Pagina 2/10 Printdatum: 19-01-2024 10:55



.Gecontroleerd, BENG-berekening Frank Nijsse, Borgch B.V.

Geometrie dichte constructie - Den Drempel - RZ-1

dichte constructie opmerking L [m] B [m] opperviakte [m?]
Begane grondvloer - Rz = 3,70 309,10
Voorgevel - buitenlucht, NW - 85,47 m? - 90°

Gevel - R: =4,70 47,96
Linker zijgevel - buitenlucht, NO - 30,99 m? - 90°

Gevel - R =4,70 30,99
Achtergevel - buitenlucht, ZO - 68,63 m? - 90°

Gevel - R =4,70 48,23
Rechter zijgevel - buitenlucht, ZW - 20,66 m? - 90°

Gevel - R-=4,70 12,86

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Den Drempel - RZ-1

transparante constructie aantal opperviakte [m?]  beschaduwing zonwering zomernachtventilatie

Voorgevel - buitenlucht, NW - 85,47 m? - 90°

K03 -U=1,5/gg:n=0,60 2 9,78 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezg
K04 -U=1,4/gg:n=0,60 1 6,50 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezg
K07 -U=1,5/gg:n=0,60 1 9,46 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezg
K08 - U=1,5/gg:n=0,60 1 2,31 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig
K15-U=1,5/gg:n=0,60 1 9,46 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Achtergevel - buitenlucht, ZO - 68,63 m? - 90°

K13-U=1,5/9gg:n=0,60 1 2,55 overige belemmering geen zonwering niet aanwezg
K13-U=1,5/gg:n=0,60 7 17,85 volledige belemmering geen zonwering niet aanwezg
Rechter zijgevel - buitenlucht, ZW - 20,66 m? - 90°

K06 - U=1,5/gg:n=0,60 2 7,80 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie lineaire constructie - Den Drempel - RZ-1

lineaire constructie opmerking lengte [m]

Begane grondvloer - op/boven mv; boven kruipruimte - 309,10 m?
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Geometrie lineaire constructie - Den Drempel - RZ-1

lineaire constructie opmerking lengte [m]
01. fundering - kopgevel - ¥ = 0,270 54,45
03. fundering - dragende gevel - ¥ = 0,600 18,25

Voorgevel - buitenlucht, NW - 85,47 m? - 90°

05. gevel - onderdorpel kozijn - W = 0,150 14,45
06. gevel - Zjstijl kozijn - ¥ = 0,090 31,20
07. gevel - bovendorpel kozijn - ¥ = 0,100 14,45
09. uitwendige hoek - W = 0,140 5,65

Achtergevel - buitenlucht, ZO - 68,63 m? - 90°

05. gevel - onderdorpel kozijn - W = 0,150 8,00
06. gevel - Zjstijl kozijn - ¥ = 0,090 40,80
07. gevel - bovendorpel kozijn - ¥ = 0,100 8,00
09. uitwendige hoek - ¥ = 0,140 2,83

Rechter zijgevel - buitenlucht, ZW - 20,66 m? - 90°

05. gevel - onderdorpel kozijn - ¥ = 0,150 6,00
06. gevel - zijstijl kozijn - ¥ = 0,090 2,60
07. gevel - bovendorpel kozijn - ¥ = 0,100 6,00

Kenmerken vloerconstructie- Den Drempel - RZ-1 - Begane grondvloer

Kenmerken kruipruimte en onverwarmde kelder- Den Drempel - RZ-1 - Begane grondvloer

kruipruimteventilatie (€) 0,0012 m?/m

warmteweerstand van de boven de vloer liggende gevel (Ruy) Gevel - R: = 4,70 m?K/W

warmteweerstand v.d. onverwarmde kelder-, kruipruimtevioer niet geisoleerd - R = 0 m2K/W
(Re)

Luchtdoorlaten

Infiltratie

buitenwerkse gebouwhoogte 9,70 m
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.Gecontroleerd, BENG-berekening

invoer infiltratie

Definieer infiltratie

Qv 10:lea;ref [dM*/s per m? gebruiksopperviak]

gebouw

gebouw

Verticale leidingen in directe verbinding met buitenlucht

Frank Nijsse, Borgch B.V.

geen meetwaarde voor infiltratie

0,42

invoer verticale leidingen in directe verbinding met buitenlucht verticale leidingen door thermische schil onbekend

aantal niet boven elkaar gelegen toiletgroepen

Verwarming 1

Aantal identieke systemen

1

Aangesloten rekenzones
RZ-1

Opwekking

Opwekker 1

type opwekker

invoer opwekker

functie(s) van opwekker

gemeenschappelijke of niet-gemeenschapellijke installatie
bron warmtepomp

toestel / warmteleveringssysteem

warmtebehoefte verwarmingssysteem

door opwekker geleverde warmte (per toestel)

COP

energiefractie

hulpenergie per toestel

Distributie

type distributiesysteem
ontwerp aanvoertemperatuur
waterzijdige inregeling
Binnen verwarmde zone
invoer leidingen

totale leidinglengte

Uniec 3.2.6.0

3 toiletgroepen

warmtepomp - elektrisch
forfaitair

verwarming
niet-gemeenschappelijke installatie
bodem - standaard - brine gevuld
warmtepomp - elektrisch

17690 kWh

17690 kWh

3,10

1,000

402 kWh

tweepijpssysteem
45°C

inregeling onbekend

leidinglengte onbekend - leidinggegevens onbekend

198,53 m

Pagina 5/10
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.Gecontroleerd, BENG-berekening

isolatie leidingen

ongeisoleerde leidingen in ongeisoleerde thermische schil

Buiten verwarmde zone

invoer leidingen

aanvullende distributiepomp

Frank Nijsse, Borgch B.V.

niet-geisoleerd

geen leidingen in ongeisoleerde buitenmuren / vioeren

geen leidingen buiten verwarmde zone

aanvullende distributiepomp niet aanwezig

distributiepompen

omschrijving

pomp 1

Afgifte
Afgiftesysteem1

type afgiftesysteem

vertrekhoogte

type oppervlakteverwarming

isolatie oppervlakteverwarming
ruimtetemperatuur regeling

type ruimtetemperatuur regeling
temperatuurcorrectie type regeling (ABcy)

temperatuurcorrectie automatische regeling (A6raamaut)

Ventilatoren voor afgifte

oppervlakteverwarming

h<4m

vloerverwarming nat- of droogbouwsysteem
zonder isolatie volgens NEN-EN 1264
forfaitair

autom. temperatuurregeling per ruimte
25K

-0,5K

invoer ventilator

geen ventilatoren aanwezg

Warm tapwater 1

Aantal identieke systemen

—

Aangesloten op warm tapwatersysteem

Den Drempel:RZ-1
Opwekking
Opwekker 1

type opwekker

invoer opwekker

Uniec 3.2.6.0
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.Gecontroleerd, BENG-berekening Frank Nijsse, Borgch B.V.

indirect verwarmde warm watervoorraadvat(en) warmtepomp met geintegreerd voorraadvat
functie(s) van opwekker warm tapwater
gemeenschappelijke of niet-gemeenschapellijke installatie niet-gemeenschappelijke installatie
bron warmtepomp bodem - standaard - brine gevuld
toestel / warmteleveringssysteem warmtepomp - elektrisch
warmtebehoefte tapwatersysteem 1039 kWh
CcOoP 1,40
energiefractie 1,000
hulpenergie per toestel 0 kWh
Distributie
circulatieleiding geen circulatieleiding aanwezig
distributiepompen
omschrijving
pomp 1
Afgifte
gemiddelde lengte uittapleidingen lengte uittapleidingen > 3 meter

Ventilatie 1

Aantal identieke systemen

1

Aangesloten rekenzones

RZ-1

Type ventilatiesysteem

ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
invoer ventilatiesysteem forfaitair

gemeenschappelijke of niet-gemeenschappelijke installatie niet-gemeenschappelijke installatie

systeemvariant C.2b ZR-roosters 1 Pa< Ap <5 Pa
fetd 1,17
passieve koeling geen passieve koelregeling

Voorverwarming natuurlijke toevoer

voorverwarming natuurlijke toevoer geen voorverwarming natuurlijke toevoerroosters

Ventilatoren
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.Gecontroleerd, BENG-berekening

invoer ventilator vermogen

Ventilatiedebieten

werkelijk geinstalleerde / te installeren ventilatiecapaciteit

Distributie en regelingen

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen

PV 1

PV systeem aangesloten achter de meter(s) van
invoer wattpiekvermogen

PV systeem gedeeld

wattpiekvermogen per m?

gemiddelde veroudering per jaar

PV-velden

Apanelen [M?] oriéntatie

20,00 zuid 5

Verlichting

invoer verlichtingsvermogen
invoer parasitair vermogen

daglichtregeling

Verlichtingzones

PL [W/m?]  voorschakeling

omschrijving rekenzone  verlichtingszone Aver [m?]
Den

RZ-1 Den Drempel 310,20
Drempel
Uniec 3.2.6.0

hellingshoek [°]

8,00 led 0,00

Frank Nijsse, Borgch B.V.

forfaitair ventilator vermogen

werkelijk geinstalleerde / te installeren ventilatiecapaciteit
onbekend

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen onbekend

gebouw

eigen waarde Wp/m?

PV systeem niet gedeeld met ander EP-plichtig gebouw op het

perceel
200,00 Wp/m?
0,50 %

ventilatie beschaduwing

sterk geventileerd

eigen waarde nominaal lampvermogen
forfaitair parasitair vermogen

geen daglichtregeling aanwezg

kantoor > 30

fafzuiging 2

30 m?

Pagina 8/10
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Resultaten

indicator eis resultaat
energiebehoefte EWeH+Cind:ventsys=C1 90,00 kWh/m? 61,04 kWh/m? v
primaire fossiele energie EwepTat 58,27 kWh/m? 54,59 kWh/m? v
aandeel hernieuwbare energie RERFPrenT ot 30,0 % 49,9 % v
hernieuwbare energie indicator EweFRenTat 54,52

energielabel At+++

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair
verwarming EH:ci

elektrisch 5707 kWh 8275 kWh 402 kWh 584 kWh
warm tapwater Evwci

elektrisch 742 kWh 1076 kWh 0 kWh 0 kWh
ventilatoren Evici 497 kWh 721 kWh 0 kWh 0 kWh
verlichting ELi 7524 kWh 10909 kWh 0 kWh 0 kWh
Totaal 20981 kWh 584 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 21564 kWh
opgewekte elektriciteit 4633 kWh
jaarlijkse karakteristieke energiegebruik Eptat 16932 kWh
verwarming EPrenH 11984 kWh
warm tapwater EPreniw 297 kWh
koeling EPrent 0 kWh
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.Gecontroleerd, BENG-berekening Frank Nijsse, Borgch B.V.

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

elektriciteit EFren;el 4633 kWh

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 14872 kWh
niet gebouwgebonden installaties 0 kWh
opgewekte elektriciteit 3195 kWh
totaal 11677 kWh

Opperviakten

totale gebruiksopperviakte Agitat 310,20 m?
verliesopperviakte Al: 422,12 m?
compactheid 1,36

COjs-emissie volgens NTA 8800

COz-emissie 3970 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.
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Registratienummer Datum registratie Geldig tot Status
250046386 19-01-2024 Tot oplevering Voorlopig

A+++

Energielabel utiliteitsbouw

Dit gebouw
heeft energielabel

B A +++

Verbetering
Isolatie Installaties Hoofdsysteem aanbevolen?
Gevels --- Verwarming Warmtepomp
Gevelpanelen n.v.t. Warm water Warmtepomp
Daken n.v.t. Ventilatie Natuurlijke toevoer met mechanische afzuiging

Vioeren S «oeling Geen koeling
Ramen --- Verlichting 8,6 W/m?2 gemiddeld geinstalleerd vermogen

Buitendeuren n.v.t. Zonnepanelen 4.000 Wp

Dit gebouw voldoet aan het niveau van de Renovatiestandaard

Dit gebouw wordt niet verwarmd via een

s Aandeel hernieuwbare energie 49,9 %
aardgasaansluiting
Over dit gebouw Opnamedetails
Objectomschrijving Naam Examennummer
BENG-berekening F. Nijsse 5890.9512.4045

062 BB Architecten 23058 Buurtcentrum Den Drempel Etten-Leur
Certificaathouder

BengCert

Bouwjaar Detailaanduiding Inschrijfnummer
- SKGIKOB.012322

Compactheid Gebruiksfuncties KvK-nummer

1,36 91,4% Bijeenkomst 81091516 M o
8,6% Kantoor / \

Gebruiksoppervlakte Soort opname g { ), ?Z’

310 m2 Detailopname 3 &

&””%05 oF a\i@\
Certificerende instelling
SKGIKOB

U kunt de geldigheid van dit energielabel verifiéren op www.ep-online.nl.



Energielabel utiliteitsbouw 2van4

Toelichting bij dit energielabel
Voor dit gebouw is het energielabel bepaald. Dit label geeft aan hoe energiezuinig het gebouw is. Hierbij is gekeken naar de isolatie van het
gebouw en de installaties voor verwarming, koeling, warm water, ventilatie, bevochtiging en verlichting.

Hoe minder fossiele energie een gebouw gebruikt, hoe beter het energielabel. Hierbij is G het slechtste energielabel en A=~ het beste
energielabel. Fossiele energie komt van kolen, olie en aardgas. Dit gebouw gebruikt 54,59 kWh/m?2 fossiele energie per jaar. Dit komt
overeen met 12,80 kg CO,/m? per jaar. De hoeveelheid fossiele energie die dit gebouw gebruikt, hangt af van de isolatie, de aanwezige
installaties en de compactheid van het gebouw. Hoe compacter een gebouw is, des te lager is de waarde voor de compactheid. Een
compact gebouw heeft relatief weinig buitenmuren en verliest daardoor minder energie. Het gebruik van hernieuwbare energie — denk aan
zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen — vermindert ook de hoeveelheid fossiele energie. Voldoen aan de Renovatiestandaard is
nodig voor de transformatie naar een duurzame gebouwde omgeving tot 2050. Heeft het gebouw nog een aardgasaansluiting, houd er dan
rekening mee dat u in de toekomst vermoedelijk zal moeten overgaan op een duurzamer alternatief. Op dit energielabel vindt u adviezen
hoe u dit kunt doen.

54 ,59 kWh/m? per jaar

—_—

G F E D C B A A+ A++ A++++ A+++++

377,66 348,09 313,95 279,82 250,25 225,68 196,54 147,41 98,27 49,14 0,00

—_—

De Renovatiestandaard
voor dit gebouw is
98,27 kWh/m? per jaar

Hoe is het energielabel berekend? Hierbij is uitgegaan van een gemiddeld gebruik en het gemiddelde Nederlandse klimaat.

Het energiegebruik voor apparatuur — zoals computers en procesinstallaties — is niet meegenomen in de berekening. Dit omdat het
energielabel alleen gaat over hoe energiezuinig het gebouw zelf is. Daarom is het energiegebruik op het energielabel niet hetzelfde als
het elektriciteitsverbruik op de energierekening.

Voldoet aan de De Renovatiestandaard is een grens aan de maximale hoeveelheid fossiele energie die in het gebouw
Renovatiestandaard? gebruikt mag worden. Het fossiele energiegebruik van dit gebouw is 54,59 kWh per vierkante meter
“ gebruiksoppervlakte per jaar. Bij een fossiel energiegebruik van maximaal 98,27 kWh per vierkante

meter gebruiksoppervlakte per jaar voldoet dit gebouw aan de Renovatiestandaard. Meer informatie

over de Renovatiestandaard vindt u op www.rvo.nl.

Aandeel hernieuwbare energie Het aandeel hernieuwbare energie van dit gebouw is 49,9%. Hernieuwbare energie is afkomstig uit
zon, biomassa, buitenlucht en bodem. Zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en biomassaketels
vergroten het aandeel hernieuwbare energie.

Energiebehoefte De energiebehoefte is de hoeveelheid energie die het gebouw nodig heeft om te verwarmen en koelen.
Hierbij wordt uitgegaan van een standaard ventilatiesysteem. Betere isolatie en het dichten van kieren
verlagen deze energiebehoefte. De energiebehoefte van dit gebouw is 61,04 kWh per vierkante meter
gebruiksoppervlakte.




Energielabel utiliteitsbouw 3van4

Kenmerken en maatregelen
Op de voorkant van dit energielabel staat een samenvatting van de belangrijkste energetische kenmerken van dit gebouw. Wilt u een

gedetailleerder overzicht van deze kenmerken? Dit kunt u opvragen bij uw energieprestatie-adviseur.

Op basis van de energetische kenmerken van het gebouw is een aantal mogelijke maatregelen bepaald. Hiermee kunt u de energieprestatie
van het gebouw verbeteren. Let op: het gaat om mogelijke kosteneffectieve maatregelen. Of deze maatregelen daadwerkelijk verantwoord
toegepast kunnen worden — uit oogpunt van bijvoorbeeld binnenklimaat, comfort, gezondheid, technische haalbaarheid en kosteneffectiviteit
— is afhankelijk van de specifieke eigenschappen van het gebouw. Een expert kan u hier over adviseren. Daarnaast helpt de

expert u om maatregelen te laten passen in de meerjaren onderhoudsplanning. Hierbij is een algemeen aandachtspunt dat u vaak ook

veel energiewinst haalt uit het correct inregelen, gebruiken en onderhouden van het gebouw en installaties. Dit zorgt naast een lager

energiegebruik ook voor een gezond en comfortabel binnenklimaat.

Let op: energiebesparing kan wettelijk verplicht zijn. Op www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen vindt u informatie over deze

verplichtingen. Ook vindt u hier meer informatie over subsidies en financieringsmogelijkheden. Tot slot staan er praktijkvoorbeelden en tips hoe

u aan de slag gaat met het verbeteren van het gebouw.




Energielabel utiliteitsbouw 4van4

Isolatie

Een gebouw verliest minder warmte wanneer u het goed isoleert. Ook bespaart u op de energiekosten en vermindert u de uitstoot van het
broeikasgas CO,. Daarnaast verhoogt een goede isolatie het comfort in het gebouw. Het gebouw is gelijkmatiger warm doordat muren en
ramen minder kou afgeven. Is het gebouw (gedeeltelijk) niet geisoleerd? Dan vindt u hieronder een aantal adviezen waarmee u de isolatie van
het gebouw verbetert.

Op basis van de opname zijn geen maatregelen ter verbetering van de energieprestatie naar voren gekomen.

Installaties

Naast het isoleren van het gebouw, is het belangrijk dat u aandacht besteedt aan de installaties. Met energiezuinige installaties of
installaties die hernieuwbare energie gebruiken, gebruikt het gebouw minder fossiele energie en stoot ook minder CO, uit. Als er op dit punt
nog verbetering in dit gebouw mogelijk is, dan vindt u hieronder een aantal adviezen waarmee u de energieprestatie van dit gebouw kunt
verbeteren.

Op basis van de opname zijn geen maatregelen ter verbetering van de energieprestatie naar voren gekomen.

Disclaimer

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit energielabel kunt u altijd verifiéren op www.ep-online.nl.

De genoemde besparingsmogelijkheden zijn maatregelen die op dit moment in de meeste gevallen kosteneffectief zijn, of dit binnen de
geldigheidsduur van het energielabel kunnen worden. Op www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen kunt u een indicatie krijgen hoeveel

bovenstaande maatregelen kosten en wat zij u opleveren aan energiebesparing. Of de genoemde maatregelen daadwerkelijk verantwoord
toegepast kunnen worden uit oogpunt van bijvoorbeeld comfort, gezondheid, kosten e.d., is afhankelijk van de huidige specifieke eigenschappen
van het gebouw. Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan deze informatie. U wordt altijd geadviseerd om hiervoor professioneel

advies in te winnen.

Dit document is digitaal ondertekend. U kunt de echtheid van het document controleren. Hoe dat in zijn werk gaat leest u op
www.ep-online.nl/ControlerenEchtheid.




