
Doorspuibaarheid berekening
Minimale eis t.b.v. doorspuibaarheid woningbouw:
Eis 1: De uitwendige scheidingsconstructie van verblijfsgebieden en verblijfsruimten hebben beweegbare onderdelen 
(bijvoorbeeld ramen en deuren) voor het snel kunnen afvoeren van sterk verontreinigde binnenlucht.
Eis 2:  Voor een niet-gemeenschappelijke verblijfsgebied geldt een spuiventilatie capaciteit van ten minste 
6 dm3 /s per m2 vloeroppervlakte
Eis 3:  Voor een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte geldt een spuiventilatie capaciteit van ten minste 
3 dm3 /s per m2 vloeroppervlakte.
Eis 4:  Spuiventilatie capaciteit moet volgens NEN 1087 worden berekend.
Eis 5:  Het beweegbaar onderdeel ten behoeve van de spuiventilatie moet op een afstand van ten min 2 m van de perceelsgrens liggen.

Woning/ Verblijfs Ruimtenaam Aanvoer of Opp. Kozijn eis spui- oppervlakte maximale netto opp. max. lucht- aanwezige Controle
Verblijfs- ruimte Afvoer m² merk capaciteit VG spui opening spui snelheid spuicapaciteit
gebied luchtstroom [6,0 dm³/sm²] [A in m²] [Ψ in o] [Anetto in m²] [v in m/s] [qv in dm³/s]

MOD-A01
1 1 slaapkamer toevoer 6,3 K14 37,80 2,27 90,00 2,27 0,10 227,00 voldoet
2 7 woonkamer - keuken toevoer 29,5 K10 177,00 4,63 90,00 4,63 0,10 463,00 voldoet

MOD-A02
1 1 slaapkamer toevoer 7,5 K05 45,00 1,21 90,00 1,21 0,10 121,00 voldoet
2 5 slaapkamer toevoer 6,5 K05 39,00 1,21 90,00 1,21 0,10 121,00 voldoet
3 7 woonkamer - keuken toevoer 29,5 K05 177,00 1,21 90,00 1,21 0,40 484,00 voldoet

afvoer K10 4,63 90,00 4,63 0,40 1852,00

MOD-A03
1 1 woonkamer - keuken toevoer 23,6 K11 141,60 3,81 90,00 3,81 0,10 381,00 voldoet
2 5 slaapkamer toevoer 13,8 K12 82,80 3,81 90,00 3,81 0,10 381,00 voldoet

MOD-A04
1 1 slaapkamer toevoer 9,2 K14 55,20 2,27 90,00 2,27 0,10 227,00 voldoet
2 7 woonkamer - keuken toevoer 29,5 K10 177,00 4,63 90,00 4,63 0,10 463,00 voldoet
3 3 slaapkamer toevoer 6 K10 36,00 2,07 90,00 2,07 0,10 207,00 voldoet
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