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NOTITIE  
  
Betreft BENG San Francesco Etten Leur 
Kenmerk:  00766MNOT27062025(v3) 
Datum 27 juni 2025 
Contact Mark Notenboom 
Telefoon 06-82132249 
E-mailadres info@healthybuildings.nl 

  

1. Inleiding 

In Etten Leur wordt door Avoord het project San Francesco herontwikkeld. Het plan bestaat uit 
nieuwbouw van een woonzorgfunctie met 74 appartementen. Voor het ontwerp is bepaald met welke 
maatregelen wordt voldaan aan de eisen voor de BENG. Hiervoor zijn de (concept) BENG 
berekeningen opgesteld. In deze notitie zijn de uitgangspunten en de resultaten opgenomen. 

2. Uitgangspunten 

• Tekeningen (plattegronden, gevels) herontwikkeling San Francesco Etten-Leur, Oomen 
Architecten, d.d. 17-06-2025 

• De BENG indicatoren zijn berekend conform NTA8800.  

• De berekeningen zijn uitgevoerd voor het gebouw en voor de 74 aparte woningen. 

• De berekening heeft betrekking op het gearceerde (rechter)deel, zoals hieronder weergegeven:  

 
Figuur 2-1 Demarcatie BENG berekening 

Behoort bij besluit van
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Etten-Leur
Int. kenmerk:
2024ABB0631-01
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• De berekeningen zijn concept en niet geregistreerd bij www.EP-online.nl 

• In de volgende tabel zijn de bouwkundige en installatietechnische uitgangspunten opgenomen.  
 
Tabel 2-1 Uitgangspunten  

Uitgangspunten  

Aantal woningen/ appartementen 74 

Gebruiksfunctie Volledig woonfunctie in een woon(zorg)gebouw 

Bouwlagen 4 bouwlagen met woningen en algemene ruimten 

Gebruiksoppervlakte (totaal) [m2] Totaal 4.809,80 inclusief verkeersruimten 

Gebouwmassa massieve betonvloeren (breedplaatvloeren) 
Gevel: HSB gevels 

Rc-waarde vloeren [m2·K/W] 3,7 

Rc-waarde gevels [m2·K/W] 4,7 

Rc-waarde daken [m2K/W] 6,3 

Uraam kozijn + glas [W/m2K] Uraam: 1,4 (Hr++ glas/ geïsoleerde kozijnen) 

U-waarde (glas)deuren [W/m2K] 1,4 

ZTA-waarde glas 
(zontoetredingsfactor)  

Alle gevels ZTA=40% 

Zonwering  Geen buitenzonwering 

Luchtdichtheid qv,10 [dm3/s·m2] 0,42 (forfaitaire waarde, gemiddeld) 

Ruimteverwarming Luchtwater warmtepomp, collectief 
Tweepijpsysteem 
Aanvoertemperatuur maximaal 55oC 
Gebalanceerd ingeregeld  
Geïsoleerde warmteleidingen 
Geen afleverset/ warmtemeter per woning 

Afgiftesysteem Vloerverwarming 
Regeling in hoofdvertrek 

Warm tapwater Luchtwater warmtepomp, collectief  
Losse voorraadvaten, 4x500liter 
Energielabel voorraadvat: onbekend 
Geen afleverset/ warmtemeter per woning  
Circulatieleiding door het gebouw, geïsoleerd met 25mm isolatie 

Douche water warmteterugwinning - 

Ventilatie Collectieve mechanische balansventilatie 
Geen zonering  
CO2 sturing met meting in de woonkamer 
Debiet: 41,7dm3/s per woning 
Met passieve koelregeling 
WTW met warmtewiel, n=0,7 
100% bypass 
Toevoerkanaal van buiten naar LBK geïsoleerd  

Koeling Collectieve compressie koelmachine (luchtwater warmtepomp) 
Aanvoertemperatuur 17oC 
Gebalanceerd ingeregeld  
Geïsoleerde koelleidingen 
Geen afleverset/ warmtemeter per woning  
Vloerkoeling 

Zonenergie 185 PV panelen met oriëntatie west 
185 PV panelen met oriëntatie oost  
410 WP/paneel  
Hellingshoek: 10o  
Sterk geventileerd (opstelling op een frame) 
Minimale belemmering 

3. Resultaten 

Met bovenstaande uitgangspunten wordt voldaan aan de BENG eisen voor het woongebouw. Ook 
wordt voldaan aan de eis voor TO, juli. In de bijlage is de berekening opgenomen. 
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Bijlage 1 BENG berekening 

 
 
 
 
 
 



Algemene gegevens

omschrijving  San Fransesco Etten Leur - CONCEPT AO

plaats  Etten-Leur

type gebouw  appartementengebouw

soort bouw  nieuwbouw

bouwjaar  2025

eigendom  onbekend

opname  detailopname

datum berekening  27-06-2025

Registratie

Deze berekening is niet geregistreerd in de landelijke database van de Rijksoverheid (EP-Online) en mag daarom niet gebruikt worden
bij aanvraag van een omgevingsvergunning.

Berekeningen voor de aanvraag van een omgevingsvergunning dienen geregistreerd te zijn in EP-Online. Dit geldt voor zowel
grondgebonden woningen, appartementen als utiliteitsgebouwen.

Resultatenoverzicht

Overzicht van de energieprestatie van alle appartementen

appartementen energiebehoefte primaire fossiele energie hernieuwbaar risc. oververh. label

 eis resultaat eis resultaat eis resultaat resultaat

Hele gebouw 70,00 52,85 50,00 47,77 40,0 65,2 

App1 70,00 60,31 50,00 51,24 40,0 69,5 voldoet A++

App2 70,00 54,65 50,00 47,43 40,0 70,2 voldoet A+++

App3 70,00 54,65 50,00 47,44 40,0 70,2 voldoet A+++

App4 70,00 69,42 50,00 57,73 40,0 68,8 voldoet A++

App5 70,00 72,57 50,00 59,58 40,0 68,3 voldoet A++

App6 70,00 57,35 50,00 49,59 40,0 69,9 voldoet A+++

App7 70,00 57,35 50,00 49,59 40,0 69,9 voldoet A+++

App8 70,00 57,69 50,00 49,39 40,0 69,8 voldoet A+++

App9 70,00 57,89 50,00 49,77 40,0 69,7 voldoet A+++

App10 70,00 66,53 50,00 55,31 40,0 68,7 voldoet A++
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App11 70,00 65,81 50,00 55,11 40,0 68,8 voldoet A++

App12 70,00 52,73 50,00 46,48 40,0 70,6 voldoet A+++

App13 70,00 52,77 50,00 46,51 40,0 70,5 voldoet A+++

App14 70,00 54,78 50,00 47,67 40,0 70,3 voldoet A+++

App15 70,00 52,77 50,00 46,52 40,0 70,5 voldoet A+++

App16 70,00 52,77 50,00 46,52 40,0 70,5 voldoet A+++

App17 70,00 67,53 50,00 56,54 40,0 68,8 voldoet A++

App18 70,00 81,82 50,00 65,06 40,0 67,0 voldoet A++

App19 70,00 58,93 50,00 50,54 40,0 69,6 voldoet A++

App20 70,00 58,92 50,00 50,53 40,0 69,6 voldoet A++

App21 70,00 46,38 50,00 40,82 40,0 71,7 voldoet A+++

App22 70,00 46,38 50,00 40,82 40,0 71,7 voldoet A+++

App23 70,00 58,81 50,00 49,22 40,0 70,0 voldoet A+++

App24 70,00 57,94 50,00 48,61 40,0 70,1 voldoet A+++

App25 70,00 47,34 50,00 41,54 40,0 71,6 voldoet A+++

App26 70,00 47,34 50,00 41,54 40,0 71,6 voldoet A+++

App28 70,00 44,76 50,00 40,07 40,0 71,6 voldoet A+++

App29 70,00 48,21 50,00 41,96 40,0 71,3 voldoet A+++

App30 70,00 58,65 50,00 48,52 40,0 69,6 voldoet A+++

App31 70,00 57,36 50,00 48,01 40,0 69,8 voldoet A+++

App32 70,00 44,12 50,00 39,84 40,0 72,1 voldoet A+++

App33 70,00 44,12 50,00 39,84 40,0 72,1 voldoet A+++

App34 70,00 45,28 50,00 40,57 40,0 71,9 voldoet A+++

App35 70,00 44,12 50,00 39,84 40,0 72,1 voldoet A+++

App36 70,00 44,12 50,00 39,84 40,0 72,1 voldoet A+++

App37 70,00 58,74 50,00 48,87 40,0 69,8 voldoet A+++

Overzicht van de energieprestatie van alle appartementen

appartementen energiebehoefte primaire fossiele energie hernieuwbaar risc. oververh. label

 eis resultaat eis resultaat eis resultaat resultaat
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App38 70,00 68,10 50,00 54,69 40,0 68,4 voldoet A++

App39 70,00 49,36 50,00 42,33 40,0 71,3 voldoet A+++

App40 70,00 49,36 50,00 42,33 40,0 71,3 voldoet A+++

App41 70,00 51,24 50,00 43,85 40,0 71,0 voldoet A+++

App42 70,00 51,24 50,00 43,85 40,0 71,0 voldoet A+++

App43 70,00 71,37 50,00 57,21 40,0 68,6 voldoet A++

App44 70,00 64,49 50,00 52,58 40,0 69,2 voldoet A++

App45 70,00 47,34 50,00 41,54 40,0 71,6 voldoet A+++

App46 70,00 47,34 50,00 41,54 40,0 71,6 voldoet A+++

App48 70,00 50,05 50,00 43,63 40,0 70,7 voldoet A+++

App49 70,00 54,28 50,00 46,35 40,0 70,3 voldoet A+++

App50 70,00 62,25 50,00 50,94 40,0 69,1 voldoet A++

App51 70,00 69,07 50,00 55,53 40,0 68,4 voldoet A++

App52 70,00 48,40 50,00 42,66 40,0 71,4 voldoet A+++

App53 70,00 48,40 50,00 42,66 40,0 71,4 voldoet A+++

App54 70,00 50,81 50,00 44,14 40,0 71,1 voldoet A+++

App55 70,00 48,40 50,00 42,66 40,0 71,4 voldoet A+++

App56 70,00 48,40 50,00 42,66 40,0 71,4 voldoet A+++

App57 70,00 69,54 50,00 56,41 40,0 68,5 voldoet A++

App58 70,00 71,52 50,00 57,52 40,0 68,7 voldoet A++

App59 70,00 49,36 50,00 42,33 40,0 71,3 voldoet A+++

App60 70,00 49,36 50,00 42,33 40,0 71,3 voldoet A+++

App61 70,00 78,05 50,00 60,83 40,0 67,2 voldoet A++

App62 70,00 78,55 50,00 61,25 40,0 67,1 voldoet A++

App63 70,00 74,40 50,00 59,41 40,0 68,3 voldoet A++

App64 70,00 65,61 50,00 53,83 40,0 69,1 voldoet A++

Overzicht van de energieprestatie van alle appartementen

appartementen energiebehoefte primaire fossiele energie hernieuwbaar risc. oververh. label

 eis resultaat eis resultaat eis resultaat resultaat
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App65 70,00 65,61 50,00 53,83 40,0 69,1 voldoet A++

App66 70,00 72,01 50,00 60,72 40,0 68,4 voldoet A++

App67 70,00 73,61 50,00 62,55 40,0 68,1 voldoet A++

App68 70,00 75,27 50,00 58,45 40,0 67,2 voldoet A++

App69 70,00 76,56 50,00 59,34 40,0 67,0 voldoet A++

App70 70,00 82,32 50,00 63,64 40,0 67,0 voldoet A++

App71 70,00 75,76 50,00 59,23 40,0 67,6 voldoet A++

App72 70,00 75,54 50,00 59,04 40,0 67,7 voldoet A++

App73 70,00 76,50 50,00 60,02 40,0 67,5 voldoet A++

App74 70,00 76,32 50,00 60,22 40,0 68,0 voldoet A++

App75 70,00 67,87 50,00 54,93 40,0 68,8 voldoet A++

App76 70,00 67,83 50,00 54,90 40,0 68,8 voldoet A++

Overzicht van de energieprestatie van alle appartementen

appartementen energiebehoefte primaire fossiele energie hernieuwbaar risc. oververh. label

 eis resultaat eis resultaat eis resultaat resultaat

Bouwkundige bibliotheek

Definieer dichte constructies (vloeren, gevels, daken, panelen)

dichte constructie vlak methodiek Rc [m²K/W]

Vloer vloer vrije invoer 3,70

Gevel gevel vrije invoer 4,70

Dak dak vrije invoer 6,30

Definieer transparante constructies (ramen, deuren, panelen in kozijn)

transparante constructie type methodiek UW / UD [W/m²K] ggl;n A [m²]
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r1 raam vrije invoer 1,4 0,40 1,30

r2 raam vrije invoer 1,4 0,40 4,60

r3 raam vrije invoer 1,4 0,40 6,60

r4 raam vrije invoer 1,4 0,40 14,70

r5 raam vrije invoer 1,4 0,40 5,10

r6 raam vrije invoer 1,4 0,40 8,40

r7 raam vrije invoer 1,4 0,40 18,60

d1 deur vrije invoer 1,6 0,40 3,90

r8 raam vrije invoer 1,4 0,40 2,80

d2 deur vrije invoer 1,6 0,40 2,00

r10 raam vrije invoer 1,4 0,40 4,30

r11 raam vrije invoer 1,4 0,40 3,80

r12 raam vrije invoer 1,4 0,40 3,50

r13 raam vrije invoer 1,4 0,40 1,80

r15 raam vrije invoer 1,4 0,40 4,80

r16 raam vrije invoer 1,4 0,40 5,90

r17 raam vrije invoer 1,4 0,40 3,60

d3 deur vrije invoer 1,6 0,40 2,80

r18 raam vrije invoer 1,4 0,40 6,30

r19 raam vrije invoer 1,4 0,40 11,20

r20 raam vrije invoer 1,4 0,40 10,40

Definieer transparante constructies (ramen, deuren, panelen in kozijn)

transparante constructie type methodiek UW / UD [W/m²K] ggl;n A [m²]

Indeling gebouw

energieprestatie berekenen  per gebouw en per appartement
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Definieer rekenzones

type zone omschrijving bouwwijze vloeren bouwwijze wanden nbouwlaag

rekenzone Woongebouw massief beton (zeer zwaar) hsb, sfb of staalskeletbouw (licht) 4

Definieer appartementen

omschrijving positie nappartement rekenzone nbouwlaag Ag [m²]

App1 onderste laag, tussen, zonder dak (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App2 onderste laag, tussen, zonder dak (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App3 onderste laag, tussen, zonder dak (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App4 onderste laag, hoek, zonder dak (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App5 onderste laag, hoek, zonder dak (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App6 onderste laag, tussen, zonder dak (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App7 onderste laag, tussen, zonder dak (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App8 onderste laag, tussen, zonder dak (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 37,00
 
App9 onderste laag, tussen, zonder dak (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 37,00
 
App10 onderste laag, hoek, zonder dak (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App11 onderste laag, hoek, zonder dak (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App12 onderste laag, tussen, zonder dak (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App13 onderste laag, tussen, zonder dak (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App14 onderste laag, tussen, zonder dak (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App15 onderste laag, tussen, zonder dak (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App16 onderste laag, tussen, zonder dak (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App17 onderste laag, hoek, zonder dak (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App18 onderste laag, hoek, zonder dak (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App19 onderste laag, tussen, zonder dak (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App20 onderste laag, tussen, zonder dak (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
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App21 tussen laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App22 tussen laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App23 tussen laag - hoek (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App24 tussen laag - hoek (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App25 tussen laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App26 tussen laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App28 tussen laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 37,00
 
App29 tussen laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 37,00
 
App30 tussen laag - hoek (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App31 tussen laag - hoek (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App32 tussen laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App33 tussen laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App34 tussen laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App35 tussen laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App36 tussen laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App37 tussen laag - hoek (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App38 tussen laag - hoek (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App39 tussen laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App40 tussen laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App41 tussen laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App42 tussen laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App43 bovenste laag - hoek (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App44 bovenste laag - hoek (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 

Definieer appartementen

omschrijving positie nappartement rekenzone nbouwlaag Ag [m²]
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App45 tussen laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App46 tussen laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 

App48 tussen laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60

 
App49 tussen laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App50 tussen laag - hoek (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App51 bovenste laag - hoek (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App52 tussen laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App53 tussen laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App54 tussen laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App55 tussen laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App56 tussen laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App57 bovenste laag - hoek (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App58 bovenste laag - hoek (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App59 tussen laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App60 tussen laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App61 bovenste laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 37,00
 
App62 bovenste laag - hoek (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,80
 
App63 bovenste laag - hoek (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,70
 
App64 bovenste laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,70
 
App65 bovenste laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,70
 
App66 bovenste laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 33,90
 
App67 bovenste laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 32,80
 
App68 bovenste laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 37,00
 

Definieer appartementen

omschrijving positie nappartement rekenzone nbouwlaag Ag [m²]
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App69 bovenste laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 37,00
 
App70 bovenste laag - hoek (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,70
 
App71 bovenste laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,80
 
App72 bovenste laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,90
 

App73 bovenste laag - hoek (1 woonlaag) 1
Woongebouw 1 36,60

 
App74 bovenste laag - hoek (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,60
 
App75 bovenste laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,50
 
App76 bovenste laag - tussen (1 woonlaag) 1 Woongebouw 1 36,50
 

Definieer appartementen

omschrijving positie nappartement rekenzone nbouwlaag Ag [m²]

Definieer gemeenschappelijke ruimten

gemeenschappelijke ruimte wordt gebruikt tbv Ag [m²]

Algemene ruimten woongebouw BG Woongebouw 556,80

Algemene ruimten woongebouw 1e verdieping Woongebouw 603,60

Algemene ruimten woongebouw 2e verdieping Woongebouw 554,10

Algemene ruimten woongebouw 3e verdieping Woongebouw 389,70

Constructies

Geometrie dichte constructie - App1 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Vloer - op/boven mv; boven kruipruimte - 40,70 m²

Vloer - R  = 3,70 40,70

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 6,50 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 6,50

Westgevel - buitenlucht, W - 22,10 m² - 90°
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Gevel - R  = 4,70 12,90

Noordgevel - buitenlucht, N - 1,30 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 1,30

Geometrie dichte constructie - App1 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App1 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Westgevel - buitenlucht, W - 22,10 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 9,20 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Kenmerken vloerconstructie - App1 - Woongebouw - Vloer

omtrek van het vloerveld (P)  9,20 m

Kenmerken kruipruimte en onverwarmde kelder - App1 - Woongebouw - Vloer

kruipruimteventilatie (ε)  0,0012 m²/m

warmteweerstand van de boven de vloer liggende gevel (R )  Gevel - R  = 4,70 m²K/W

warmteweerstand v.d. onverwarmde kelder-, kruipruimtevloer
(R )

 niet geïsoleerde bodem (R  = 0) m²K/W

Geometrie dichte constructie - App2 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Vloer - op/boven mv; boven kruipruimte - 39,60 m²

Vloer - R  = 3,70 39,60

Westgevel - buitenlucht, W - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 12,25

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App2 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling
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Westgevel - buitenlucht, W - 21,45 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 9,20 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App2 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Kenmerken vloerconstructie - App2 - Woongebouw - Vloer

omtrek van het vloerveld (P)  6,60 m

Kenmerken kruipruimte en onverwarmde kelder - App2 - Woongebouw - Vloer

kruipruimteventilatie (ε)  0,0012 m²/m

warmteweerstand van de boven de vloer liggende gevel (R )  Gevel - R  = 4,70 m²K/W

warmteweerstand v.d. onverwarmde kelder-, kruipruimtevloer
(R )

 niet geïsoleerde bodem (R  = 0) m²K/W

Geometrie dichte constructie - App3 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Vloer - op/boven mv; boven kruipruimte - 39,70 m²

Vloer - R  = 3,70 39,70

Westgevel - buitenlucht, W - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 12,25

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App3 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Westgevel - buitenlucht, W - 21,45 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 9,20 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Kenmerken vloerconstructie - App3 - Woongebouw - Vloer

omtrek van het vloerveld (P)  6,60 m

Kenmerken kruipruimte en onverwarmde kelder - App3 - Woongebouw - Vloer

kruipruimteventilatie (ε)  0,0012 m²/m
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warmteweerstand van de boven de vloer liggende gevel (R )  Gevel - R  = 4,70 m²K/W

warmteweerstand v.d. onverwarmde kelder-, kruipruimtevloer
(R )

 niet geïsoleerde bodem (R  = 0) m²K/W

Geometrie dichte constructie - App4 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Vloer - op/boven mv; boven kruipruimte - 38,80 m²

Vloer - R  = 3,70 38,80

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 1,30 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 1,30

Westgevel - buitenlucht, W - 21,13 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 16,53

Noordgevel - buitenlucht, N - 19,50 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 14,90

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App4 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Westgevel - buitenlucht, W - 21,13 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 4,60 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Noordgevel - buitenlucht, N - 19,50 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 4,60 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Kenmerken vloerconstructie - App4 - Woongebouw - Vloer

omtrek van het vloerveld (P)  12,90 m

Kenmerken kruipruimte en onverwarmde kelder - App4 - Woongebouw - Vloer

kruipruimteventilatie (ε)  0,0012 m²/m

warmteweerstand van de boven de vloer liggende gevel (R )  Gevel - R  = 4,70 m²K/W

warmteweerstand v.d. onverwarmde kelder-, kruipruimtevloer
(R )

 niet geïsoleerde bodem (R  = 0) m²K/W
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Geometrie dichte constructie - App5 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Vloer - op/boven mv; boven kruipruimte - 39,00 m²

Vloer - R  = 3,70 39,00

Noordgevel - buitenlucht, N - 19,50 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 19,50

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,13 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 11,93

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App5 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,13 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 9,20 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Kenmerken vloerconstructie - App5 - Woongebouw - Vloer

omtrek van het vloerveld (P)  12,50 m

Kenmerken kruipruimte en onverwarmde kelder - App5 - Woongebouw - Vloer

kruipruimteventilatie (ε)  0,0012 m²/m

warmteweerstand van de boven de vloer liggende gevel (R )  Gevel - R  = 4,70 m²K/W

warmteweerstand v.d. onverwarmde kelder-, kruipruimtevloer
(R )

 niet geïsoleerde bodem (R  = 0) m²K/W

Geometrie dichte constructie - App6 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Vloer - op/boven mv; boven kruipruimte - 39,70 m²

Vloer - R  = 3,70 39,70

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 12,25
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Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App6 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 9,20 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Kenmerken vloerconstructie - App6 - Woongebouw - Vloer

omtrek van het vloerveld (P)  6,60 m

Kenmerken kruipruimte en onverwarmde kelder - App6 - Woongebouw - Vloer

kruipruimteventilatie (ε)  0,0012 m²/m

warmteweerstand van de boven de vloer liggende gevel (R )  Gevel - R  = 4,70 m²K/W

warmteweerstand v.d. onverwarmde kelder-, kruipruimtevloer
(R )

 niet geïsoleerde bodem (R  = 0) m²K/W

Geometrie dichte constructie - App7 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Vloer - op/boven mv; boven kruipruimte - 39,70 m²

Vloer - R  = 3,70 39,70

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 12,25

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App7 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 9,20 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Kenmerken vloerconstructie - App7 - Woongebouw - Vloer

omtrek van het vloerveld (P)  6,60 m

Kenmerken kruipruimte en onverwarmde kelder - App7 - Woongebouw - Vloer

kruipruimteventilatie (ε)  0,0012 m²/m
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warmteweerstand van de boven de vloer liggende gevel (R )  Gevel - R  = 4,70 m²K/W

warmteweerstand v.d. onverwarmde kelder-, kruipruimtevloer
(R )

 niet geïsoleerde bodem (R  = 0) m²K/W

Geometrie dichte constructie - App8 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Vloer - op/boven mv; boven kruipruimte - 39,80 m²

Vloer - R  = 3,70 39,80

Westgevel - buitenlucht, W - 5,85 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 5,85

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 21,78 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 12,58

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App8 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 21,78 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 9,20 zijbelemmering links geen zonwering niet aanwezig

≥

Kenmerken vloerconstructie - App8 - Woongebouw - Vloer

omtrek van het vloerveld (P)  8,50 m

Kenmerken kruipruimte en onverwarmde kelder - App8 - Woongebouw - Vloer

kruipruimteventilatie (ε)  0,0012 m²/m

warmteweerstand van de boven de vloer liggende gevel (R )  Gevel - R  = 4,70 m²K/W

warmteweerstand v.d. onverwarmde kelder-, kruipruimtevloer
(R )

 niet geïsoleerde bodem (R  = 0) m²K/W
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Geometrie dichte constructie - App9 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Vloer - op/boven mv; boven kruipruimte - 39,90 m²

Vloer - R  = 3,70 39,90

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 12,25

Oostgevel - buitenlucht, O - 6,50 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 6,50

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App9 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 21,45 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 9,20 zijbelemmering links geen zonwering niet aanwezig

≥

Kenmerken vloerconstructie - App9 - Woongebouw - Vloer

omtrek van het vloerveld (P)  8,60 m

Kenmerken kruipruimte en onverwarmde kelder - App9 - Woongebouw - Vloer

kruipruimteventilatie (ε)  0,0012 m²/m

warmteweerstand van de boven de vloer liggende gevel (R )  Gevel - R  = 4,70 m²K/W

warmteweerstand v.d. onverwarmde kelder-, kruipruimtevloer
(R )

 niet geïsoleerde bodem (R  = 0) m²K/W

Geometrie dichte constructie - App10 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Vloer - op/boven mv; boven kruipruimte - 38,30 m²
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Vloer - R  = 3,70 38,30

Westgevel - buitenlucht, W - 20,80 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 16,20

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 19,50 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 14,90

Geometrie dichte constructie - App10 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App10 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Westgevel - buitenlucht, W - 20,80 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 4,60 zijbelemmering rechts geen zonwering niet aanwezig

≥

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 19,50 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 4,60 zijbelemmering links geen zonwering niet aanwezig

≥

Kenmerken vloerconstructie - App10 - Woongebouw - Vloer

omtrek van het vloerveld (P)  12,40 m

Kenmerken kruipruimte en onverwarmde kelder - App10 - Woongebouw - Vloer

kruipruimteventilatie (ε)  0,0012 m²/m

warmteweerstand van de boven de vloer liggende gevel (R )  Gevel - R  = 4,70 m²K/W
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warmteweerstand v.d. onverwarmde kelder-, kruipruimtevloer
(R )

 niet geïsoleerde bodem (R  = 0) m²K/W

Geometrie dichte constructie - App11 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Vloer - op/boven mv; boven kruipruimte - 38,80 m²

Vloer - R  = 3,70 38,80

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 19,50 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 14,90

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,13 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 16,53

Noordgevel - buitenlucht, N - 1,30 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 1,30

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App11 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 19,50 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 4,60 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,13 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 4,60 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Kenmerken vloerconstructie - App11 - Woongebouw - Vloer

omtrek van het vloerveld (P)  12,90 m

Kenmerken kruipruimte en onverwarmde kelder - App11 - Woongebouw - Vloer

kruipruimteventilatie (ε)  0,0012 m²/m

warmteweerstand van de boven de vloer liggende gevel (R )  Gevel - R  = 4,70 m²K/W

warmteweerstand v.d. onverwarmde kelder-, kruipruimtevloer
(R )

 niet geïsoleerde bodem (R  = 0) m²K/W
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Geometrie dichte constructie - App12 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Vloer - op/boven mv; boven kruipruimte - 38,80 m²

Vloer - R  = 3,70 38,80

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 12,25

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App12 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 9,20 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Kenmerken vloerconstructie - App12 - Woongebouw - Vloer

omtrek van het vloerveld (P)  6,60 m

Kenmerken kruipruimte en onverwarmde kelder - App12 - Woongebouw - Vloer

kruipruimteventilatie (ε)  0,0012 m²/m

warmteweerstand van de boven de vloer liggende gevel (R )  Gevel - R  = 4,70 m²K/W

warmteweerstand v.d. onverwarmde kelder-, kruipruimtevloer
(R )

 niet geïsoleerde bodem (R  = 0) m²K/W

Geometrie dichte constructie - App13 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Vloer - op/boven mv; boven kruipruimte - 39,70 m²

Vloer - R  = 3,70 39,70

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 12,25
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Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App13 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 9,20 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Kenmerken vloerconstructie - App13 - Woongebouw - Vloer

omtrek van het vloerveld (P)  6,60 m

Kenmerken kruipruimte en onverwarmde kelder - App13 - Woongebouw - Vloer

kruipruimteventilatie (ε)  0,0012 m²/m

warmteweerstand van de boven de vloer liggende gevel (R )  Gevel - R  = 4,70 m²K/W

warmteweerstand v.d. onverwarmde kelder-, kruipruimtevloer
(R )

 niet geïsoleerde bodem (R  = 0) m²K/W

Geometrie dichte constructie - App14 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Vloer - op/boven mv; boven kruipruimte - 39,80 m²

Vloer - R  = 3,70 39,80

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 1,30 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 1,30

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 12,25

Noordgevel - buitenlucht, N - 1,30 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 1,30

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App14 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 9,20 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig
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Kenmerken vloerconstructie - App14 - Woongebouw - Vloer

omtrek van het vloerveld (P)  7,40 m

Kenmerken kruipruimte en onverwarmde kelder - App14 - Woongebouw - Vloer

kruipruimteventilatie (ε)  0,0012 m²/m

warmteweerstand van de boven de vloer liggende gevel (R )  Gevel - R  = 4,70 m²K/W

warmteweerstand v.d. onverwarmde kelder-, kruipruimtevloer
(R )

 niet geïsoleerde bodem (R  = 0) m²K/W

Geometrie dichte constructie - App15 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Vloer - op/boven mv; boven kruipruimte - 39,80 m²

Vloer - R  = 3,70 39,80

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 12,25

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App15 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 9,20 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Kenmerken vloerconstructie - App15 - Woongebouw - Vloer

omtrek van het vloerveld (P)  6,60 m

Kenmerken kruipruimte en onverwarmde kelder - App15 - Woongebouw - Vloer

kruipruimteventilatie (ε)  0,0012 m²/m

warmteweerstand van de boven de vloer liggende gevel (R )  Gevel - R  = 4,70 m²K/W

warmteweerstand v.d. onverwarmde kelder-, kruipruimtevloer
(R )

 niet geïsoleerde bodem (R  = 0) m²K/W
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Geometrie dichte constructie - App16 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Vloer - op/boven mv; boven kruipruimte - 39,80 m²

Vloer - R  = 3,70 39,80

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 12,25

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App16 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 9,20 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Kenmerken vloerconstructie - App16 - Woongebouw - Vloer

omtrek van het vloerveld (P)  6,60 m

Kenmerken kruipruimte en onverwarmde kelder - App16 - Woongebouw - Vloer

kruipruimteventilatie (ε)  0,0012 m²/m

warmteweerstand van de boven de vloer liggende gevel (R )  Gevel - R  = 4,70 m²K/W

warmteweerstand v.d. onverwarmde kelder-, kruipruimtevloer
(R )

 niet geïsoleerde bodem (R  = 0) m²K/W

Geometrie dichte constructie - App17 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Vloer - op/boven mv; boven kruipruimte - 38,50 m²

Vloer - R  = 3,70 38,50

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 1,30 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 1,30

Oostgevel - buitenlucht, O - 20,80 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 11,60

Noordgevel - buitenlucht, N - 19,50 m² - 90°
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Gevel - R  = 4,70 19,50

Geometrie dichte constructie - App17 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App17 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Oostgevel - buitenlucht, O - 20,80 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 9,20 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Kenmerken vloerconstructie - App17 - Woongebouw - Vloer

omtrek van het vloerveld (P)  12,80 m

Kenmerken kruipruimte en onverwarmde kelder - App17 - Woongebouw - Vloer

kruipruimteventilatie (ε)  0,0012 m²/m

warmteweerstand van de boven de vloer liggende gevel (R )  Gevel - R  = 4,70 m²K/W

warmteweerstand v.d. onverwarmde kelder-, kruipruimtevloer
(R )

 niet geïsoleerde bodem (R  = 0) m²K/W

Geometrie dichte constructie - App18 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Vloer - op/boven mv; boven kruipruimte - 38,80 m²

Vloer - R  = 3,70 38,80

Noordgevel - buitenlucht, N - 19,50 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 14,90

Westgevel - buitenlucht, W - 21,13 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 11,93

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App18 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling
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Noordgevel - buitenlucht, N - 19,50 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 4,60 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Westgevel - buitenlucht, W - 21,13 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 9,20 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App18 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Kenmerken vloerconstructie - App18 - Woongebouw - Vloer

omtrek van het vloerveld (P)  12,50 m

Kenmerken kruipruimte en onverwarmde kelder - App18 - Woongebouw - Vloer

kruipruimteventilatie (ε)  0,0012 m²/m

warmteweerstand van de boven de vloer liggende gevel (R )  Gevel - R  = 4,70 m²K/W

warmteweerstand v.d. onverwarmde kelder-, kruipruimtevloer
(R )

 niet geïsoleerde bodem (R  = 0) m²K/W

Geometrie dichte constructie - App19 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Vloer - op/boven mv; boven kruipruimte - 39,70 m²

Vloer - R  = 3,70 39,70

Westgevel - buitenlucht, W - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 12,25

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App19 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Westgevel - buitenlucht, W - 21,45 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 9,20 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Kenmerken vloerconstructie - App19 - Woongebouw - Vloer

omtrek van het vloerveld (P)  6,60 m
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Kenmerken kruipruimte en onverwarmde kelder - App19 - Woongebouw - Vloer

kruipruimteventilatie (ε)  0,0012 m²/m

warmteweerstand van de boven de vloer liggende gevel (R )  Gevel - R  = 4,70 m²K/W

warmteweerstand v.d. onverwarmde kelder-, kruipruimtevloer
(R )

 niet geïsoleerde bodem (R  = 0) m²K/W

Geometrie dichte constructie - App20 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Vloer - op/boven mv; boven kruipruimte - 39,60 m²

Vloer - R  = 3,70 39,60

Westgevel - buitenlucht, W - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 12,25

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App20 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Westgevel - buitenlucht, W - 21,45 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 9,20 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Kenmerken vloerconstructie - App20 - Woongebouw - Vloer

omtrek van het vloerveld (P)  6,60 m

Kenmerken kruipruimte en onverwarmde kelder - App20 - Woongebouw - Vloer

kruipruimteventilatie (ε)  0,0012 m²/m

warmteweerstand van de boven de vloer liggende gevel (R )  Gevel - R  = 4,70 m²K/W

warmteweerstand v.d. onverwarmde kelder-, kruipruimtevloer
(R )

 niet geïsoleerde bodem (R  = 0) m²K/W

Geometrie dichte constructie - App21 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Westgevel - buitenlucht, W - 21,45 m² - 90°
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Gevel - R  = 4,70 13,85

Geometrie dichte constructie - App21 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App21 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Westgevel - buitenlucht, W - 21,45 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 7,60 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App22 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Westgevel - buitenlucht, W - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,85

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App22 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Westgevel - buitenlucht, W - 21,45 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 7,60 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App23 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 1,30 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 1,30

Westgevel - buitenlucht, W - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 16,85

Noordgevel - buitenlucht, N - 19,50 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 14,90
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Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App23 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Westgevel - buitenlucht, W - 21,45 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 4,60 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Noordgevel - buitenlucht, N - 19,50 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 4,60 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App24 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Noordgevel - buitenlucht, N - 19,50 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 19,50

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,13 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,53

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App24 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,13 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 7,60 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App25 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,85

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App25 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 7,60 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig
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Geometrie dichte constructie - App26 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,85

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App26 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 7,60 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App28 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,85

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App28 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 21,45 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 7,60 zijbelemmering links geen zonwering niet aanwezig

≥

Geometrie dichte constructie - App29 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,85

Oostgevel - buitenlucht, O - 6,50 m² - 90°

P0766 San Francesco, Herontwikkeling San Francesco Etten-Leur Mark Notenboom, HealthyBuildings

Uniec 3.3.6.0 Pagina 28/310 Printdatum: 27-06-2025 17:39



Gevel - R  = 4,70 6,50

Geometrie dichte constructie - App29 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App29 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 21,45 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 7,60 zijbelemmering links geen zonwering niet aanwezig

≥

Geometrie dichte constructie - App30 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Westgevel - buitenlucht, W - 20,80 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 16,20

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 19,50 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 14,90

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App30 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Westgevel - buitenlucht, W - 20,80 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 4,60 zijbelemmering rechts geen zonwering niet aanwezig

≥

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 19,50 m² - 90°
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r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 4,60 zijbelemmering links geen zonwering niet aanwezig

≥

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App30 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Geometrie dichte constructie - App31 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 19,50 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 14,90

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,13 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 16,53

Noordgevel - buitenlucht, N - 1,30 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 1,30

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App31 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 19,50 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 4,60 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,13 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 4,60 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App32 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,85
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Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App32 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 7,60 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App33 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,85

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App33 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 7,60 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App34 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Noordgevel - buitenlucht, N - 1,30 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 1,30

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,85

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 1,30 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 1,30

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App34 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 7,60 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig
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Geometrie dichte constructie - App35 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,85

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App35 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 7,60 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App36 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,85

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App36 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 7,60 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App37 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 1,30 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 1,30

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 12,25

Noordgevel - buitenlucht, N - 19,50 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 19,50
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Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App37 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 9,20 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App38 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Noordgevel - buitenlucht, N - 19,50 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 14,90

Westgevel - buitenlucht, W - 21,13 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,53

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App38 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Noordgevel - buitenlucht, N - 19,50 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 4,60 zijbelemmering rechts geen zonwering niet aanwezig

≥

Westgevel - buitenlucht, W - 21,13 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 7,60 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App39 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Westgevel - buitenlucht, W - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,85
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Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App39 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Westgevel - buitenlucht, W - 21,45 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 7,60 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App40 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Westgevel - buitenlucht, W - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,85

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App40 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Westgevel - buitenlucht, W - 21,45 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 7,60 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App41 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Westgevel - buitenlucht, W - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,85

Dak - buitenlucht; HOR - 11,00 m²

Dak - R  = 6,30 11,00

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App41 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Westgevel - buitenlucht, W - 21,45 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 7,60 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig
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Geometrie dichte constructie - App42 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Westgevel - buitenlucht, W - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,85

Dak - buitenlucht; HOR - 11,00 m²

Dak - R  = 6,30 11,00

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App42 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Westgevel - buitenlucht, W - 21,45 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 7,60 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App43 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 1,30 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 1,30

Westgevel - buitenlucht, W - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 16,85

Noordgevel - buitenlucht, N - 19,50 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 14,90

Dak - buitenlucht; HOR - 26,40 m²

Dak - R  = 6,30 26,40

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App43 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Westgevel - buitenlucht, W - 21,45 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 4,60 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Noordgevel - buitenlucht, N - 19,50 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 4,60 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig
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Geometrie dichte constructie - App44 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Noordgevel - buitenlucht, N - 9,75 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 9,75

Westgevel - buitenlucht, W - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,85

Dak - buitenlucht; HOR - 19,70 m²

Dak - R  = 6,30 19,70

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App44 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Westgevel - buitenlucht, W - 21,45 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 7,60 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App45 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,85

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App45 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 7,60 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App46 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,85
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Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App46 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 7,60 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App48 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,85

Dak - buitenlucht; HOR - 13,60 m²

Dak - R  = 6,30 13,60

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App48 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 21,45 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 7,60 zijbelemmering links geen zonwering niet aanwezig

≥

Geometrie dichte constructie - App49 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,85

Oostgevel - buitenlucht, O - 6,83 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 6,83

Dak - buitenlucht; HOR - 13,30 m²

Dak - R  = 6,30 13,30
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Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App49 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 21,45 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 7,60 zijbelemmering links geen zonwering niet aanwezig

≥

Geometrie dichte constructie - App50 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Westgevel - buitenlucht, W - 20,80 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 16,20

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 19,50 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 14,90

Dak - buitenlucht; HOR - 8,60 m²

Dak - R  = 6,30 8,60

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App50 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Westgevel - buitenlucht, W - 20,80 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 4,60 zijbelemmering rechts geen zonwering niet aanwezig

≥

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 19,50 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 4,60 zijbelemmering links geen zonwering niet aanwezig
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≥

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App50 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Geometrie dichte constructie - App51 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 19,50 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 14,90

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,13 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 16,53

Noordgevel - buitenlucht, N - 1,30 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 1,30

Dak - buitenlucht; HOR - 25,70 m²

Dak - R  = 6,30 25,70

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App51 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 19,50 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 4,60 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,13 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 4,60 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App52 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,85
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Dak - buitenlucht; HOR - 10,00 m²

Dak - R  = 6,30 10,00

Geometrie dichte constructie - App52 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App52 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 7,60 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App53 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,85

Dak - buitenlucht; HOR - 10,00 m²

Dak - R  = 6,30 10,00

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App53 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 7,60 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App54 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 1,30 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 1,30

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,85

Noordgevel - buitenlucht, N - 1,30 m² - 90°
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Gevel - R  = 4,70 1,30

Dak - buitenlucht; HOR - 12,60 m²

Dak - R  = 6,30 12,60

Geometrie dichte constructie - App54 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App54 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 7,60 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App55 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,85

Dak - buitenlucht; HOR - 10,00 m²

Dak - R  = 6,30 10,00

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App55 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 7,60 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App56 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,85

Dak - buitenlucht; HOR - 10,00 m²

Dak - R  = 6,30 10,00
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Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App56 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 7,60 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App57 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Noordgevel - buitenlucht, N - 19,50 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 19,50

Oostgevel - buitenlucht, O - 20,80 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 11,60

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 1,30 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 1,30

Dak - buitenlucht; HOR - 25,60 m²

Dak - R  = 6,30 25,60

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App57 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Oostgevel - buitenlucht, O - 20,80 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 9,20 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App58 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Noordgevel - buitenlucht, N - 19,50 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 14,90

Westgevel - buitenlucht, N - 21,13 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,53

Dak - buitenlucht; HOR - 19,60 m²

Dak - R  = 6,30 19,60
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Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App58 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Noordgevel - buitenlucht, N - 19,50 m² - 90°

r2 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 4,60 zijbelemmering rechts geen zonwering niet aanwezig

≥

Westgevel - buitenlucht, N - 21,13 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 7,60 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App59 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Westgevel - buitenlucht, W - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,85

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App59 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Westgevel - buitenlucht, W - 21,45 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 7,60 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App60 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Westgevel - buitenlucht, W - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,85

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App60 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Westgevel - buitenlucht, W - 21,45 m² - 90°
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r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 7,60 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App60 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Geometrie dichte constructie - App61 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Westgevel - buitenlucht, W - 32,18 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 20,78

Dak - buitenlucht; HOR - 39,70 m²

Dak - R  = 6,30 39,70

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App61 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Westgevel - buitenlucht, W - 32,18 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 3 11,40 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App62 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Westgevel - buitenlucht, W - 31,53 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 20,13

Dak - buitenlucht; HOR - 39,00 m²

Dak - R  = 6,30 39,00

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App62 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Westgevel - buitenlucht, W - 31,53 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 3 11,40 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig
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Geometrie dichte constructie - App63 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Noordgevel - buitenlucht, N - 19,50 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 19,50

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,13 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,53

Dak - buitenlucht; HOR - 39,00 m²

Dak - R  = 6,30 39,00

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App63 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,13 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 3,80 zijbelemmering rechts geen zonwering niet aanwezig

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 3,80 zijbelemmering rechts geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App64 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,85

Dak - buitenlucht; HOR - 39,70 m²

Dak - R  = 6,30 39,70
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Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App64 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 3,80 zijbelemmering rechts geen zonwering niet aanwezig

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 3,80 zijbelemmering rechts geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App65 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,85

Dak - buitenlucht; HOR - 39,70 m²

Dak - R  = 6,30 39,70

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App65 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Oostgevel - buitenlucht, O - 21,45 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 3,80 zijbelemmering rechts geen zonwering niet aanwezig
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r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 3,80 zijbelemmering rechts geen zonwering niet aanwezig

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App65 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Geometrie dichte constructie - App66 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Oostgevel - buitenlucht, O - 4,88 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 4,88

Noordgevel - buitenlucht, N - 26,00 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 18,40

Dak - buitenlucht; HOR - 42,80 m²

Dak - R  = 6,30 42,80

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App66 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Noordgevel - buitenlucht, N - 26,00 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 3,80 zijbelemmering beide geen zonwering niet aanwezig

 

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 3,80 zijbelemmering beide geen zonwering niet aanwezig

P0766 San Francesco, Herontwikkeling San Francesco Etten-Leur Mark Notenboom, HealthyBuildings

Uniec 3.3.6.0 Pagina 47/310 Printdatum: 27-06-2025 17:39



 

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App66 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Geometrie dichte constructie - App67 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Noordgevel - buitenlucht, N - 26,00 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 18,40

Westgevel - buitenlucht, W - 5,20 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 5,20

Dak - buitenlucht; HOR - 42,80 m²

Dak - R  = 6,30 42,80

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App67 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Noordgevel - buitenlucht, N - 26,00 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 3,80 zijbelemmering beide geen zonwering niet aanwezig

 

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 3,80 zijbelemmering beide geen zonwering niet aanwezig
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Geometrie dichte constructie - App68 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 32,18 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 20,78

Dak - buitenlucht; HOR - 39,60 m²

Dak - R  = 6,30 39,60

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App68 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 32,18 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 3,80 zijbelemmering links geen zonwering niet aanwezig

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 3,80 zijbelemmering links geen zonwering niet aanwezig

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 3,80 zijbelemmering links geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App69 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 32,18 m² - 90°
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Gevel - R  = 4,70 20,78

Dak - buitenlucht; HOR - 39,60 m²

Dak - R  = 6,30 39,60

Geometrie dichte constructie - App69 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App69 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 32,18 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 3,80 zijbelemmering links geen zonwering niet aanwezig

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 3,80 zijbelemmering links geen zonwering niet aanwezig

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 3,80 zijbelemmering links geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App70 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 13,00 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,00
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Oostgevel - buitenlucht, O - 31,85 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 20,45

Dak - buitenlucht; HOR - 39,30 m²

Dak - R  = 6,30 39,30

Geometrie dichte constructie - App70 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App70 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Oostgevel - buitenlucht, O - 31,85 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 3 11,40 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App71 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Oostgevel - buitenlucht, O - 32,18 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 20,78

Dak - buitenlucht; HOR - 39,70 m²

Dak - R  = 6,30 39,70

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App71 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Oostgevel - buitenlucht, O - 32,18 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 3 11,40 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App72 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Oostgevel - buitenlucht, O - 32,18 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 20,78

Dak - buitenlucht; HOR - 39,50 m²
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Dak - R  = 6,30 39,50

Geometrie dichte constructie - App72 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App72 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Oostgevel - buitenlucht, O - 32,18 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 3 11,40 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App73 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Oostgevel - buitenlucht, O - 31,85 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 20,45

Dak - buitenlucht; HOR - 39,20 m²

Dak - R  = 6,30 39,20

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App73 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Oostgevel - buitenlucht, O - 31,85 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 3 11,40 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App74 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Noordgevel - buitenlucht, N - 19,50 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 19,50

Westgevel - buitenlucht, W - 21,13 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,53

Dak - buitenlucht; HOR - 38,80 m²

Dak - R  = 6,30 38,80
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Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App74 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Westgevel - buitenlucht, W - 21,13 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 3,80 zijbelemmering links geen zonwering niet aanwezig

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 3,80 zijbelemmering links geen zonwering niet aanwezig

Geometrie dichte constructie - App75 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Westgevel - buitenlucht, W - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,85

Dak - buitenlucht; HOR - 39,70 m²

Dak - R  = 6,30 39,70

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App75 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Westgevel - buitenlucht, W - 21,45 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 3,80 zijbelemmering links geen zonwering niet aanwezig
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r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 3,80 zijbelemmering links geen zonwering niet aanwezig

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App75 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Geometrie dichte constructie - App76 - Woongebouw

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Westgevel - buitenlucht, W - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,85

Dak - buitenlucht; HOR - 39,60 m²

Dak - R  = 6,30 39,60

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - App76 - Woongebouw

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Westgevel - buitenlucht, W - 21,45 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 3,80 zijbelemmering links geen zonwering niet aanwezig

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 3,80 zijbelemmering links geen zonwering niet aanwezig
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Geometrie dichte constructie - Algemene ruimten woongebouw BG

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Vloer - op/boven mv; boven kruipruimte - 556,50 m²

Vloer - R  = 3,70 556,50

Noordgevel - buitenlucht, N - 7,48 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 7,48

Oostgevel - buitenlucht, O - 5,85 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 1,55

Oostgevel - buitenlucht, O - 10,73 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 10,73

Noordgevel - buitenlucht, N - 42,25 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 15,45

Westgevel - buitenlucht, W - 10,73 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 6,73

Westgevel - buitenlucht, W - 6,18 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 1,88

Noordgevel - buitenlucht, N - 7,80 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 7,80

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 7,80 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 7,80

Westgevel - buitenlucht, W - 5,85 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 5,85

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 39,98 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,58

Oostgevel - buitenlucht, O - 10,73 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 2,33

Noordgevel - buitenlucht, N - 21,78 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 3,18

Westgevel - buitenlucht, W - 10,40 m² - 90°
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Gevel - R  = 4,70 10,40

Noordgevel - buitenlucht, N - 1,30 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 1,30

Westgevel - buitenlucht, W - 9,10 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 9,10

Geometrie dichte constructie - Algemene ruimten woongebouw BG

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Algemene ruimten woongebouw BG

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Oostgevel - buitenlucht, O - 5,85 m² - 90°

r10 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 4,30 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Noordgevel - buitenlucht, N - 42,25 m² - 90°

r8 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 2,80 zijbelemmering beide geen zonwering niet aanwezig

≥

 

≥

r8 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 2,80 zijbelemmering beide geen zonwering niet aanwezig

≥

 

≥

r8 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 2,80 zijbelemmering beide geen zonwering niet aanwezig

≥

 

≥

r8 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 2,80 zijbelemmering beide geen zonwering niet aanwezig
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≥

 

≥

d1 - U = 1,6 / g  = 0,40 1 3,90 zijbelemmering beide geen zonwering niet aanwezig

≥

 

≥

d1 - U = 1,6 / g  = 0,40 1 3,90 zijbelemmering beide geen zonwering niet aanwezig

≥

 

≥

d1 - U = 1,6 / g  = 0,40 1 3,90 zijbelemmering beide geen zonwering niet aanwezig

≥

 

≥

d1 - U = 1,6 / g  = 0,40 1 3,90 zijbelemmering beide geen zonwering niet aanwezig

≥

 

≥

Westgevel - buitenlucht, W - 10,73 m² - 90°

d2 - U = 1,6 / g  = 0,40 2 4,00 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Westgevel - buitenlucht, W - 6,18 m² - 90°

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Algemene ruimten woongebouw BG

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling
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r10 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 4,30 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 39,98 m² - 90°

r3 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 6,60 zijbelemmering beide geen zonwering niet aanwezig

≥

 

≥

r4 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 14,70 zijbelemmering beide geen zonwering niet aanwezig

≥

 

≥

r5 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 5,10 zijbelemmering rechts geen zonwering niet aanwezig

≥

Oostgevel - buitenlucht, O - 10,73 m² - 90°

r6 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 8,40 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Noordgevel - buitenlucht, N - 21,78 m² - 90°

r7 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 18,60 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Algemene ruimten woongebouw BG

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Kenmerken vloerconstructie - Algemene ruimten woongebouw BG - Vloer

omtrek van het vloerveld (P)  68,30 m

Kenmerken kruipruimte en onverwarmde kelder - Algemene ruimten woongebouw BG - Vloer

kruipruimteventilatie (ε)  0,0012 m²/m

warmteweerstand van de boven de vloer liggende gevel (R )  Gevel - R  = 4,70 m²K/W
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warmteweerstand v.d. onverwarmde kelder-, kruipruimtevloer
(R )

 niet geïsoleerde bodem (R  = 0) m²K/W

Geometrie dichte constructie - Algemene ruimten woongebouw 1e verdieping

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Noordgevel - buitenlucht, N - 7,80 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 6,50

Oostgevel - buitenlucht, O - 5,85 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 1,55

Oostgevel - buitenlucht, O - 10,73 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 6,93

Noordgevel - buitenlucht, N - 42,25 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 23,25

Westgevel - buitenlucht, W - 10,73 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 6,93

Westgevel - buitenlucht, W - 5,85 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 1,55

Noordgevel - buitenlucht, N - 7,80 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 6,50

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 7,80 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 7,80

Westgevel - buitenlucht, W - 5,85 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 5,85

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 20,80 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 13,20

Westgevel - buitenlucht, Z - 5,85 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 5,85

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 19,18 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 12,18

Oostgevel - buitenlucht, O - 10,73 m² - 90°

P0766 San Francesco, Herontwikkeling San Francesco Etten-Leur Mark Notenboom, HealthyBuildings

Uniec 3.3.6.0 Pagina 59/310 Printdatum: 27-06-2025 17:39



Gevel - R  = 4,70 2,33

Noordgevel - buitenlucht, N - 21,78 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 3,18

Westgevel - buitenlucht, W - 10,40 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 10,40

Noordgevel - buitenlucht, N - 1,30 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 1,30

Westgevel - buitenlucht, W - 10,08 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 8,78

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 6,50 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 6,50

Westgevel - buitenlucht, W - 21,45 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 17,85

Noordgevel - buitenlucht, W - 1,30 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 1,30

Dak Buurtplein - buitenlucht; HOR - 53,30 m²

Dak - R  = 6,30 53,30

Geometrie dichte constructie - Algemene ruimten woongebouw 1e verdieping

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Algemene ruimten woongebouw 1e
verdieping

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Noordgevel - buitenlucht, N - 7,80 m² - 90°

r1 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 1,30 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Oostgevel - buitenlucht, O - 5,85 m² - 90°

r10 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 4,30 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Oostgevel - buitenlucht, O - 10,73 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 3,80 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Noordgevel - buitenlucht, N - 42,25 m² - 90°
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r8 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 2,80 zijbelemmering beide geen zonwering niet aanwezig

≥

 

≥

r8 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 2,80 zijbelemmering beide geen zonwering niet aanwezig

≥

 

≥

d1 - U = 1,6 / g  = 0,40 1 3,90 zijbelemmering beide geen zonwering niet aanwezig

≥

 

≥

d1 - U = 1,6 / g  = 0,40 1 3,90 zijbelemmering beide geen zonwering niet aanwezig

≥

 

≥

r8 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 2,80 zijbelemmering beide geen zonwering niet aanwezig

≥

 

≥

r8 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 2,80 zijbelemmering beide geen zonwering niet aanwezig

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Algemene ruimten woongebouw 1e
verdieping

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling
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≥

 

≥

Westgevel - buitenlucht, W - 10,73 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 3,80 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Westgevel - buitenlucht, W - 5,85 m² - 90°

r10 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 4,30 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Noordgevel - buitenlucht, N - 7,80 m² - 90°

r1 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 1,30 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 20,80 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 7,60 zijbelemmering links geen zonwering niet aanwezig

≥

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 19,18 m² - 90°

r12 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 7,00 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Oostgevel - buitenlucht, O - 10,73 m² - 90°

r6 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 8,40 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Noordgevel - buitenlucht, N - 21,78 m² - 90°

r7 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 18,60 zijbelemmering rechts geen zonwering niet aanwezig

≥

Westgevel - buitenlucht, W - 10,08 m² - 90°

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Algemene ruimten woongebouw 1e
verdieping

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling
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r1 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 1,30 zijbelemmering beide geen zonwering niet aanwezig

≥

 

≥

Westgevel - buitenlucht, W - 21,45 m² - 90°

r13 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 3,60 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Algemene ruimten woongebouw 1e
verdieping

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Geometrie dichte constructie - Algemene ruimten woongebouw 2e verdieping

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Noordgevel - buitenlucht, N - 7,80 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 6,50

Oostgevel - buitenlucht, O - 5,85 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 1,55

Oostgevel - buitenlucht, O - 10,73 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 6,93

Noordgevel - buitenlucht, N - 42,25 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 23,25

Westgevel - buitenlucht, W - 10,73 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 6,93

Westgevel - buitenlucht, W - 5,85 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 1,55

Noordgevel - buitenlucht, N - 7,80 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 6,50

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 7,80 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 7,80

Westgevel - buitenlucht, W - 5,85 m² - 90°
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Gevel - R  = 4,70 5,85

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 21,13 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 17,33

Westgevel - buitenlucht, W - 6,50 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 6,50

Zuidgevel - buitenlucht, W - 17,88 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 10,88

Westgevel - buitenlucht, W - 12,68 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 9,18

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 1,30 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 1,30

Westgevel - buitenlucht, W - 9,75 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 9,75

Noordgevel - buitenlucht, N - 1,30 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 1,30

Westgevel - buitenlucht, W - 10,73 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 9,43

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 6,50 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 6,50

Westgevel - buitenlucht, W - 21,13 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 17,53

Noordgevel - buitenlucht, N - 1,30 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 1,30

Dak (trap3) - buitenlucht; HOR - 7,90 m²

Dak - R  = 6,30 7,90

Dak rollend materiaal - buitenlucht; HOR - 13,30 m²

Dak - R  = 6,30 13,30

Geometrie dichte constructie - Algemene ruimten woongebouw 2e verdieping

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]
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Dak (buurtplein) - buitenlucht; HOR - 25,70 m²

Dak - R  = 6,30 25,70

Dak (schoonmaak/vuilopslag) - buitenlucht; HOR - 13,10 m²

Dak - R  = 6,30 13,10

Geometrie dichte constructie - Algemene ruimten woongebouw 2e verdieping

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Algemene ruimten woongebouw 2e
verdieping

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Noordgevel - buitenlucht, N - 7,80 m² - 90°

r1 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 1,30 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Oostgevel - buitenlucht, O - 5,85 m² - 90°

r10 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 4,30 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Oostgevel - buitenlucht, O - 10,73 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 3,80 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Noordgevel - buitenlucht, N - 42,25 m² - 90°

r8 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 2,80 zijbelemmering beide geen zonwering niet aanwezig

≥

 

≥

r8 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 2,80 zijbelemmering beide geen zonwering niet aanwezig

≥

 

≥

d1 - U = 1,6 / g  = 0,40 1 3,90 zijbelemmering beide geen zonwering niet aanwezig
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≥

 

≥

d1 - U = 1,6 / g  = 0,40 1 3,90 zijbelemmering beide geen zonwering niet aanwezig

≥

 

≥

r8 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 2,80 zijbelemmering beide geen zonwering niet aanwezig

≥

 

≥

r8 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 2,80 zijbelemmering beide geen zonwering niet aanwezig

≥

 

≥

Westgevel - buitenlucht, W - 10,73 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 3,80 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Westgevel - buitenlucht, W - 5,85 m² - 90°

r10 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 4,30 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Noordgevel - buitenlucht, N - 7,80 m² - 90°

r1 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 1,30 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 21,13 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 3,80 zijbelemmering links geen zonwering niet aanwezig

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Algemene ruimten woongebouw 2e
verdieping

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling
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≥

Zuidgevel - buitenlucht, W - 17,88 m² - 90°

r12 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 7,00 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Westgevel - buitenlucht, W - 12,68 m² - 90°

r12 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 3,50 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig

Westgevel - buitenlucht, W - 10,73 m² - 90°

r1 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 1,30 zijbelemmering rechts geen zonwering niet aanwezig

≥

Westgevel - buitenlucht, W - 21,13 m² - 90°

r13 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 3,60 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Algemene ruimten woongebouw 2e
verdieping

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Geometrie dichte constructie - Algemene ruimten woongebouw 3e verdieping

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Noordgevel - buitenlucht, N - 7,48 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 2,68

Oostgevel - buitenlucht, O - 16,58 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 5,38

Westgevel - buitenlucht, W - 16,25 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 5,85

Noordgevel - buitenlucht, N - 7,80 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 3,00
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Oostgevel - buitenlucht, O - 10,40 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 4,50

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 27,30 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 14,50

Westgevel - buitenlucht, W - 20,48 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 16,98

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 17,88 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 10,28

Westgevel - buitenlucht, W - 13,33 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 9,83

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 1,30 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 1,30

Westgevel - buitenlucht, W - 9,10 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 9,10

Noordgevel - buitenlucht, N - 1,30 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 1,30

Westgevel - buitenlucht, W - 21,13 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 16,03

Westgevel - buitenlucht, W - 10,73 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 4,43

Dak - buitenlucht; HOR - 414,90 m²

Dak - R  = 6,30 414,90

Geometrie dichte constructie - Algemene ruimten woongebouw 3e verdieping

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Algemene ruimten woongebouw 3e
verdieping

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Noordgevel - buitenlucht, N - 7,48 m² - 90°

r15 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 4,80 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig
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Oostgevel - buitenlucht, O - 16,58 m² - 90°

r19 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 11,20 zijbelemmering rechts geen zonwering niet aanwezig

Westgevel - buitenlucht, W - 16,25 m² - 90°

r20 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 10,40 zijbelemmering links geen zonwering niet aanwezig

Noordgevel - buitenlucht, N - 7,80 m² - 90°

r15 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 4,80 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Oostgevel - buitenlucht, O - 10,40 m² - 90°

r16 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 5,90 zijbelemmering rechts geen zonwering niet aanwezig

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 27,30 m² - 90°

r17 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 7,20 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

d3 - U = 1,6 / g  = 0,40 2 5,60 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Westgevel - buitenlucht, W - 20,48 m² - 90°

r12 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 3,50 zijbelemmering rechts geen zonwering niet aanwezig

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Algemene ruimten woongebouw 3e
verdieping

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling
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≥

Zuidgevel - buitenlucht, Z - 17,88 m² - 90°

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 2 7,60 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Westgevel - buitenlucht, W - 13,33 m² - 90°

r12 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 3,50 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Westgevel - buitenlucht, W - 21,13 m² - 90°

r1 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 1,30 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

r11 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 3,80 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Westgevel - buitenlucht, W - 10,73 m² - 90°

r18 - U = 1,4 / g  = 0,40 1 6,30 zijbelemmering links geen zonwering niet aanwezig

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Algemene ruimten woongebouw 3e
verdieping

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering ventilatieve koeling

Luchtdoorlaten

Infiltratie

buitenwerkse gebouwhoogte  13,40 m

invoer infiltratie  geen meetwaarde voor infiltratie

Definieer infiltratie

gebouw qv;10;lea;ref [dm³/s per m² gebruiksoppervlak]

gebouw 0,42

App1 0,35
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App2 0,35

App3 0,35

App4 0,46

App5 0,46

App6 0,35

App7 0,35

App8 0,35

App9 0,35

App10 0,46

App11 0,46

App12 0,35

App13 0,35

App14 0,35

App15 0,35

App16 0,35

App17 0,46

App18 0,46

App19 0,35

App20 0,35

App21 0,35

App22 0,35

App23 0,46

App24 0,46

App25 0,35

App26 0,35

App28 0,35

App29 0,35

Definieer infiltratie

gebouw qv;10;lea;ref [dm³/s per m² gebruiksoppervlak]
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App30 0,46

App31 0,46

App32 0,35

App33 0,35

App34 0,35

App35 0,35

App36 0,35

App37 0,46

App38 0,46

App39 0,35

App40 0,35

App41 0,35

App42 0,35

App43 0,49

App44 0,49

App45 0,35

App46 0,35

App48 0,35

App49 0,35

App50 0,46

App51 0,49

App52 0,35

App53 0,35

App54 0,35

App55 0,35

App56 0,35

App57 0,49

Definieer infiltratie

gebouw qv;10;lea;ref [dm³/s per m² gebruiksoppervlak]
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App58 0,49

App59 0,35

App60 0,35

App61 0,42

App62 0,49

App63 0,49

App64 0,42

App65 0,42

App66 0,42

App67 0,42

App68 0,42

App69 0,42

App70 0,49

App71 0,42

App72 0,42

App73 0,49

App74 0,49

App75 0,42

App76 0,42

Definieer infiltratie

gebouw qv;10;lea;ref [dm³/s per m² gebruiksoppervlak]

Verticale leidingen in directe verbinding met buitenlucht

invoer verticale leidingen in directe verbinding met buitenlucht  verticale leidingen door thermische schil onbekend

Verwarming 1

Aantal identieke systemen

1

Aangesloten rekenzones

Woongebouw
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Opwekking

Opwekker 1

type opwekker  warmtepomp - elektrisch

invoer opwekker  forfaitair

functie(s) van opwekker  verwarming

gemeenschappelijke of niet-gemeenschappelijke installatie  gemeenschappelijke installatie

A  per systeem excl. gemeenschappelijke ruimten  4897,90 m²

bron warmtepomp  buitenlucht (afgifte water)

toestel / warmteleveringssysteem  warmtepomp - voldoet niet aan tabel 9.28

warmtebehoefte verwarmingssysteem  190225 kWh

door opwekker geleverde warmte (per toestel)  190225 kWh

COP  2,80

energiefractie  1,000

hulpenergie per toestel  60 kWh

Distributie

type distributiesysteem  tweepijpssysteem

functie(s) van distributieleidingen  distributieleidingen uitsluitend voor verwarming

ontwerp aanvoertemperatuur  55°C

waterzijdige inregeling  statisch gebalanceerd ingeregeld

Buiten verwarmde zone

invoer leidingen  leidinglengte onbekend - overige leidinggegevens onbekend

totale leidinglengte  672,20 m

isolatie leidingen  geïsoleerd

isolatie kleppen en beugels  kleppen en beugels - isolatie onbekend

distributiepomp - invoer  pompvermogen onbekend, EEI onbekend

distributiepompen

omschrijving vermogen [W] EEI

pomp 1 915 0,23

aantal bouwlagen van het verwarmingssysteem  4 bouwlagen

warmtemeter in de distributieleiding  warmtemeter in de distributieleiding niet aanwezig

Afgifte

Afgiftesysteem 1

type afgiftesysteem  vloerverwarming
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type ruimtetemperatuur regeling  regeling in hoofdvertrek

Ventilatoren voor afgifte

invoer ventilator

geen ventilatoren aanwezig

Warm tapwater 1

Aantal identieke systemen

76

Aangesloten op warm tapwatersysteem

App1

App2

App3

App4

App5

App6

App7

App8

App9

App10

App11

App12

App13

App14

App15

App16

App17

App18

App19

App20

App21

App22

App23

App24

App25

App26

App28
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App29

App30

App31

App32

App33

App34

App35

App36

App37

App38

App39

App40

App41

App42

App43

App44

App45

App46

App48

App49

App50

App51

App52

App53

App54

App55

App56

App57

App58

App59

App60

App61

App62

App63

App64

App65

App66

App67

App68
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App69

App70

App71

App72

App73

App74

App75

App76

Opwekking

Opwekker 1

type opwekker  warmtepomp - elektrisch

invoer opwekker  eigen waarde opwekkingsrendement

indirect verwarmde warm watervoorraadvat(en)  warmtepomp met losse voorraadvat(en)

functie(s) van opwekker  warm tapwater

gemeenschappelijke of niet-gemeenschappelijke installatie  gemeenschappelijke installatie

A  per systeem excl. gemeenschappelijke ruimten  4897,90 m²

bron warmtepomp  buitenlucht (afgifte water)

warmtebehoefte tapwatersysteem  4397 kWh

COP  3,50

f  0,90

energiefractie  1,000

hulpenergie per toestel  1 kWh

Voorraadvaten

Voorraadvat 1

invoer warmteverliezen voorraadvat(en)  eigen waarde

volume voorraadvat(en)  484 liter

transmissiefactor van het boilervat (H )  1,87 W/K

aantal voorraadvat(en)  4 vat(en)

opstelplaats voorraadvat(en)  in zone Woongebouw

Distributie

circulatieleiding  circulatieleiding voor warm tapwater

Binnen verwarmde zone

invoer circulatieleiding  leidinglengte onbekend - leidinggegevens onbekend

totale lengte circulatieleiding  1487,68 m

uitwendige diameter circulatieleiding  onbekende diameter

isolatie circulatieleiding  25 mm
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isolatie kleppen en beugels  kleppen en beugels - isolatie onbekend

Buiten verwarmde zone

invoer circulatieleiding  geen leidingen buiten verwarmde zone

circulatiepomp - invoer  pompvermogen onbekend, EEI onbekend

distributiepompen

omschrijving vermogen [W] EEI

pomp 1 807 0,23

circulatiepomp - regeling  overige of onbekende regeling

aantal bouwlagen van het tapwatersysteem  4 bouwlagen

aantal individuele afleversets  0 afleversets

aantal woonfuncties aangesloten op het tapwatersysteem  76 woonfuncties

Afgifte

Leidinggegevens naar badkamers en aanrechten

appartementen gem. lengte naar badruimte [m] gem. lengte naar aanrecht [m]

App1 2,00 2,00

App2 2,00 2,00

App3 2,00 2,00

App4 2,00 2,00

App5 2,00 2,00

App6 2,00 2,00

App7 2,00 2,00

App8 2,00 2,00

App9 2,00 2,00

App10 2,00 2,00

App11 2,00 2,00

App12 2,00 2,00

App13 2,00 2,00

App14 2,00 2,00
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App15 2,00 2,00

App16 2,00 2,00

App17 2,00 2,00

App18 2,00 2,00

App19 2,00 2,00

App20 2,00 2,00

App21 2,00 2,00

App22 2,00 2,00

App23 2,00 2,00

App24 2,00 2,00

App25 2,00 2,00

App26 2,00 2,00

App28 2,00 2,00

App29 2,00 2,00

App30 2,00 2,00

App31 2,00 2,00

App32 2,00 2,00

App33 2,00 2,00

App34 2,00 2,00

App35 2,00 2,00

App36 2,00 2,00

App37 2,00 2,00

App38 2,00 2,00

App39 2,00 2,00

App40 2,00 2,00

App41 2,00 2,00

App42 2,00 2,00

Leidinggegevens naar badkamers en aanrechten

appartementen gem. lengte naar badruimte [m] gem. lengte naar aanrecht [m]
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App43 2,00 2,00

App44 2,00 2,00

App45 2,00 2,00

App46 2,00 2,00

App48 2,00 2,00

App49 2,00 2,00

App50 2,00 2,00

App51 2,00 2,00

App52 2,00 2,00

App53 2,00 2,00

App54 2,00 2,00

App55 2,00 2,00

App56 2,00 2,00

App57 2,00 2,00

App58 2,00 2,00

App59 2,00 2,00

App60 2,00 2,00

App61 2,00 3,50

App62 2,00 3,50

App63 2,00 2,00

App64 2,00 2,00

App65 2,00 2,00

App66 2,00 5,20

App67 2,00 5,20

App68 2,00 3,50

App69 2,00 3,50

App70 2,00 3,50

Leidinggegevens naar badkamers en aanrechten

appartementen gem. lengte naar badruimte [m] gem. lengte naar aanrecht [m]
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App71 2,00 3,50

App72 2,00 3,50

App73 2,00 3,50

App74 2,00 2,00

App75 2,00 2,00

App76 2,00 2,00

Leidinggegevens naar badkamers en aanrechten

appartementen gem. lengte naar badruimte [m] gem. lengte naar aanrecht [m]

Ventilatie 1

Aantal identieke systemen

76

Aangesloten rekenzones

Woongebouw

Type ventilatiesysteem

ventilatiesysteem  Dc. mechanische toe- en afvoer - centraal

invoer ventilatiesysteem  forfaitair

luchtbehandelingskast  luchtbehandelingskast aanwezig

systeemvariant  D.3 centrale WTW, sturing op toe- of afvoer door CO₂-meting
in wk, zonder zonering

f  0,80

passieve koeling  automatische passieve koelregeling

Warmteterugwinning

type warmteterugwinning  langzaam roterende of intermitterende warmtewisselaar

rendement warmteterugwinning  0,700

bypass  100% bypass

bypassaandeel  1,00

toevoerkanaal van buiten naar WTW - lengte en/of isolatie  toevoerkanaal geïsoleerd - type isolatie onbekend - lengte
onbekend

Ventilatoren

invoer ventilator vermogen  forfaitair ventilator vermogen

volumeregeling ventilatoren WTW  onbekende volumeregeling
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Ventilatiedebieten

werkelijk geïnstalleerde / te installeren ventilatiecapaciteit  werkelijk geïnstalleerde / te installeren ventilatiecapaciteit
bekend

Werkelijk geïnstalleerde / te installeren ventilatiecapaciteit [dm³/s]

omschrijving rekenzone mechanische toevoer voorbehandeld

App1 Woongebouw 41,7
 
App2 Woongebouw 41,7
 
App3 Woongebouw 41,7
 
App4 Woongebouw 41,7
 
App5 Woongebouw 41,7
 
App6 Woongebouw 41,7
 
App7 Woongebouw 41,7
 
App8 Woongebouw 41,7
 
App9 Woongebouw 41,7
 
App10 Woongebouw 41,7
 
App11 Woongebouw 41,7
 
App12 Woongebouw 41,7
 
App13 Woongebouw 41,7
 
App14 Woongebouw 41,7
 
App15 Woongebouw 41,7
 
App16 Woongebouw 41,7
 
App17 Woongebouw 41,7
 
App18 Woongebouw 41,7
 
App19 Woongebouw 41,7
 
App20 Woongebouw 41,7
 
App21 Woongebouw 41,7
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App22
Woongebouw

41,7

 
App23 Woongebouw 41,7
 
App24 Woongebouw 41,7
 
App25 Woongebouw 41,7
 
App26 Woongebouw 41,7
 
App28 Woongebouw 41,7
 
App29 Woongebouw 41,7
 
App30 Woongebouw 41,7
 
App31 Woongebouw 41,7
 
App32 Woongebouw 41,7
 
App33 Woongebouw 41,7
 
App34 Woongebouw 41,7
 
App35 Woongebouw 41,7
 
App36 Woongebouw 41,7
 
App37 Woongebouw 41,7
 
App38 Woongebouw 41,7
 
App39 Woongebouw 41,7
 
App40 Woongebouw 41,7
 
App41 Woongebouw 41,7
 
App42 Woongebouw 41,7
 
App43 Woongebouw 41,7
 
App44 Woongebouw 41,7
 

Werkelijk geïnstalleerde / te installeren ventilatiecapaciteit [dm³/s]

omschrijving rekenzone mechanische toevoer voorbehandeld
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App45 Woongebouw 41,7
 
App46 Woongebouw 41,7
 
App48 Woongebouw 41,7
 
App49 Woongebouw 41,7
 
App50 Woongebouw 41,7
 
App51 Woongebouw 41,7
 
App52 Woongebouw 41,7
 
App53 Woongebouw 41,7
 
App54 Woongebouw 41,7
 
App55 Woongebouw 41,7
 
App56 Woongebouw 41,7
 
App57 Woongebouw 41,7
 
App58 Woongebouw 41,7
 
App59 Woongebouw 41,7
 
App60 Woongebouw 41,7
 
App61 Woongebouw 41,7
 
App62 Woongebouw 41,7
 
App63 Woongebouw 41,7
 
App64 Woongebouw 41,7
 
App65 Woongebouw 41,7
 
App66 Woongebouw 41,7
 
App67 Woongebouw 41,7
 
App68 Woongebouw 41,7
 

Werkelijk geïnstalleerde / te installeren ventilatiecapaciteit [dm³/s]

omschrijving rekenzone mechanische toevoer voorbehandeld
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App69 Woongebouw 41,7
 
App70 Woongebouw 41,7
 
App71 Woongebouw 41,7
 
App72 Woongebouw 41,7
 
App73 Woongebouw 41,7
 
App74 Woongebouw 41,7
 

App75 Woongebouw 41,7

 
App76 Woongebouw 41,7
 

Werkelijk geïnstalleerde / te installeren ventilatiecapaciteit [dm³/s]

omschrijving rekenzone mechanische toevoer voorbehandeld

Distributie en regelingen

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen  luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen onbekend

luchtbehandelingskast - positie  luchtbehandelingskast - buiten thermische zone

luchtbehandelingskast - verwarmingsbatterij  verwarmingsbatterij in luchtbehandelingskast

luchtbehandelingskast - koelbatterij  koelbatterij in luchtbehandelingskast

kanalen van LBK naar rekenzone - buiten thermische zone  lengte ≤ 20 m en geïsoleerd (R ≥ 1,0 m²K/W)

mate van terugregeling als gevolg van recirculatie  geen recirculatie

mate van terugregeling als gevolg van debietregeling  geen debietregeling

Koeling 1

Aantal identieke systemen

1

Aangesloten rekenzones

Woongebouw

Opwekking

Opwekker 1

type opwekker  compressiekoeling - elektrisch

invoer opwekker  forfaitair

gemeenschappelijke of niet-gemeenschappelijke installatie  gemeenschappelijke installatie

A  per systeem excl. gemeenschappelijke ruimten  4897,90 m²
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koudebehoefte totaal  39552 kWh

door opwekker geleverde koude (per toestel)  39552 kWh

EER  3,00

energiefractie  1,000

hulpenergie van het opweksysteem  0 kWh

Distributie

verdampersysteem  watergedragen distributiesysteem

ontwerptemperatuur  aanvoer 17° - retour 21°

waterzijdige inregeling  inregeling statisch gebalanceerd

Buiten gekoelde zone

invoer leidingen  leidinglengte onbekend - overige leidinggegevens onbekend

totale leidinglengte  672,20 m

isolatie leidingen  geïsoleerd

isolatie kleppen en beugels  kleppen en beugels - isolatie onbekend

distributiepomp - invoer  pompvermogen onbekend, EEI onbekend

distributiepompen

omschrijving vermogen [W] EEI

pomp 1 154 0,23

aantal bouwlagen van het koelsysteem  4 bouwlagen

warmtemeter in de distributieleiding  warmtemeter in de distributieleiding niet aanwezig

Afgifte

Afgiftesysteem 1

type afgiftesysteem  vloerkoeling

type ruimtetemperatuur regeling  onbekende regeling

Ventilatoren voor afgifte

invoer ventilator

geen ventilatoren aanwezig

PV 1

PV systeem aangesloten achter de meter(s) van  gebouw

invoer wattpiekvermogen  productspecifiek Wp/paneel
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PV systeem gedeeld  PV systeem niet gedeeld met ander EP-plichtig gebouw op het
perceel

product  DMEGC DM410M10-54HBB

wattpiekvermogen per paneel  410 Wp/paneel

gemiddelde veroudering per jaar  0,50 %

PV-velden

npanelen oriëntatie hellingshoek [°] ventilatie beschaduwing

90 oost 10 sterk geventileerd minimale belemmering

90 west 10 sterk geventileerd minimale belemmering

Resultaten gebouw

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe 70,00 kWh/m² 52,85 kWh/m²

primaire fossiele energie Ewe 50,00 kWh/m² 47,77 kWh/m²

aandeel hernieuwbare energie RER 40,0 % 65,2 %

hernieuwbare energie indicator E   89,79  

netto warmtebehoefte (EPV) E   26,29 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 67937 kWh 98509 kWh 1811 kWh 2626 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 106094 kWh 153836 kWh 8778 kWh 12729 kWh

koeling E     

elektrisch 13184 kWh 19117 kWh 280 kWh 405 kWh

ventilatoren E 16556 kWh 24006 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   295467 kWh  15760 kWh
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Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 311227 kWh

opgewekte elektriciteit 81497 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 229730 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

verwarming E 122287 kWh

warm tapwater E 228102 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 81497 kWh

totaal E 431886 kWh

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 214639 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 56205 kWh

totaal 158434 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 4809,80 m²

verliesoppervlakte A 5293,86 m²

compactheid 1,10

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 53868 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.
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Resultaten App1

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   60,31 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   51,24 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   69,5 %  

hernieuwbare energie indicator E   117,20  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   35,10 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 731 kWh 1060 kWh 15 kWh 22 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 870 kWh 1262 kWh 72 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 138 kWh 201 kWh 3 kWh 4 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2847 kWh  130 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2978 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1875 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1316 kWh

warm tapwater E 1871 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 4290 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2054 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1294 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 58,39 m²

compactheid 1,60

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 440 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  zuid 0,00

TO  west 1,63

TO 1,63
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,25

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App2

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   54,65 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   47,43 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   70,2 %  

hernieuwbare energie indicator E   111,97  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   28,28 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 626 kWh 908 kWh 14 kWh 20 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 869 kWh 1260 kWh 72 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 150 kWh 218 kWh 3 kWh 4 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2710 kWh  128 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2838 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1736 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1127 kWh

warm tapwater E 1869 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 4098 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1957 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1197 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 49,17 m²

compactheid 1,34

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 407 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  west 1,26

TO 1,26
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,25

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App3

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   54,65 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   47,44 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   70,2 %  

hernieuwbare energie indicator E   111,98  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   28,29 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 626 kWh 908 kWh 14 kWh 20 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 869 kWh 1260 kWh 72 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 150 kWh 217 kWh 3 kWh 4 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2711 kWh  128 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2838 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1736 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1128 kWh

warm tapwater E 1869 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 4099 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1958 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1198 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 49,24 m²

compactheid 1,35

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 407 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  west 1,26

TO 1,26
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,25

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App4

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   69,42 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   57,73 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   68,8 %  

hernieuwbare energie indicator E   127,46  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   48,51 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 938 kWh 1360 kWh 19 kWh 28 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 872 kWh 1264 kWh 72 kWh 105 kWh

koeling E     

elektrisch 91 kWh 132 kWh 1 kWh 2 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   3080 kWh  135 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 3215 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2113 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1689 kWh

warm tapwater E 1874 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 4665 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2217 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1457 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 69,09 m²

compactheid 1,89

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 495 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  noord 0,55

TO  west 1,04

TO 1,04
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,25

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 7,7

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App5

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   72,57 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   59,58 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   68,3 %  

hernieuwbare energie indicator E   128,57  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   50,03 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 961 kWh 1393 kWh 19 kWh 28 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 872 kWh 1264 kWh 72 kWh 105 kWh

koeling E     

elektrisch 114 kWh 166 kWh 2 kWh 3 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   3147 kWh  136 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 3283 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2181 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1730 kWh

warm tapwater E 1874 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 4706 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2264 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1504 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 67,93 m²

compactheid 1,86

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 511 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  noord 0,00

TO  oost 2,00

TO 2,00
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,25

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 7,7

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App6

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   57,35 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   49,59 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   69,9 %  

hernieuwbare energie indicator E   115,45  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   32,77 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 697 kWh 1011 kWh 14 kWh 21 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 869 kWh 1260 kWh 72 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 134 kWh 194 kWh 2 kWh 3 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2789 kWh  128 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2917 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1815 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1255 kWh

warm tapwater E 1869 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 4226 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2012 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1252 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 49,24 m²

compactheid 1,35

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 426 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  oost 1,14

TO 1,14
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,25

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App7

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   57,35 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   49,59 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   69,9 %  

hernieuwbare energie indicator E   115,45  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   32,77 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 697 kWh 1011 kWh 14 kWh 21 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 869 kWh 1260 kWh 72 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 134 kWh 194 kWh 2 kWh 3 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2789 kWh  128 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2917 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1815 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1255 kWh

warm tapwater E 1869 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 4226 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2012 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1252 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 49,24 m²

compactheid 1,35

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 426 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  oost 1,14

TO 1,14
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,25

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App8

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   57,69 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   49,39 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   69,8 %  

hernieuwbare energie indicator E   114,37  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   31,68 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 683 kWh 991 kWh 15 kWh 22 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 878 kWh 1273 kWh 73 kWh 105 kWh

koeling E     

elektrisch 152 kWh 221 kWh 3 kWh 4 kWh

ventilatoren E 225 kWh 326 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2810 kWh  131 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2942 kWh

opgewekte elektriciteit 1114 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1827 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1230 kWh

warm tapwater E 1887 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1114 kWh

totaal E 4232 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2029 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 769 kWh

totaal 1260 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 37,00 m²

verliesoppervlakte A 55,49 m²

compactheid 1,50

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 428 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  zuid 1,27

TO  west 0,00

TO 1,27
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,24

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,8

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,8

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,8
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Resultaten App9

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   57,89 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   49,77 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   69,7 %  

hernieuwbare energie indicator E   114,86  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   32,34 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 693 kWh 1006 kWh 15 kWh 22 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 878 kWh 1273 kWh 73 kWh 105 kWh

koeling E     

elektrisch 152 kWh 220 kWh 3 kWh 4 kWh

ventilatoren E 225 kWh 326 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2824 kWh  132 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2956 kWh

opgewekte elektriciteit 1114 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1841 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1248 kWh

warm tapwater E 1887 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1114 kWh

totaal E 4250 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2038 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 769 kWh

totaal 1269 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 37,00 m²

verliesoppervlakte A 55,88 m²

compactheid 1,51

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 432 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  oost 0,00

TO  zuid 1,31

TO 1,31
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,24

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,8

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,8

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,8
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Resultaten App10

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   66,53 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   55,31 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   68,7 %  

hernieuwbare energie indicator E   121,63  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   41,25 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 820 kWh 1189 kWh 18 kWh 26 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 871 kWh 1264 kWh 72 kWh 105 kWh

koeling E     

elektrisch 149 kWh 216 kWh 3 kWh 4 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2993 kWh  134 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 3127 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2024 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1476 kWh

warm tapwater E 1874 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 4452 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2156 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1396 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 67,11 m²

compactheid 1,83

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 475 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  zuid 1,06

TO  west 1,03

TO 1,06
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,25

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 7,7

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App11

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   65,81 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   55,11 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   68,8 %  

hernieuwbare energie indicator E   121,85  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   41,53 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 824 kWh 1195 kWh 18 kWh 26 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 872 kWh 1264 kWh 72 kWh 105 kWh

koeling E     

elektrisch 139 kWh 202 kWh 2 kWh 3 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2985 kWh  134 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 3119 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2017 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1483 kWh

warm tapwater E 1874 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 4460 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2151 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1391 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 69,09 m²

compactheid 1,89

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 473 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  oost 0,94

TO  zuid 1,09

TO 1,09
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,25

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 7,7

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App12

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   52,73 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   46,48 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   70,6 %  

hernieuwbare energie indicator E   111,61  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   27,76 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 619 kWh 897 kWh 14 kWh 20 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 869 kWh 1260 kWh 72 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 134 kWh 194 kWh 2 kWh 3 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2676 kWh  127 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2803 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1701 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1114 kWh

warm tapwater E 1869 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 4085 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1933 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1173 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 48,61 m²

compactheid 1,33

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 399 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  oost 1,15

TO 1,15
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,25

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App13

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   52,77 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   46,51 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   70,5 %  

hernieuwbare energie indicator E   111,67  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   27,85 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 620 kWh 899 kWh 14 kWh 20 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 869 kWh 1260 kWh 72 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 134 kWh 194 kWh 2 kWh 3 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2678 kWh  127 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2805 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1702 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1116 kWh

warm tapwater E 1869 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 4087 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1934 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1174 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 49,24 m²

compactheid 1,35

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 399 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  oost 1,14

TO 1,14
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,25

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4

P0766 San Francesco, Herontwikkeling San Francesco Etten-Leur Mark Notenboom, HealthyBuildings

Uniec 3.3.6.0 Pagina 127/310 Printdatum: 27-06-2025 17:39



Resultaten App14

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   54,78 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   47,67 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   70,3 %  

hernieuwbare energie indicator E   113,17  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   29,87 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 650 kWh 943 kWh 14 kWh 21 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 869 kWh 1261 kWh 72 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 132 kWh 191 kWh 2 kWh 3 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2719 kWh  128 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2847 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1745 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1171 kWh

warm tapwater E 1869 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 4142 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1963 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1203 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 51,91 m²

compactheid 1,42

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 409 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  oost 1,26

TO 1,26
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,25

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App15

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   52,77 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   46,52 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   70,5 %  

hernieuwbare energie indicator E   111,68  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   27,86 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 620 kWh 900 kWh 14 kWh 20 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 869 kWh 1260 kWh 72 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 133 kWh 194 kWh 2 kWh 3 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2678 kWh  127 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2805 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1702 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1117 kWh

warm tapwater E 1869 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 4088 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1934 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1174 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 49,31 m²

compactheid 1,35

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 399 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  oost 1,14

TO 1,14

P0766 San Francesco, Herontwikkeling San Francesco Etten-Leur Mark Notenboom, HealthyBuildings

Uniec 3.3.6.0 Pagina 132/310 Printdatum: 27-06-2025 17:39



weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,25

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App16

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   52,77 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   46,52 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   70,5 %  

hernieuwbare energie indicator E   111,68  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   27,86 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 620 kWh 900 kWh 14 kWh 20 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 869 kWh 1260 kWh 72 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 133 kWh 194 kWh 2 kWh 3 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2678 kWh  127 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2805 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1702 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1117 kWh

warm tapwater E 1869 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 4088 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1934 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1174 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 49,31 m²

compactheid 1,35

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 399 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  oost 1,14

TO 1,14
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,25

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App17

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   67,53 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   56,54 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   68,8 %  

hernieuwbare energie indicator E   124,86  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   45,41 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 885 kWh 1284 kWh 18 kWh 26 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 872 kWh 1264 kWh 72 kWh 105 kWh

koeling E     

elektrisch 114 kWh 166 kWh 2 kWh 3 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   3038 kWh  134 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 3171 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2069 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1594 kWh

warm tapwater E 1874 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 4570 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2187 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1427 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 68,55 m²

compactheid 1,87

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 485 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  noord 0,00

TO  oost 2,08

TO 2,08
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,25

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 7,7

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App18

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   81,82 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   65,06 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   67,0 %  

hernieuwbare energie indicator E   132,49  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   55,31 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 1040 kWh 1507 kWh 21 kWh 31 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 872 kWh 1265 kWh 72 kWh 105 kWh

koeling E     

elektrisch 170 kWh 246 kWh 3 kWh 4 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   3343 kWh  140 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 3483 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2381 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1871 kWh

warm tapwater E 1875 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 4849 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2402 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1642 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 67,79 m²

compactheid 1,85

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 558 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  noord 0,54

TO  west 2,24

TO 2,24
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,37

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 7,7

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App19

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   58,93 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   50,54 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   69,6 %  

hernieuwbare energie indicator E   115,79  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   33,23 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 704 kWh 1021 kWh 14 kWh 21 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 869 kWh 1260 kWh 72 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 150 kWh 218 kWh 3 kWh 4 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2823 kWh  129 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2952 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1849 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1267 kWh

warm tapwater E 1869 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 4238 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2036 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1276 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 49,24 m²

compactheid 1,35

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 434 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  west 1,26

TO 1,26
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,25

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App20

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   58,92 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   50,53 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   69,6 %  

hernieuwbare energie indicator E   115,78  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   33,22 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 704 kWh 1020 kWh 14 kWh 21 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 869 kWh 1260 kWh 72 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 150 kWh 218 kWh 3 kWh 4 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2823 kWh  129 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2952 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1849 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1267 kWh

warm tapwater E 1869 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 4238 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2036 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1276 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 49,17 m²

compactheid 1,34

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 434 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  west 1,26

TO 1,26
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,25

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App21

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   46,38 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   40,82 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   71,7 %  

hernieuwbare energie indicator E   103,58  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   17,32 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 459 kWh 666 kWh 11 kWh 16 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 866 kWh 1256 kWh 71 kWh 103 kWh

koeling E     

elektrisch 156 kWh 226 kWh 3 kWh 4 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2472 kWh  124 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2596 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1494 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 827 kWh

warm tapwater E 1862 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 3791 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1790 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1030 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 21,45 m²

compactheid 0,59

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 350 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  west 1,52

TO 1,52
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,20

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App22

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   46,38 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   40,82 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   71,7 %  

hernieuwbare energie indicator E   103,58  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   17,32 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 459 kWh 666 kWh 11 kWh 16 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 866 kWh 1256 kWh 71 kWh 103 kWh

koeling E     

elektrisch 156 kWh 226 kWh 3 kWh 4 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2472 kWh  124 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2596 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1494 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 827 kWh

warm tapwater E 1862 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 3791 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1790 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1030 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 21,45 m²

compactheid 0,59

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 350 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  west 1,52

TO 1,52
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,20

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App23

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   58,81 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   49,22 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   70,0 %  

hernieuwbare energie indicator E   115,28  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   32,88 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 695 kWh 1008 kWh 16 kWh 23 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 868 kWh 1259 kWh 72 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 126 kWh 183 kWh 2 kWh 3 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2774 kWh  130 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2904 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1801 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1251 kWh

warm tapwater E 1866 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 4219 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2003 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1243 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 42,25 m²

compactheid 1,15

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 422 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  noord 0,84

TO  west 1,55

TO 1,55
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,25

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 7,7

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App24

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   57,94 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   48,61 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   70,1 %  

hernieuwbare energie indicator E   114,37  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   31,66 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 677 kWh 982 kWh 15 kWh 22 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 868 kWh 1258 kWh 72 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 130 kWh 189 kWh 2 kWh 3 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2753 kWh  129 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2882 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1779 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1219 kWh

warm tapwater E 1865 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 4186 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1987 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1227 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 40,63 m²

compactheid 1,11

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 417 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  noord 0,00

TO  oost 2,29

TO 2,29
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,20

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 7,7

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App25

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   47,34 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   41,54 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   71,6 %  

hernieuwbare energie indicator E   105,15  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   19,42 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 491 kWh 713 kWh 12 kWh 17 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 866 kWh 1256 kWh 71 kWh 103 kWh

koeling E     

elektrisch 142 kWh 206 kWh 2 kWh 3 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2499 kWh  124 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2623 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1520 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 885 kWh

warm tapwater E 1862 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 3849 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1809 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1049 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 21,45 m²

compactheid 0,59

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 356 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  oost 1,38

TO 1,38

P0766 San Francesco, Herontwikkeling San Francesco Etten-Leur Mark Notenboom, HealthyBuildings

Uniec 3.3.6.0 Pagina 162/310 Printdatum: 27-06-2025 17:39



weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,20

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App26

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   47,34 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   41,54 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   71,6 %  

hernieuwbare energie indicator E   105,15  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   19,42 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 491 kWh 713 kWh 12 kWh 17 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 866 kWh 1256 kWh 71 kWh 103 kWh

koeling E     

elektrisch 142 kWh 206 kWh 2 kWh 3 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2499 kWh  124 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2623 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1520 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 885 kWh

warm tapwater E 1862 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 3849 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1809 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1049 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 21,45 m²

compactheid 0,59

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 356 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  oost 1,38

TO 1,38
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,20

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App28

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   44,76 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   40,07 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   71,6 %  

hernieuwbare energie indicator E   101,09  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   14,34 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 415 kWh 602 kWh 11 kWh 16 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 874 kWh 1267 kWh 72 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 191 kWh 277 kWh 3 kWh 5 kWh

ventilatoren E 225 kWh 326 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2472 kWh  125 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2597 kWh

opgewekte elektriciteit 1114 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1483 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 747 kWh

warm tapwater E 1879 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1114 kWh

totaal E 3741 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1791 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 769 kWh

totaal 1022 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 37,00 m²

verliesoppervlakte A 21,45 m²

compactheid 0,58

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 348 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  zuid 1,45

TO 1,45
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,20

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,8

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,8

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,8
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Resultaten App29

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   48,21 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   41,96 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   71,3 %  

hernieuwbare energie indicator E   104,70  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   19,22 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 489 kWh 709 kWh 12 kWh 18 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 874 kWh 1268 kWh 72 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 164 kWh 238 kWh 3 kWh 4 kWh

ventilatoren E 225 kWh 326 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2540 kWh  127 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2667 kWh

opgewekte elektriciteit 1114 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1552 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 880 kWh

warm tapwater E 1880 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1114 kWh

totaal E 3874 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1839 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 769 kWh

totaal 1070 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 37,00 m²

verliesoppervlakte A 27,95 m²

compactheid 0,76

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 364 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  oost 0,27

TO  zuid 1,57

TO 1,57
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,20

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,8

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,8

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,8
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Resultaten App30

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   58,65 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   48,52 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   69,6 %  

hernieuwbare energie indicator E   111,09  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   27,43 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 610 kWh 884 kWh 15 kWh 22 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 868 kWh 1258 kWh 72 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 193 kWh 280 kWh 3 kWh 5 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2747 kWh  131 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2878 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1776 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1098 kWh

warm tapwater E 1866 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 4066 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1985 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1225 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 40,30 m²

compactheid 1,10

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 416 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  zuid 1,59

TO  west 1,54

TO 1,59
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,25

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 7,7

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App31

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   57,36 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   48,01 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   69,8 %  

hernieuwbare energie indicator E   111,05  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   27,56 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 609 kWh 883 kWh 15 kWh 22 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 868 kWh 1259 kWh 72 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 182 kWh 264 kWh 3 kWh 4 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2730 kWh  130 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2859 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1757 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1096 kWh

warm tapwater E 1866 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 4065 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1972 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1212 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 41,93 m²

compactheid 1,15

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 412 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  oost 1,42

TO  zuid 1,63

TO 1,63
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,25

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 7,7

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App32

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   44,12 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   39,84 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   72,1 %  

hernieuwbare energie indicator E   103,07  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   16,83 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 449 kWh 651 kWh 11 kWh 16 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 866 kWh 1256 kWh 71 kWh 103 kWh

koeling E     

elektrisch 142 kWh 206 kWh 2 kWh 3 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2438 kWh  123 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2560 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1458 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 808 kWh

warm tapwater E 1862 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 3773 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1766 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1006 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 21,45 m²

compactheid 0,59

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 342 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  oost 1,38

TO 1,38
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,20

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App33

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   44,12 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   39,84 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   72,1 %  

hernieuwbare energie indicator E   103,07  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   16,83 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 449 kWh 651 kWh 11 kWh 16 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 866 kWh 1256 kWh 71 kWh 103 kWh

koeling E     

elektrisch 142 kWh 206 kWh 2 kWh 3 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2438 kWh  123 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2560 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1458 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 808 kWh

warm tapwater E 1862 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 3773 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1766 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1006 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 21,45 m²

compactheid 0,59

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 342 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  oost 1,38

TO 1,38
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,20

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App34

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   45,28 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   40,57 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   71,9 %  

hernieuwbare energie indicator E   104,02  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   18,10 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 468 kWh 679 kWh 11 kWh 16 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 866 kWh 1256 kWh 71 kWh 103 kWh

koeling E     

elektrisch 141 kWh 205 kWh 2 kWh 3 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2464 kWh  123 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2587 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1485 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 843 kWh

warm tapwater E 1862 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 3807 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1784 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1024 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 24,05 m²

compactheid 0,66

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 348 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  oost 1,51

TO 1,51
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,20

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App35

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   44,12 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   39,84 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   72,1 %  

hernieuwbare energie indicator E   103,07  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   16,83 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 449 kWh 651 kWh 11 kWh 16 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 866 kWh 1256 kWh 71 kWh 103 kWh

koeling E     

elektrisch 142 kWh 206 kWh 2 kWh 3 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2438 kWh  123 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2560 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1458 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 808 kWh

warm tapwater E 1862 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 3773 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1766 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1006 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 21,45 m²

compactheid 0,59

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 342 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  oost 1,38

TO 1,38
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,20

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App36

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   44,12 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   39,84 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   72,1 %  

hernieuwbare energie indicator E   103,07  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   16,83 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 449 kWh 651 kWh 11 kWh 16 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 866 kWh 1256 kWh 71 kWh 103 kWh

koeling E     

elektrisch 142 kWh 206 kWh 2 kWh 3 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2438 kWh  123 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2560 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1458 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 808 kWh

warm tapwater E 1862 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 3773 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1766 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1006 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 21,45 m²

compactheid 0,59

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 342 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  oost 1,38

TO 1,38
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,20

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App37

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   58,74 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   48,87 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   69,8 %  

hernieuwbare energie indicator E   113,32  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   30,43 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 655 kWh 950 kWh 15 kWh 22 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 868 kWh 1259 kWh 72 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 158 kWh 228 kWh 3 kWh 4 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2761 kWh  130 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2891 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1788 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1179 kWh

warm tapwater E 1866 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 4148 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1994 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1234 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 42,25 m²

compactheid 1,15

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 419 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  noord 0,00

TO  oost 2,80

TO 2,80
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,25

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 7,7

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App38

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   68,10 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   54,69 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   68,4 %  

hernieuwbare energie indicator E   118,82  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   37,66 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 766 kWh 1111 kWh 17 kWh 25 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 869 kWh 1259 kWh 72 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 190 kWh 275 kWh 3 kWh 5 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2970 kWh  134 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 3104 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2001 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1379 kWh

warm tapwater E 1867 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 4349 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2141 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1381 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 40,63 m²

compactheid 1,11

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 469 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  noord 0,82

TO  west 2,54

TO 2,54
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,33

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 7,7

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App39

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   49,36 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   42,33 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   71,3 %  

hernieuwbare energie indicator E   105,43  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   19,79 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 497 kWh 721 kWh 12 kWh 17 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 866 kWh 1256 kWh 71 kWh 103 kWh

koeling E     

elektrisch 156 kWh 226 kWh 3 kWh 4 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2527 kWh  124 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2651 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1549 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 895 kWh

warm tapwater E 1862 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 3859 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1829 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1069 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 21,45 m²

compactheid 0,59

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 363 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  west 1,52

TO 1,52
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,20

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App40

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   49,36 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   42,33 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   71,3 %  

hernieuwbare energie indicator E   105,43  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   19,79 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 497 kWh 721 kWh 12 kWh 17 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 866 kWh 1256 kWh 71 kWh 103 kWh

koeling E     

elektrisch 156 kWh 226 kWh 3 kWh 4 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2527 kWh  124 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2651 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1549 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 895 kWh

warm tapwater E 1862 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 3859 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1829 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1069 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 21,45 m²

compactheid 0,59

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 363 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  west 1,52

TO 1,52
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,20

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App41

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   51,24 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   43,85 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   71,0 %  

hernieuwbare energie indicator E   107,40  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   22,47 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 536 kWh 778 kWh 13 kWh 18 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 867 kWh 1257 kWh 71 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 153 kWh 222 kWh 3 kWh 4 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2581 kWh  126 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2707 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1605 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 965 kWh

warm tapwater E 1863 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 3931 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1867 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1107 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 32,45 m²

compactheid 0,89

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 376 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  west 1,43

TO 1,43
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,20

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App42

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   51,24 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   43,85 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   71,0 %  

hernieuwbare energie indicator E   107,40  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   22,47 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 536 kWh 778 kWh 13 kWh 18 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 867 kWh 1257 kWh 71 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 153 kWh 222 kWh 3 kWh 4 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2581 kWh  126 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2707 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1605 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 965 kWh

warm tapwater E 1863 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 3931 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1867 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1107 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 32,45 m²

compactheid 0,89

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 376 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  west 1,43

TO 1,43
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,20

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App43

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   71,37 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   57,21 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   68,6 %  

hernieuwbare energie indicator E   125,11  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   46,16 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 893 kWh 1295 kWh 19 kWh 28 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 870 kWh 1261 kWh 72 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 124 kWh 180 kWh 2 kWh 3 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   3061 kWh  136 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 3196 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2094 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1607 kWh

warm tapwater E 1870 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 4579 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2204 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1444 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 68,65 m²

compactheid 1,88

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 491 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  noord 0,77

TO  west 1,37

TO 1,37
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,25

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 8,3

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App44

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   64,49 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   52,58 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   69,2 %  

hernieuwbare energie indicator E   118,66  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   37,27 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 764 kWh 1107 kWh 17 kWh 25 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 868 kWh 1259 kWh 72 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 141 kWh 204 kWh 3 kWh 4 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2895 kWh  132 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 3027 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1924 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

P0766 San Francesco, Herontwikkeling San Francesco Etten-Leur Mark Notenboom, HealthyBuildings

Uniec 3.3.6.0 Pagina 215/310 Printdatum: 27-06-2025 17:39



verwarming E 1374 kWh

warm tapwater E 1866 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 4343 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2088 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1328 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 50,90 m²

compactheid 1,39

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 451 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  noord 0,00

TO  west 1,83

TO 1,83
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,20

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 8,3

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App45

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   47,34 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   41,54 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   71,6 %  

hernieuwbare energie indicator E   105,15  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   19,42 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 491 kWh 713 kWh 12 kWh 17 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 866 kWh 1256 kWh 71 kWh 103 kWh

koeling E     

elektrisch 142 kWh 206 kWh 2 kWh 3 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2499 kWh  124 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2623 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1520 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 885 kWh

warm tapwater E 1862 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 3849 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1809 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1049 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 21,45 m²

compactheid 0,59

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 356 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  oost 1,38

TO 1,38
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,20

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App46

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   47,34 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   41,54 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   71,6 %  

hernieuwbare energie indicator E   105,15  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   19,42 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 491 kWh 713 kWh 12 kWh 17 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 866 kWh 1256 kWh 71 kWh 103 kWh

koeling E     

elektrisch 142 kWh 206 kWh 2 kWh 3 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2499 kWh  124 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2623 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1520 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 885 kWh

warm tapwater E 1862 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 3849 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1809 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1049 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 21,45 m²

compactheid 0,59

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 356 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  oost 1,38

TO 1,38
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,20

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App48

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   50,05 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   43,63 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   70,7 %  

hernieuwbare energie indicator E   105,64  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   20,28 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 500 kWh 725 kWh 13 kWh 19 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 867 kWh 1257 kWh 71 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 183 kWh 265 kWh 3 kWh 5 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2572 kWh  127 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2699 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1597 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 901 kWh

warm tapwater E 1864 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 3867 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1861 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1101 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 35,05 m²

compactheid 0,96

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 374 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  zuid 1,36

TO 1,36
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,20

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App49

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   54,28 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   46,35 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   70,3 %  

hernieuwbare energie indicator E   110,07  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   26,04 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 590 kWh 855 kWh 14 kWh 21 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 867 kWh 1258 kWh 72 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 160 kWh 232 kWh 3 kWh 4 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2670 kWh  129 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2799 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1696 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1062 kWh

warm tapwater E 1865 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 4029 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1930 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1170 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 41,58 m²

compactheid 1,14

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 398 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  oost 0,26

TO  zuid 1,49

TO 1,49
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,20

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App50

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   62,25 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   50,94 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   69,1 %  

hernieuwbare energie indicator E   114,16  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   31,54 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 672 kWh 974 kWh 16 kWh 23 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 868 kWh 1259 kWh 72 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 191 kWh 277 kWh 3 kWh 5 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2834 kWh  132 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2967 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1864 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1209 kWh

warm tapwater E 1867 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 4179 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2046 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1286 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 48,90 m²

compactheid 1,34

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 437 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  zuid 1,52

TO  west 1,48

TO 1,52
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,25

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 7,7

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App51

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   69,07 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   55,53 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   68,4 %  

hernieuwbare energie indicator E   120,48  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   40,07 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 799 kWh 1158 kWh 19 kWh 27 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 869 kWh 1261 kWh 72 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 176 kWh 255 kWh 3 kWh 4 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2999 kWh  136 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 3135 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2032 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1438 kWh

warm tapwater E 1869 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 4410 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2162 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1402 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 67,63 m²

compactheid 1,85

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 477 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  oost 1,26

TO  zuid 1,45

TO 1,45
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,25

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 8,3

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App52

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   48,40 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   42,66 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   71,4 %  

hernieuwbare energie indicator E   106,72  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   21,54 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 522 kWh 758 kWh 13 kWh 18 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 867 kWh 1257 kWh 71 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 138 kWh 200 kWh 2 kWh 3 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2538 kWh  125 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2664 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1561 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 940 kWh

warm tapwater E 1863 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 3906 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1837 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1077 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 31,45 m²

compactheid 0,86

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 366 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  oost 1,31

TO 1,31
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,20

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App53

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   48,40 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   42,66 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   71,4 %  

hernieuwbare energie indicator E   106,72  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   21,54 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 522 kWh 758 kWh 13 kWh 18 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 867 kWh 1257 kWh 71 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 138 kWh 200 kWh 2 kWh 3 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2538 kWh  125 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2664 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1561 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 940 kWh

warm tapwater E 1863 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 3906 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1837 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1077 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 31,45 m²

compactheid 0,86

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 366 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  oost 1,31

TO 1,31
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,20

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App54

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   50,81 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   44,14 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   71,1 %  

hernieuwbare energie indicator E   108,60  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   24,07 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 560 kWh 812 kWh 13 kWh 19 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 867 kWh 1257 kWh 71 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 136 kWh 198 kWh 2 kWh 3 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2592 kWh  126 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2718 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1615 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1008 kWh

warm tapwater E 1864 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 3975 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1874 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1114 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 36,65 m²

compactheid 1,00

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 379 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  oost 1,42

TO 1,42
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,20

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App55

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   48,40 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   42,66 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   71,4 %  

hernieuwbare energie indicator E   106,72  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   21,54 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 522 kWh 758 kWh 13 kWh 18 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 867 kWh 1257 kWh 71 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 138 kWh 200 kWh 2 kWh 3 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2538 kWh  125 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2664 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1561 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 940 kWh

warm tapwater E 1863 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 3906 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1837 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1077 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 31,45 m²

compactheid 0,86

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 366 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  oost 1,31

TO 1,31
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,20

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App56

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   48,40 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   42,66 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   71,4 %  

hernieuwbare energie indicator E   106,72  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   21,54 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 522 kWh 758 kWh 13 kWh 18 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 867 kWh 1257 kWh 71 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 138 kWh 200 kWh 2 kWh 3 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2538 kWh  125 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2664 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1561 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

P0766 San Francesco, Herontwikkeling San Francesco Etten-Leur Mark Notenboom, HealthyBuildings

Uniec 3.3.6.0 Pagina 248/310 Printdatum: 27-06-2025 17:39



verwarming E 940 kWh

warm tapwater E 1863 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 3906 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1837 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1077 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 31,45 m²

compactheid 0,86

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 366 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  oost 1,31

TO 1,31
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,20

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App57

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   69,54 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   56,41 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   68,5 %  

hernieuwbare energie indicator E   122,68  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   42,86 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 844 kWh 1223 kWh 19 kWh 28 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 869 kWh 1261 kWh 72 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 154 kWh 223 kWh 2 kWh 4 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   3031 kWh  135 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 3167 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2064 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

P0766 San Francesco, Herontwikkeling San Francesco Etten-Leur Mark Notenboom, HealthyBuildings

Uniec 3.3.6.0 Pagina 251/310 Printdatum: 27-06-2025 17:39



verwarming E 1518 kWh

warm tapwater E 1869 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 4490 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2184 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1424 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 67,20 m²

compactheid 1,84

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 484 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  noord 0,00

TO  oost 2,55

TO 2,55
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,25

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 8,3

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App58

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   71,52 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   57,52 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   68,7 %  

hernieuwbare energie indicator E   126,62  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   48,00 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 923 kWh 1339 kWh 20 kWh 29 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 870 kWh 1261 kWh 72 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 101 kWh 147 kWh 2 kWh 2 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   3072 kWh  136 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 3208 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2105 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1662 kWh

warm tapwater E 1870 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 4635 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2212 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1452 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 60,23 m²

compactheid 1,65

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 494 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  noord 0,94

TO 0,94
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,33

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 8,3

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App59

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   49,36 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   42,33 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   71,3 %  

hernieuwbare energie indicator E   105,43  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   19,79 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 497 kWh 721 kWh 12 kWh 17 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 866 kWh 1256 kWh 71 kWh 103 kWh

koeling E     

elektrisch 156 kWh 226 kWh 3 kWh 4 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2527 kWh  124 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2651 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1549 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 895 kWh

warm tapwater E 1862 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 3859 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1829 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1069 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 21,45 m²

compactheid 0,59

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 363 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  west 1,52

TO 1,52
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,20

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App60

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   49,36 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   42,33 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   71,3 %  

hernieuwbare energie indicator E   105,43  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   19,79 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 497 kWh 721 kWh 12 kWh 17 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 866 kWh 1256 kWh 71 kWh 103 kWh

koeling E     

elektrisch 156 kWh 226 kWh 3 kWh 4 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2527 kWh  124 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 2651 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1549 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 895 kWh

warm tapwater E 1862 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 3859 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 1829 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1069 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 21,45 m²

compactheid 0,59

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 363 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  west 1,52

TO 1,52
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,20

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 5,9

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App61

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   78,05 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   60,83 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   67,2 %  

hernieuwbare energie indicator E   124,88  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   46,02 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 899 kWh 1304 kWh 20 kWh 29 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 878 kWh 1273 kWh 73 kWh 105 kWh

koeling E     

elektrisch 222 kWh 322 kWh 4 kWh 6 kWh

ventilatoren E 225 kWh 326 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   3225 kWh  140 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 3365 kWh

opgewekte elektriciteit 1114 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2250 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1619 kWh

warm tapwater E 1888 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1114 kWh

totaal E 4621 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2321 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 769 kWh

totaal 1552 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 37,00 m²

verliesoppervlakte A 71,88 m²

compactheid 1,94

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 528 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  west 1,73

TO 1,73
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,30

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,8

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,8

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 7,2

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,8
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Resultaten App62

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   78,55 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   61,25 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   67,1 %  

hernieuwbare energie indicator E   125,31  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   46,50 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 902 kWh 1308 kWh 20 kWh 29 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 874 kWh 1267 kWh 72 kWh 105 kWh

koeling E     

elektrisch 222 kWh 322 kWh 4 kWh 6 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   3223 kWh  140 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 3362 kWh

opgewekte elektriciteit 1108 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2254 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

P0766 San Francesco, Herontwikkeling San Francesco Etten-Leur Mark Notenboom, HealthyBuildings

Uniec 3.3.6.0 Pagina 266/310 Printdatum: 27-06-2025 17:39



verwarming E 1624 kWh

warm tapwater E 1879 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1108 kWh

totaal E 4612 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2319 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 764 kWh

totaal 1555 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,80 m²

verliesoppervlakte A 70,53 m²

compactheid 1,92

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 528 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  west 1,73

TO 1,73
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,30

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,5

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,5

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 8,3

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,6
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Resultaten App63

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   74,40 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   59,41 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   68,3 %  

hernieuwbare energie indicator E   128,01  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   49,94 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 955 kWh 1384 kWh 21 kWh 30 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 872 kWh 1264 kWh 72 kWh 105 kWh

koeling E     

elektrisch 120 kWh 175 kWh 2 kWh 3 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   3148 kWh  138 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 3286 kWh

opgewekte elektriciteit 1105 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2180 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1718 kWh

warm tapwater E 1874 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1105 kWh

totaal E 4698 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2266 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 762 kWh

totaal 1504 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,70 m²

verliesoppervlakte A 79,63 m²

compactheid 2,17

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 511 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  noord 0,00

TO  oost 1,93

TO 1,93
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,20

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,4

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,4

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 8,3

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,5
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Resultaten App64

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   65,61 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   53,83 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   69,1 %  

hernieuwbare energie indicator E   120,63  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   40,16 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 806 kWh 1168 kWh 18 kWh 26 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 871 kWh 1262 kWh 72 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 133 kWh 193 kWh 2 kWh 3 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2948 kWh  133 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 3081 kWh

opgewekte elektriciteit 1105 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1975 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1450 kWh

warm tapwater E 1872 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1105 kWh

totaal E 4427 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2125 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 762 kWh

totaal 1363 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,70 m²

verliesoppervlakte A 61,15 m²

compactheid 1,67

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 463 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  oost 1,12

TO 1,12
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,20

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,4

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,4

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 7,1

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,5
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Resultaten App65

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   65,61 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   53,83 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   69,1 %  

hernieuwbare energie indicator E   120,63  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   40,16 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 806 kWh 1168 kWh 18 kWh 26 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 871 kWh 1262 kWh 72 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 133 kWh 193 kWh 2 kWh 3 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2948 kWh  133 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 3081 kWh

opgewekte elektriciteit 1105 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 1975 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1450 kWh

warm tapwater E 1872 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1105 kWh

totaal E 4427 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2125 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 762 kWh

totaal 1363 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,70 m²

verliesoppervlakte A 61,15 m²

compactheid 1,67

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 463 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  oost 1,12

TO 1,12
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,20

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,4

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,4

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 7,1

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,5
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Resultaten App66

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   72,01 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   60,72 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   68,4 %  

hernieuwbare energie indicator E   131,65  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   51,21 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 908 kWh 1317 kWh 19 kWh 28 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 841 kWh 1219 kWh 69 kWh 101 kWh

koeling E     

elektrisch 68 kWh 98 kWh 1 kWh 1 kWh

ventilatoren E 218 kWh 316 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2949 kWh  130 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 3079 kWh

opgewekte elektriciteit 1021 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2058 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1634 kWh

warm tapwater E 1807 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1021 kWh

totaal E 4463 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2124 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 704 kWh

totaal 1420 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 33,90 m²

verliesoppervlakte A 73,68 m²

compactheid 2,17

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 483 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  noord 0,75

TO  oost 0,00

TO 0,75
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,22

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 41,0

qv;argl;out;zi [m³/h] -41,0

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 6,6

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 82,2
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Resultaten App67

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   73,61 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   62,55 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   68,1 %  

hernieuwbare energie indicator E   133,53  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   53,06 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 907 kWh 1315 kWh 19 kWh 28 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 818 kWh 1187 kWh 68 kWh 98 kWh

koeling E     

elektrisch 68 kWh 98 kWh 1 kWh 1 kWh

ventilatoren E 215 kWh 312 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2912 kWh  127 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 3040 kWh

opgewekte elektriciteit 988 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2052 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1632 kWh

warm tapwater E 1760 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 988 kWh

totaal E 4380 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2096 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 681 kWh

totaal 1415 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 32,80 m²

verliesoppervlakte A 74,00 m²

compactheid 2,26

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 481 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  noord 0,77

TO  west 0,00

TO 0,77
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,23

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 39,7

qv;argl;out;zi [m³/h] -39,7

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 6,4

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 81,2
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Resultaten App68

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   75,27 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   58,45 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   67,2 %  

hernieuwbare energie indicator E   119,90  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   39,48 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 797 kWh 1155 kWh 20 kWh 29 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 878 kWh 1273 kWh 73 kWh 105 kWh

koeling E     

elektrisch 263 kWh 382 kWh 5 kWh 7 kWh

ventilatoren E 225 kWh 326 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   3136 kWh  141 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 3277 kWh

opgewekte elektriciteit 1114 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2162 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1434 kWh

warm tapwater E 1888 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1114 kWh

totaal E 4436 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2260 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 769 kWh

totaal 1491 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 37,00 m²

verliesoppervlakte A 71,78 m²

compactheid 1,94

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 507 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  zuid 1,66

TO 1,66
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,30

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,8

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,8

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 7,2

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,8
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Resultaten App69

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   76,56 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   59,34 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   67,0 %  

hernieuwbare energie indicator E   120,99  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   40,95 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 819 kWh 1188 kWh 20 kWh 29 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 878 kWh 1273 kWh 73 kWh 105 kWh

koeling E     

elektrisch 263 kWh 382 kWh 5 kWh 7 kWh

ventilatoren E 225 kWh 326 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   3169 kWh  141 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 3310 kWh

opgewekte elektriciteit 1114 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2195 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1475 kWh

warm tapwater E 1888 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1114 kWh

totaal E 4477 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2283 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 769 kWh

totaal 1514 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 37,00 m²

verliesoppervlakte A 71,78 m²

compactheid 1,94

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 515 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  zuid 1,66

TO 1,66
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,30

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,8

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,8

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 7,2

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,8

P0766 San Francesco, Herontwikkeling San Francesco Etten-Leur Mark Notenboom, HealthyBuildings

Uniec 3.3.6.0 Pagina 289/310 Printdatum: 27-06-2025 17:39



Resultaten App70

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   82,32 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   63,64 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   67,0 %  

hernieuwbare energie indicator E   129,53  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   52,15 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 985 kWh 1428 kWh 22 kWh 32 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 873 kWh 1266 kWh 72 kWh 105 kWh

koeling E     

elektrisch 194 kWh 282 kWh 3 kWh 4 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   3300 kWh  141 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 3441 kWh

opgewekte elektriciteit 1105 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2336 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1772 kWh

warm tapwater E 1876 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1105 kWh

totaal E 4754 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2373 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 762 kWh

totaal 1611 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,70 m²

verliesoppervlakte A 84,15 m²

compactheid 2,29

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 548 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  oost 2,08

TO  zuid 0,00

TO 2,08
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,31

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,4

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,4

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 8,3

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,5
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Resultaten App71

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   75,76 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   59,23 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   67,6 %  

hernieuwbare energie indicator E   124,05  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   44,82 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 876 kWh 1271 kWh 20 kWh 29 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 874 kWh 1267 kWh 72 kWh 105 kWh

koeling E     

elektrisch 197 kWh 286 kWh 3 kWh 4 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   3150 kWh  139 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 3288 kWh

opgewekte elektriciteit 1108 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2180 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1578 kWh

warm tapwater E 1879 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1108 kWh

totaal E 4565 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2268 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 764 kWh

totaal 1504 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,80 m²

verliesoppervlakte A 71,88 m²

compactheid 1,95

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 511 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  oost 1,57

TO 1,57
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,30

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,5

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,5

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 7,2

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,6
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Resultaten App72

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   75,54 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   59,04 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   67,7 %  

hernieuwbare energie indicator E   123,86  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   44,62 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 876 kWh 1270 kWh 20 kWh 29 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 876 kWh 1270 kWh 72 kWh 105 kWh

koeling E     

elektrisch 197 kWh 286 kWh 3 kWh 4 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   3151 kWh  139 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 3290 kWh

opgewekte elektriciteit 1111 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2178 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1576 kWh

warm tapwater E 1883 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1111 kWh

totaal E 4571 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2269 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 767 kWh

totaal 1502 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,90 m²

verliesoppervlakte A 71,68 m²

compactheid 1,94

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 511 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  oost 1,57

TO 1,57
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,30

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,6

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,6

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 7,2

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,7
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Resultaten App73

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   76,50 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   60,02 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   67,5 %  

hernieuwbare energie indicator E   124,94  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   45,89 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 889 kWh 1289 kWh 20 kWh 29 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 870 kWh 1262 kWh 72 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 197 kWh 286 kWh 3 kWh 4 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   3161 kWh  138 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 3299 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2197 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1600 kWh

warm tapwater E 1871 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 4573 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2275 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1515 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 71,05 m²

compactheid 1,94

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 515 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  oost 1,57

TO 1,57
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,31

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 8,3

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App74

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   76,32 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   60,22 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   68,0 %  

hernieuwbare energie indicator E   128,18  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   50,14 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 955 kWh 1385 kWh 21 kWh 30 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 870 kWh 1261 kWh 72 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 136 kWh 197 kWh 3 kWh 4 kWh

ventilatoren E 224 kWh 325 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   3168 kWh  138 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 3306 kWh

opgewekte elektriciteit 1102 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2204 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1719 kWh

warm tapwater E 1870 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1102 kWh

totaal E 4692 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2280 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 760 kWh

totaal 1520 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,60 m²

verliesoppervlakte A 79,43 m²

compactheid 2,17

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 517 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  noord 0,00

TO  west 2,14

TO 2,14
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,20

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,3

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,3

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 8,3

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4
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Resultaten App75

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   67,87 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   54,93 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   68,8 %  

hernieuwbare energie indicator E   121,40  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   40,91 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 816 kWh 1183 kWh 18 kWh 26 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 867 kWh 1257 kWh 72 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 143 kWh 207 kWh 3 kWh 4 kWh

ventilatoren E 224 kWh 324 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2971 kWh  134 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 3104 kWh

opgewekte elektriciteit 1099 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2005 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1469 kWh

warm tapwater E 1863 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1099 kWh

totaal E 4431 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2141 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 758 kWh

totaal 1383 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,50 m²

verliesoppervlakte A 61,15 m²

compactheid 1,68

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 470 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  west 1,23

TO 1,23
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,20

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,2

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,2

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 7,1

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4

P0766 San Francesco, Herontwikkeling San Francesco Etten-Leur Mark Notenboom, HealthyBuildings

Uniec 3.3.6.0 Pagina 307/310 Printdatum: 27-06-2025 17:39



Resultaten App76

Energieprestatie volgens NTA8800

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe   67,83 kWh/m²  

primaire fossiele energie Ewe   54,90 kWh/m²  

aandeel hernieuwbare energie RER   68,8 %  

hernieuwbare energie indicator E   121,36  

risico oververhitting voldoet

energielabel   A++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   40,86 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie volgens NTA 8800

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 815 kWh 1182 kWh 18 kWh 26 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 867 kWh 1257 kWh 72 kWh 104 kWh

koeling E     

elektrisch 143 kWh 207 kWh 3 kWh 4 kWh

ventilatoren E 224 kWh 324 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   2970 kWh  134 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik volgens NTA 8800

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 3103 kWh

opgewekte elektriciteit 1099 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 2004 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800
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verwarming E 1467 kWh

warm tapwater E 1863 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 1099 kWh

totaal E 4430 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie volgens NTA 8800

Elektriciteitsgebruik op de meter volgens NTA 8800

gebouwgebonden installaties 2140 kWh

niet gebouwgebonden installaties 0 kWh

opgewekte elektriciteit 758 kWh

totaal 1382 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 36,50 m²

verliesoppervlakte A 61,05 m²

compactheid 1,67

CO₂-emissie volgens NTA 8800

CO -emissie 470 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

TO  west 1,23

TO 1,23
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weinig ramen nee

beperkte zontoetreding ja

koelcapaciteit aantonen nee

aanwezige berekeningen geen berekeningen aanwezig

raamfactor 0,20

risico op oververhitting voldoet

Risico op oververhitting

rekenzone Woongebouw

Ventilatieparameters voor GTO-berekening in de maand juli

rekenzone Woongebouw

ventilatie

fctrl 1,00

spuiventilatie

qv;argl;in;zi [m³/h] 44,2

qv;argl;out;zi [m³/h] -44,2

zomernachtventilatie

qv;argll;in;zi [m³/h] 0,0

qv;argll;out;zi [m³/h] -0,0

Ventilatieparameters voor berekening koelcapaciteit volgens NTA8800 bijlage AA

rekenzone Woongebouw

infiltratie

qv;C;eff;lea;in;zi;juli [m³/h] 7,1

natuurlijke toevoer

qv;C;eff;vent;in;zi;juli [m³/h] 0,0

mechanische toevoer

qv;C;eff;sup;zi;juli (=qv;mech;in;zi;juli) [m³/h] 84,4

P0766 San Francesco, Herontwikkeling San Francesco Etten-Leur Mark Notenboom, HealthyBuildings

Uniec 3.3.6.0 Pagina 310/310 Printdatum: 27-06-2025 17:39



 

Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen Disclaimer zie:  www.bcrg.nl 

www.bcrg.nl 

info@bcrg.nl 

Codering:            20201695GK 

Betreft: Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring 

Toepassing: NTA 8800 

Fabrikant:           
DMEGC Renewable Energy B.V. (voorheen vermeldt als Hengdian Group DMEGC 

magnetics Co.Ltd) 

Leverancier: 
DMEGC Renewable Energy B.V. (voorheen vermeldt als Hengdian Group DMEGC 

magnetics Co.Ltd) 

Categorie: PV-panelen 

Ingangsdatum verklaring: 
24-04-2018 laatste toegevoegd 03-04-2025, (07-04-2025 naam fabrikant en leverancier 

aangepast). 

Geldigheidsduur verklaring:   

Blad 1 van 5 

PV-paneel 

Piek 

vermogen 

paneel 

[Wp] 

Oppervlakte 

per paneel 

(m2) 

Piekvermogen per m2 

paneel [Wp/m2] 

Datum 

toegevoegd Merk Type NTA 8800 

DMEGC DM450M10RT-B54HBB-U 450 2,00 225,00 03-04-25 

DMEGC DM455M10RT-B54HBB 455 2,00 227,50 03-04-25 

DMEGC DM455M10RT-B54HBB-U 455 2,00 227,50 03-04-25 

DMEGC DM455M10RT-B54HBB-L 455 2,00 227,50 03-04-25 

DMEGC DM455M10RT-B54HBB-LU 455 2,00 227,50 03-04-25 

DMEGC DM450M10RT-B54HBT 450 2,00 225,00 03-04-25 

DMEGC DM455M10RT-B54HBT 455 2,00 227,50 03-04-25 

DMEGC DM450M10RT-B54HBT-U 450 2,00 225,00 03-04-25 

DMEGC DM455M10RT-B54HBT-U 455 2,00 227,50 03-04-25 

DMEGC DM455M10RT-G54HSW-L 455 2,00 227,50 03-04-25 

DMEGC DM455M10RT-G54HSW-LU 455 2,00 227,50 03-04-25 

DMEGC DM500M10RT-B60HBB 500 2,21 226,24 03-04-25 

DMEGC DM500M10RT-B60HBB-U 500 2,21 226,24 03-04-25 

DMEGC DM500M10RT-B60HBT 500 2,21 226,24 03-04-25 

DMEGC DM500M10RT-B60HBT-U 500 2,21 226,24 03-04-25 

DMEGC DM590M10T-B72HSW 590 2,58 228,68 03-04-25 

DMEGC DM435M10T-54HBW 435 1,95 223,08 20-03-25 

DMEGC DM435M10T-54HBW-V 435 1,95 223,08 20-03-25 

DMEGC DM435M10T-54HSW 435 1,95 223,08 20-03-25 

DMEGC DM435M10T-54HSW-V 435 1,95 223,08 20-03-25 

DMEGC DM505M10RT-B60HSW   505 2,21 228,51 24-09-24 

DMEGC DM505M10RT-B60HSW-U 505 2,21 228,51 24-09-24 

DMEGC DM580M10T-B72HSW   580 2,58 224,81 24-09-24 

DMEGC DM445M10RT-B54HBB 445 2,00 222,50 14-08-24 

DMEGC DM455M10RT-B54HBW 455 2,00 227,50 27-05-24 

 

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden 

dat het betreffende paneel is toegepast. 

BCRG code: 20201695GK



 

Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen Disclaimer zie:  www.bcrg.nl 

www.bcrg.nl 

info@bcrg.nl 

Codering:            20201695GK 

Betreft: Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring 

Toepassing: NTA 8800 

Fabrikant:           
DMEGC Renewable Energy B.V. (voorheen vermeldt als Hengdian Group DMEGC 

magnetics Co.Ltd) 

Leverancier: 
DMEGC Renewable Energy B.V. (voorheen vermeldt als Hengdian Group DMEGC 

magnetics Co.Ltd) 

Categorie: PV-panelen 

Ingangsdatum verklaring: 
24-04-2018 laatste toegevoegd 03-04-2025, (07-04-2025 naam fabrikant en leverancier 

aangepast). 

Geldigheidsduur verklaring:   

Vervolgblad 2 van 5 

PV-paneel 

Piek 

vermogen 

paneel 

[Wp] 

Oppervlakte 

per paneel 

(m2) 

Piekvermogen per m2 

paneel [Wp/m2] 

Datum 

toegevoegd Merk Type NTA 8800 

DMEGC DM585M10T-B72HSW 585 2,58 226,74 21-05-24 

DMEGC DM450M10RT-B54HBB-L 450 2,00 225,00 21-05-24 

DMEGC DM370M6-B60HBT  370 1,82 203,30 21-05-24 

DMEGC DM440M10RT-54HBB 440 2,00 220,00 28-03-24 

DMEGC DM450M10RT-54HBB 450 2,00 225,00 28-03-24 

DMEGC DM445M10RT-54HBW-V 445 2,00 222,50 28-03-24 

DMEGC DM445M10RT-54HSW-V 445 2,00 222,50 28-03-24 

DMEGC DM445M10RT-54HBW 445 2,00 222,50 28-03-24 

DMEGC DM445M10RT-54HSW 445 2,00 222,50 28-03-24 

DMEGC DM500M10RT-60HSW-V 500 2,21 226,24 28-03-24 

DMEGC DM500M10RT-60HSW 500 2,21 226,24 28-03-24 

DMEGC DM450M10RT-B54HBB 450 2,00 225,00 28-03-24 

DMEGC  DM420M10T-B54HBT 420 1,95 215,38 03-11-23 

DMEGC  DM420M10T-B54HST 420 1,95 215,38 03-11-23 

DMEGC  DM430M10RT-54HBB  430 2,00 215,00 01-11-23 

DMEGC  DM430M10RT-54HBB -V 430 2,00 215,00 31-10-23 

DMEGC  DM435M10RT-54HSW/HBW 435 2,00 217,50 31-10-23 

DMEGC  DM435M10RT-54HSW/HBW - V 435 2,00 217,50 31-10-23 

DMEGC  DM370M6-B60HBB 370 1,82 203,30 10-08-23 

DMEGC  DM405M10-B54HBB 405 1,95 207,69 10-08-23 

DMEGC  DM410M10-54HBB 410 1,95 210,26 23-05-23 

DMEGC  DM410M10-54HBB-V 410 1,95 210,26 23-05-23 

DMEGC  DM415M10-54HSW 415 1,95 212,82 23-05-23 

DMEGC  DM415M10-54HSW-V 415 1,95 212,82 23-05-23 

DMEGC  DM405M10-54HSW 405 1,94 208,76 16-05-23 
 

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat 

het betreffende paneel is toegepast. 
 

BCRG code: 20201695GK



 

Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen Disclaimer zie:  www.bcrg.nl 

www.bcrg.nl 

info@bcrg.nl 

Codering:            20201695GK 

Betreft: Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring 

Toepassing: NTA 8800 

Fabrikant:           
DMEGC Renewable Energy B.V. (voorheen vermeldt als Hengdian Group DMEGC 

magnetics Co.Ltd) 

Leverancier: 
DMEGC Renewable Energy B.V. (voorheen vermeldt als Hengdian Group DMEGC 

magnetics Co.Ltd) 

Categorie: PV-panelen 

Ingangsdatum verklaring: 
24-04-2018 laatste toegevoegd 03-04-2025, (07-04-2025 naam fabrikant en leverancier 

aangepast). 

Geldigheidsduur verklaring:   

Vervolgblad 3 van 5 

PV-paneel 

Piek 

vermogen 

paneel 

[Wp] 

Oppervlakte 

per paneel 

(m2) 

Piekvermogen per m2 

paneel [Wp/m2] 
Datum 

toegevoegd Merk Type NTA 8800 

DMEGC  DM405M10-54HBW 405 1,94 208,76 16-05-23 

DMEGC  DM460M6-72HSW/-V 460 2,00 230,00 15-05-23 

DMEGC  DM410M10-54HSW 410 2,00 205,00 08-05-23 

DMEGC  DM410M10-54HBW 410 2,00 205,00 08-05-23 

DMEGC  DM410M10-54HSW/-V 410 2,00 205,00 08-05-23 

DMEGC  DM410M10-54HBW/-V 410 2,00 205,00 08-05-23 

DMEGC  DM375M6-60HBB 375 1,82 206,04 24-01-23 

DMEGC  DM405M10-54HBB  405 1,94 208,76 04-01-23 

DMEGC  DM410M10-54HBW/-V 410 2,00 205,00 08-05-23 

DMEGC  DM375M6-60HBB 375 1,82 206,04 24-01-23 

DMEGC  DM405M10-54HBB  405 1,94 208,76 04-01-23 

 

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat 

het betreffende paneel is toegepast. 
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Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen Disclaimer zie:  www.bcrg.nl 

www.bcrg.nl 

info@bcrg.nl 

Codering:            20201695GK 

Betreft: Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring 

Toepassing: NTA 8800 

Fabrikant:           
DMEGC Renewable Energy B.V. (voorheen vermeldt als Hengdian Group DMEGC 

magnetics Co.Ltd) 

Leverancier: 
DMEGC Renewable Energy B.V. (voorheen vermeldt als Hengdian Group DMEGC 

magnetics Co.Ltd) 

Categorie: PV-panelen 

Ingangsdatum verklaring: 
24-04-2018 laatste toegevoegd 03-04-2025, (07-04-2025 naam fabrikant en leverancier 

aangepast). 

Geldigheidsduur verklaring:   

Vervolgblad 4 van 5 

PV-paneel 
Piek 

vermogen 

paneel 

[Wp] 

Oppervlakte 

per paneel 

(m2) 

Piekvermogen per m2 

paneel [Wp/m2]* 

Datum 

toegevoegd Merk Type 

NTA 8800: 

2020 

NTA 8800: 

2022 

DMEGC  DM410M10-54HSW 410 1,94 210 211,34 03-06-22 

DMEGC  DM455M6-72HSW  455 2,17 205 209,68 03-06-22 

DMEGC  DM400M10-B54HBB 400 1,95 205 205,13 25-05-22 

DMEGC  DM380M6-60HSW  380 1,82 205 208,79 25-05-22 

DMEGC  DM400M10-54HBB 400 1,94 205 206,19 22-10-22 

DMEGC  DM365M6-B60HBB 365 1,82 200 200,55 22-03-22 

DMEGC  DM445M6-72HSW  445 2,22 200 200,45 01-09-21 

DMEGC  DM450M6-72HSW 450 2,22 200 202,70 21-05-21 

DMEGC  DM450M6-72HSW 450 2,17 205 207,37 21-05-21 

DMEGC  DM370M6-60HBB 370 1,82 200 203,30 01-04-21 

DMEGC  DM370M6-60HBB-A 370 1,82 200 203,30 01-04-21 

DMEGC  
DM375M6-60HSW 

(in 2 afmetingen verkrijgbaar) # 
375 1,82 205 206,04 31-03-21 

DMEGC  
DM375M6-60HSW 

(in 2 afmetingen verkrijgbaar) # 
375 1,87 200 200,53 02-12-20 

DMEGC  
DM375M6-60HBW 

(in 2 afmetingen verkrijgbaar) # 
375 1,82 205 206,04 31-03-21 

DMEGC  
DM375M6-60HBW 

(in 2 afmetingen verkrijgbaar) # 
375 1,87 200 200,53 02-12-20 

DMEGC  DM340G1-60HSW  340 1,69 200 201,18 30-10-20 

DMEGC  DM360M6-60HBB 360 1,87 190 192,51 26-08-20 

DMEGC  
DM325G1-60BB 

(voorheen DM325-M159-60BK) 
325 1,69 190 192,31 24-06-20 

 

* In de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120) wordt het Wp/m2  naar  beneden afgerond op een veelvoud van 5 W. In de NTA 8800 van 2022 is deze 

afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m2  afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120  dient het 

Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2020 te worden gebruikt.  Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2022 te 

worden gebruikt. 
 

# Nagaan wat de afmetingen zijn die behoren bij het betreffende paneel. Indien onbekend dan laagste Wp/m2 aanhouden. 
 

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat 

het betreffende paneel is toegepast. 

BCRG code: 20201695GK



 

Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen Disclaimer zie:  www.bcrg.nl 

www.bcrg.nl 

info@bcrg.nl 

Codering:            20201695GK 

Betreft: Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring 

Toepassing: NTA 8800 

Fabrikant:           
DMEGC Renewable Energy B.V. (voorheen vermeldt als Hengdian Group DMEGC 

magnetics Co.Ltd) 

Leverancier: 
DMEGC Renewable Energy B.V. (voorheen vermeldt als Hengdian Group DMEGC 

magnetics Co.Ltd) 

Categorie: PV-panelen 

Ingangsdatum verklaring: 
24-04-2018 laatste toegevoegd 03-04-2025, (07-04-2025 naam fabrikant en leverancier 

aangepast). 

Geldigheidsduur verklaring:   

Vervolgblad 5 van 5 

PV-paneel 
Piek 

vermogen 

paneel 

[Wp] 

Oppervlakte 

per paneel 

(m2) 

Piekvermogen per m2 

paneel [Wp/m2]* 

Datum 

toegevoegd Merk Type 

NTA 8800: 

2020 

NTA 8800: 

2022 

DMEGC  
DM330G1-60HBB 

(voorheen DMH330M6A-120BB) 
330 1,69 195 195,27 24-06-20 

DMEGC  DM370M6-60HSW 370 1,87 195 197,86 24-06-20 

DMEGC  
DM310M2-60BB 

(voorheen DM310-M156-60BK) 
310 1,64 185 189,02 15-04-20 

DMEGC  
DM320G1-60BB 

(voorheen DM320-M159-60BK) 
320 1,67 190 191,62 12-03-20 

DMEGC  
DM320G1-60BB-S 

(voorheen DM320-M159-60BKS) 
320 1,67 190 191,62 26-02-20 

DMEGC  
DM320G1-60BB-S 

(voorheen DM320-M159-60BKS) 
320 1,67 190 191,62 27-02-20 

DMEGC  

DM335G1-60HSW  

(voorheen DMH335M6A-

120SW) 

335 1,69 195 198,22 29-11-19 

DMEGC  DMH325M6A-120BB 325 1,69 190 192,31 29-11-19 

DMEGC  DMH320M6A-120BB 320 1,69 185 189,35 29-11-19 

DMEGC  
DM290M2-60BB 

(voorheen DM290-M156-60BK) 
290 1,64 175 176,83 24-04-18 

DMEGC  

DM295M2-60BB 

(voorheen DM295-M156-

60BK)       

295 1,64 175 179,88 24-04-18 

DMEGC  
DM300M2-60BB 

(voorheen DM300-M156-60BK)  
300 1,64 180 182,93 24-04-18 

DMEGC  DMG295M6-60BT 295 1,66 175 177,71 24-04-18 

 

* In de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120) wordt het Wp/m2  naar  beneden afgerond op een veelvoud van 5 W. In de NTA 8800 van 2022 is deze 

afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m2  afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120  dient het 

Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2020 te worden gebruikt.  Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2022 te 

worden gebruikt. 

 

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat 

het betreffende paneel is toegepast. 

 

BCRG code: 20201695GK
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