Siermetselwerk
— - Verticale koppen
Conform kleur -en materiaalstaat

Buitenkozijn, kunststof
- K-vision trend (o0.g.w.), buitenkozijn
incl. HR++ beglazing
Conform kleur -en materiaalstaat
U-waarde glas: 1,2 W/m2-K
U-waarde kozijn: 1,65 W/m2-K, vigs. BBL
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Raamdorpel
— - Gemetselde raamdorpel
Conform kleur -en materiaalstaat

i

L(23)01 Gevelfragment H-1C

Opbouw buitenwand, HSB [bu-bi]
- Schoon metselwerk, 100mm
- Luchtspouw, 40mm
- HSB-element:
Stijlen & regels, 38x235mm
Hoogwaardige isolatie
Plaatmateriaal, 12mm
Gipsplaat, 12.5mm
RC-waarde: 6,3 m2.K/W, vlgs. BBLuieuwbouw wand

Buitenkozijn, kunststof
- K-vision trend (0.g.w.), buitenkozijn
incl. HR++ beglazing
Conform kleur -en materiaalstaat
U-waarde glas: 1,2 W/m2-K
U-waarde kozijn: 1,65 W/m2-K, vigs. BBL

Balustrade
- Balustrade, stripstaal 10x70mm  —
Conform kleur -en materiaalstaat

Raamdorpels

- Prefab betonnen raamdorpels,
gekleurd
Conform kleur -en materiaalstaat

Buitenkozijn, kunststof
- K-vision trend (0.g.w.), buitenkozijn
incl. HR++ beglazing
Conform kleur -en materiaalstaat
U-waarde glas: 1,2 W/m2-K
U-waarde kozijn: 1,65 W/m2-K, vigs. BBL
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Opb Wi d, geisoleerde

spouwmuur [bu-bi]

- Luchtspouw, 40mm
- Isolatie, 140mm
- Kalkzandsteen (d), 214mm

L(23)01 Gevelfragment H-1B - Afwerking

- Schoon metselwerk, wild verband,

100mm

RC-waarde: 6,3 m2.K/W, vigs. BBLuieuwbouw wand

Buitenkozijn, kunststof
- K-vision trend (0.g.w.), buitenkozijn
incl. HR++ beglazing
Conform kleur -en materiaalstaat 7
U-waarde glas: 1,2 W/m2:K
U-waarde kozijn: 1,65 W/m2-K, vigs. BBL

21

Raamdorpels
- Gemetselde raamdorpel _
Conform kleur -en materiaalstaat

Siermetselwerk

- Verticaal metselwerk, 20mm _

verspringend t.0.v. schoon
metselwerk

Buitenkozijn, kunststof
- K-vision trend (0.g.w.), buitenkozijn
incl. HR++ beglazing
Conform kleur -en materiaalstaat =
U-waarde glas: 1,2 W/m2-K
U-waarde kozijn: 1,65 W/m2-K, vigs. BBL
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Woningscheidende wand, constructief
- Kalkzandsteen wand, 300mm
vlgs. opgave constructeur
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Opbouw buitenwand, geisoleerde
spouwmuur [bu-bi]

- Schoon metselwerk, wild verband, 100mm

- Luchtspouw, 40mm

- Isolatie, 140mm

- Kalkzandsteen (d), 214mm

- Afwerking

RC-waarde: 6,3 m2.K/W, vigs. BBLnieuwbouw wand

L(23)01 Gevelfragment H-1A

Opbouw buitenwand, geisoleerde
spouwmuur [bu-bi]

- Schoon metselwerk, wild verband, 100mm

- Luchtspouw, 20mm

- Isolatie, 140mm

- Kalkzandsteen (d), 214mm

- Afwerking

RC-waarde: 6,3 m2.K/W, vigs. BBLuieuwbouw wand

Woningscheidende wand, constructief
- Kalkzandsteen wand, 300mm

vlgs. opgave constructeur

Opdrachtgever
Avoord - Etten-Leur

@

Herontwikkeling
San Francesco Etten-Leur

Schaal Afmeting
1:20 A2
Omschrijving

Principedetaillering
horizontale details

Fase: DO

Projectnummer Bladnummer

2190 D(22)08

Oomen Architecten

Ulvenhoutselaan 79
4834 MD BREDA Telefoon +31(0)765602255

Dit document is vertrouwelijk. Het auteursrecht berust bij Oomen
Architecten BV te Breda. Ontvangers moeten de geschreven
toestemming van bedoelde BV verkrijgen, alvorens zijj tot geheel of
gedeeltelijk vermenigvuldigen overgaan of de inhoud aan derden
openbaren. Alle rechten voorbehouden.



	Sheets
	D(22)08 - Principedetaillering horizontale details


