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1. Inleiding

Voor het project Herontwikkeling San Fransesco te Etten-Leur zijn de gegevens voor de
omgevingsvergunning getoetst aan verschillende aspecten van het Besluit bouwwerken leefomgeving
(Bbl).

Het is mogelijk dat er ten gevolge van de in bijlage opgenomen berekeningen wijzigingen in de reeds
bestaande tekeningen worden aangebracht, of details anders moeten worden uitgevoerd. Indien niet
uitdrukkelijk anders is bepaald, gaan wij er vanuit, dat de diverse bescheiden door derden op elkaar
worden afgestemd en wijzen wij verantwoordelijkheid van eventuele verschillen in detaillering,
maatvoering e.d. zonder meer van de hand.

Als in dit rapport wordt verwezen naar een artikel zonder verdere verwijzing, dan is dit naar het artikel
van het Bbl.
1.1. Beschrijving project

Het project betreft een nieuwbouwproject van een woongebouw met een woonfunctie voor zorg. Het
bestaat uit 4 verdiepingen en in totaal 76 zorgunits en een aantal gemeenschappelijke ruimtes.

Het gebouw is te betreden via een gemeenschappelijke ruimte. De ruimten rondom de liftschacht
worden voor elke verdieping als gemeenschappelijk beschouwd. Ook voor de aanwezige
trappenhuizen geldt dat deze worden gezien als gemeenschappelijke verkeersruimte.

Daarnaast is er per bouwlaag een separate woonfunctie (groepszorgwoning voor 24-uurs zorg)
aanwezig. Deze woonfunctie is weer opgedeeld in diverse zorgunits en buurtkamers.

Voor een overzichtstekeningen van de aanwezige groepszorgwoningen en gemeenschappelijke
ruimten wordt verwezen naar de Bbl-rapportage (2024256.bbe.gvdb.al).

Het hoogste verblijfsgebied ligt op ca. 9,75 meter boven het meetniveau. De begane grond ligt op het
meetniveau (Peil=0).

1.2. Gebruikte tekeningen
Voor de beoordeling is gebruik gemaakt van de tekeningen ontvangen d.d. 06 juni2025.
Etten-Leur, 11-6-2025

Nex2us

W.J.C. Dubbelman
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2. Milieuprestatie

Voor het verbeteren van het duurzaamheidsgehalte van te bouwen woningen, woongebouwen en
kantoorgebouwen dient de belasting van de voor het milieu schadelijke effecten, van de in het
bouwwerk toe te passen materialen, te worden beperkt.

2.1. Wettelijk kader

Conform artikel 4.159 van het Bbl moet bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor kantoren met
een GO > 100 m? en nieuwbouwwoningen een milieuprestatieberekening worden bijgevoegd.

Elke milieuprestatieberekening moet voldoen aan de zogenoemde ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie
gebouwen en GWW-werken‘ waarmee de milieuprestatie van een compleet bouwwerk kan worden
bepaald, op basis van de prestatie van de producten en elementen waaruit het is opgebouwd. Het Bbl
geeft aan dat een gebruiksfunctie een milieuprestatie heeft van ten hoogte 0,8 bepaald volgens de
Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.

2.2. Toetsing en uitgangspunten

In de bijlagen is voor het woongebouw de milieuprestatie berekend. In Bijlage 1 zijn de berekening en
de resultaten van de berekeningen weergegeven. Het resultaat wordt uitgedrukt in schaduwkosten
per jaar per m? BVO (bruto vloeroppervlakte bepaald volgens NEN 2580).

De berekening is uitgevoerd met GPR Materiaal versie 5 en nationale milieudatabase versie 3.0 met
peildatum 11-06-2025. De belangrijkste kenmerken van het programma zijn onderstaand
weergegeven.

= In het programma zijn de kenmerken zoals afmetingen van het bouwwerk ingevoerd.

= Vervolgens is aangegeven om welke bouwproducten het gaat en in welke hoeveelheden.

= Op basis van deze gegevens over de milieueffecten van basismaterialen berekent het
programma volgens de bepalingsmethode de milieueffecten van het bouwwerk.

= Het resultaat van de berekening is een milieuprofiel. Dit profiel bevat de milieueffecten
binnen verschillende effectcategorieén (zoals Emissies en Grondstoffen), uitgedrukt in
getallen.

=  De bepalingsmethode drukt deze getallen vervolgens samen uit in een schaduwprijs: de
fictieve kosten die zouden moeten worden gemaakt om de milieueffecten ongedaan te
maken.

Een gebouw wordt uit materialen, producten en elementen samengesteld. Hieronder een beknopt
overzicht van onderdelen die wel of niet tot het bouwwerk worden gerekend:

Wel meenemen:

= Ophoogzand

= Bodemafsluiting

= Fundering (incl. verloren bekisting)

= Dekvloeren en tegelwerk

=  Wandafwerking (stuc, bouwbehang, schilderwerk)
= Plafondafwerking

= |nstallaties

= Trappen en liften

= Leidingen (werkbouwkundig, elektronisch)
= Sanitair

=  Bouwkundige zonwering

= Keukenkasten en aanrecht

= Meterkast

= Terreinverharding (tot perceelgrens)

= Terreinafscheiding
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Niet meenemen:

= Materieel (0.a bekisting)

=  Stoffering (0.a zonwering)

= Verlichting

=  Communicatie en ICT

= Losse kasten en inventaris

= Vloerbedekking

= Waterkranen, douchekop, (gas)kranen, en elektra-armaturen
= QOpstallen, anders dan losstaande bergingen

= Overige terreininrichting en beplanting

Een tweede afbakening van het gebouw betreft het detailniveau. Hierbij wordt onderscheid gemaakt
in specifiek benoemde onderdelen en onderdelen die zijn ondergebracht in een forfaitaire waarde. De
specifieke onderdelen worden in de productendatabase opgenomen als apart product/component
(bijvoorbeeld: binnendeur), of als onderdeel van een product/component (bijvoorbeeld: hang- en
sluitwerk van de binnendeur).

Vanwege de hanteerbaarheid zit er een grens aan het detailniveau, het is onhaalbaar om alle spijkers
en schroeven te beschrijven. Niet specifiek beschreven onderdelen (onder andere aansluitingen,
bevestigingsmiddelen, elektrotechnische installatie) worden ondergebracht in een forfaitaire waarde
per m? gebruiksoppervlakte (of bruto vloeroppervlakte bij utiliteitsbouw).

In milieuprestatieberekeningen dient een jaarlijks elektriciteitsgebruik op de meter (resultaat uit
BENG-berekening) te worden toegevoegd. Omdat voor onderhavig project nog geen BENG-berekening
is opgesteld maar wel sprake is van nieuwbouwwaardes voor isolatie en er elektrische
warmteopwekking installaties worden toegepast, is er rekening gehouden met een jaarlijks
elektriciteitsgebruik van 65 kWh/m?/jaar (vergelijkbaar met energielabel A++).

2.3. Conclusie en aanbevelingen

Uit de berekening volgt dat de schaduwkosten per jaar per m2 BVO € 0,44 bedraagt.

Hiermee wordt ruimschoots aan de prestatie-eis van 0,8 voldaan.
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Bijlage 1. Uitvoer berekening milieuprestatie
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11-06-2025, 12:26

GPR

Materiaal

Rapportage
Milieuprestatieberekening

2024256 - San Francesco Etten-Leur - Resultaten

Naam berekening: 2024256 - San Francesco Etten-Leur

Projectkenmerken

Projectlocatie

ADRES
San Francescolaan

POSTCODE

PLAATS
Etten-Leur

Verantwoording

Deze berekening is gemaakt met GPR Materiaal versie 5. Er is voor de berekening gebruik gemaakt van de productendatabase met peildatum 11 juni 2025 van de

Projectorganisatie

CLIENT
Avoord Etten-Leur

ARCHITECT
Oomen Architecten

DATUM
VERGUNNINGSAANVRAAG
13 februari 2025

nationale milieudatabase versie 3.0

GrPR

Materiaal

Projectstatus

FASE
Vergunningaanvraag

STATUS
In bewerking

DOEL BEREKENING
Vergunning (conform BBL)

Gebouwkenmerken

Gebouw

GEBRUIKSFUNCTIE
Woonfunctie eengezins

BRUTO VLOEROPPERVLAK (BVO)
5483.88 m?

GEBRUIKSOPPERVLAKTE (GBO)
3889.26

GEBOUWLEVENSDUUR
75 jaar

N
https://materiaal.gprportaal.nl/b11eed6f-82ee-489a-8e91-216853bcf8b7/result(print:print) ?type=mpg
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MPG Resultaten op basis van A1 data

MPG | MKI
Berekend per m2 BVO/jaar Berekend over de totale BVO en levensduur
A. Productiefase 0,316 A. Productiefase 129.803
A. Constructiefase 0,026 A. Constructiefase 10.83
B. Gebruiksfase 0,108 B. Gebruiksfase 44.314
C. Afdankfase 0,038 C. Afdankfase 15.511
D. Buiten gebouwlevensloop -0,044 D. Buiten gebouwlevensloop -18.016
Paris Proof Indicator (materiaalgebonden emissies) GWP voor EU Taxonomy
Embodied carbon in kg CO2 eq/m2 BVO @ Embodied carbon in kg CO2 eq/m2 GBO/jaar @
A. Productiefase 6,590
A. Constructiefase 0,526
B. Gebruiksfase 0,812
C. Afdankfase 0,712
D. Buiten gebouwlevensloop -0,854
Resultaat voor overnemen in GPR Gebouw 4.3 Resultaat voor overnemen in GPR Gebouw 4.4
Klimaatverandering - GWP 100 jaar @ Klimaatverandering - GWP 100 jaar
Berekend in kg CO2 eq/m2 BVO/jaar Berekend in kg CO2 eq/jaar
GPR

Materiaal

N
https://materiaal.gprportaal.nl/b11eed6f-82ee-489a-8e91-216853bcf8b7/result(print:print) ?type=mpg 2/9
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MPG resultaten per hoofdelement op basis van A1 data

MPG

[ J Fundering

[ J Draagconstructie

Daken

Klimaatinstallaties

[ J Toe- en afvoeren

Vaste

voorzieningen

GrPR

Materiaal

0,020

0,020

0,056

0,075

0,002

0,030

4 %

4 %

13 %

17 %

0%

7%

Vloeren

Gevel

Binnenwanden

Elektrische
installaties

Verkeersruimte

Terrein

0,116

0,087

0,030

0,004

0,005

0,000

26 %

20 %

7%

1%

1%

0%

N
https://materiaal.gprportaal.nl/b11eed6f-82ee-489a-8e91-216853bcf8b7/result(print:print) ?type=mpg
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Milieu-impactcategorieén (ongewogen)

Uitputting abiotische grondstoffen (exclusief fossiele

energiedragers) - ADP

Uitputting fossiele energiedragers — ADP

Klimaatverandering - GWP 100 jaar

Aantasting ozonlaag — ODP

Fotochemische oxidantvorming — POCP

Verzuring - AP

Vermesting — EP

Humane toxiciteit - HTP

Zoetwater aquatische ecotoxiciteit —- FAETP

Mariene aquatische ecotoxiciteit - MAETP

Terrestrische ecotoxiciteit — TETP

MKI (gewogen gesommeerd)

GrPR

Materiaal

FASE A

PROD

1.35e+1
7.06e+3
1.28e+6
9.59%e-2
7.95e+2
4.27e+3
7.42e+2
3.97e+5
7.70e+3
2.88e+7

6.10e+3

FASE A
FASE B FASE C FASE D

CONSTR
1.20e+0 8.92e+0 4.28e-1 -1.89e+0
6.23e+2 2.08e+3 2.73e+2 -1.01e+3
1.02e+5 3.61e+5 1.38e+5 -1.66e+5
1.39e-2 3.36e-2 1.50e-2 -1.59e-2
5.39e+1 2.06e+2 5.66e+1 -1.28e+2
3.82e+2 1.50e+3 4.27e+2 -5.35e+2
7.38e+1 3.11e+2 8.98e+1 -6.99e+1
3.27e+4 1.69e+5 4.81e+4 -6.99e+4
9.17e+2 4.58e+3 3.32e+3 -6.13e+2
3.37e+6 1.33e+7 1.34e+7 -2.95e+6
1.52e+2 1.51e+3 2.50e+3 1.39e+3

(1.08¢+4) (a.43e+4) (1.55e+4)  (-1.80e+4)

ALLE

FASEN

2.21e+1
9.03e+3
1.72e+6
1.43e-1
9.83e+2
6.04e+3
115e+3
5.77e+5
1.59e+4
5.59e+7

117e+4

EENHEID

kg Sb eq

kg Sb eq

kg CO2 eq

kg CFK-11
eq

kg C2H4
eq

kg SO2 eq

kg PO4 eq

kg 1,4-DCB
eq
kg 1,4-DCB
eq
kg 1,4-DCB
eq
kg 1,4-DCB
eq

https://materiaal.gprportaal.nl/b11eed6f-82ee-489a-8e91-216853bcf8b7/result(print:print) ?type=mpg
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Elementen op basis van A1 data

.. Bodemvoorzieningen
Bodemvoorzieningen; grond

Cat. 3 Grondaanvullingen, Zand 138,05 m?

& Funderingsvoeten en -balken
Funderingsconstructies; voetenenbalken

Cat. 2 Fundatiebalken, Betonhuis; beton,in het werk gestort, C30/37,CEMIII; incl.wapening+eps 434,5 m

., Funderingspalen
Paalfunderingen; niet geheid

Cat. 3 Funderingspalen, Beton; in "t werk gestort, vibropaal, rond 320mm 1.742 m

« Balkons & galerijen

Balustradesenleuningen; balustrades

Cat. 3 Balustrades, Staal; gepoedercoat; glasplaat vulling 32,5 m
Vloeren; constructief

Cat. 2 Balkon, beton, prefab, 250 mm, Betonhuis (PCR-cement) dikte 0.25 m 70,3 m?

—= Vrijdragende vloeren

Vloeren; constructief

Cat.1 Dycore ongeisoleerde kanaalplaatvloer 200 1.416,4 m?
Cat. 2 Breedplaat, beton, prefab, Betonhuis (PCR-cement) dikte 0.06 m 3.784,3 m?
Cat. 2 Vrijdragende Vloeren, Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel C30/37,CEMIII; incl. wapening 3.784,3 m?

Vloerafwerkingen; nietverhoogd

Cat. 3 lIsolatielagen, EPS 1.416,4 m?
Vloeren; niet-constructief

Cat. 3 Dekvloeren, Zandcement 5.200,7 m?

Cat. 3 Afwerklagen, Keramische tegels; ongeglazuurd/gelijmd 446,56 m?

Plafondafwerkingen; verlaagd

Cat. 3 Afwerklagen, Spuitpleister 5.200,7 m?

GrPR

Materiaal

0,000

0,000

0,007

0,007

0,012

0,003

0,000

0,113

0,012

0,031

0,006

0,003

0,004

https://materiaal.gprportaal.nl/b11eed6f-82ee-489a-8e91-216853bcf8b7/result(print:print) ?type=mpg
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| Binnenwanden, constructief
Binnenwanden; constructie

Cat.1 Binnenwanden, constructief: Calduran kalkzandsteen hoogbouwelementen CS36 dikte 214 mm  1.718,4 m?

Buitenwandopeningen, kozijnen
Buitenwandopeningen; gevuld met ramen

Cat. 3 Buitenbeglazing, HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon) , 4/16/4 mm 740,56 m?

Cat.1 Modulair aluminium raamsysteem Kawneer RT 72 Reflex |+ Care (enkelvoudig draai/kiep, binnendraaiend), uit 246,85 m?
gerecycled aluminium (80% secundair)

Buitenwandopeningen, kozijnvoorzieningen

Buitenwandopeningen; gevuld met ramen

Cat. 3 Stelkozijnen, Onverduurzaamd hout; geverfd 224 stuk(s)
Cat. 3 Waterkeringen, EPDM; folie 1.913,08 m
Cat. 3 Vensterbanken, Kunststeen; element 400,88 m
Cat. 3 Waterslagen, Aluminium; gemoffeld 400,88 m

i Buitenwanden, metselwerk
Buitenwanden; niet-constructief

Cat. 3 Systeemwanden, HSB element; Europees naaldhouten multiplex en gipsplaat; duurzame bosbouw 1.527,62 m?

Cat.1 Knauf Insulation Naturoll 032, Rd 3,5 [21.1] rd waarde 4.7 m2k/w 1.527,62 m?

rd waarde 4.7 m2k/w
Buitenwanden; constructief,
Cat. 2 Baksteenmetselwerk buitenwanden constructief KNB metselbaksteen 100 mm 1.558,8 m?
mortel metselmuur 100 mm
[] Buitenwandopeningen, deuren
Buitenwandopeningen; gevuld met deuren

Cat. 3 Buitendeuren, Multiplex; sandwich; 2xmultiplex; geschilderd:alkyd; 5 stuk(s)

Buitenwanden, zonwering
Buitenwandopeningen; gevuld met ramen

Cat.1 SolidScreen XS - kap 75 658,69 m?

GrPR

Materiaal

0,020

0,035

0,009

0,000

0,006

0,001

0,025

0,017

0,000

0,000

0,017

0,017

https://materiaal.gprportaal.nl/b11eed6f-82ee-489a-8e91-216853bcf8b7/result(print:print) ?type=mpg
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-1 Platte daken

Daken; constructief

Cat.1 DAWOstar dakisolatie (Rd 6,25)

Cat. 2 Breedplaat, beton, prefab, Betonhuis (dak)

Cat. 3 Platte daken, Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25; incl. wapening

Dakafwerkingen; afwerkingen
Cat. 3 Dakafwerkingen, daktrim aluminium gemoffeld
Dakafwerkingen; bekledingen

Cat. 3 Plat dakbedekkingen, EPDM, sbs cachering; zelfklevend

i | Binnenwanden, niet-constructief
Binnenwanden; niet-constructief

Cat.1 Massieve wanden, niet dragend, cellenbeton blokken, Xella-Ytong

Cat.2 _1m2 Gipspleister, 5mm (NBVG)

B/ Binnenwandopeningen, gevuld met deuren
Binnenwandopeningen; gevuldmetdeuren

Cat. 3 Binnenkozijnen, Hout; geschilderd:alkyd

Cat. 3 Binnendeuren, Hout; geschilderd:alkyd

o/ Binnendorpel badkamer
Binnenwandopeningen; gevuldmetdeuren

Cat. 3 Binnendorpels, Kunststeen

| Wandtegels badkamer

Binnenwandafwerkingen

Cat.1 MOSA keramische wandtegel (15x15 cm, d <7mm) glanzend, zijdemat -

geinstalleerd (incl. set 2)

GrPR

Materiaal

lengte en breedte 0.15 m dimensie 2 0.15 m 1.629,75 m?

0,056

rd-waarde 6.25 m2k/w 1.458,2 m? 0,006

dikte 0.06 m 1.458,2 m?

1.458,2 m? 0,030

413,91 m? @

1.458,2 m?

dikte 100 mm 3.682,7 m?

dikte 5mm 7.365,4 m? 0,001

0,005

1.083 m?

361 stuk(s)

160 m

0,003

https://materiaal.gprportaal.nl/b11eed6f-82ee-489a-8e91-216853bcf8b7/result(print:print) ?type=mpg
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&fF Verwarming

Warmtedistributie; verwarmingslichamen

Cat. 3 Warmteafgiftesystemen, Vloerverwarming 95 W/m2; leidingen:kunststof
Warmte opwekking; bijzonder

Cat. 3 Bodem-water warmtepomp, stuks (groter dan 4 kWt t/m 162 kWt)

@ Ventilatie

Luchtbehandeling; lokale(dak)ventilatoren

Cat. 3 Luchtdistributiesystemen, Mechanische aan- en afvoer; verzinkt staal, incl. roosters

Cat. 3 Luchtdistributiesystemen, WTW-unit
Luchtbehandeling; kanaalwerk

Cat. 3 Luchtdistributiesystemen, Ventilatiekanalen
Luchtbehandeling; luchtbehandelingskasten

Cat. 3 Luchtbehandelingskast, 10.000 m3/uur

&1 Warm tapwater
Water; verwarmdtapwater

Cat. 3 Waterleidingen, Polyvinylchloride, incl. mantelbuis, 15 mm, warmtapwater; W-bouw

% Koeling

koude-opwekking; koellichamen

Cat. 3 Koudeafgiftesystemen, Vloerkoeling / wandkoeling; extra materiaal t.b.v. distributienet
Koude-opwekking; centraal

Cat. 3 Koudeopwekkingsinstallaties, Compressiekoelmachine

@, Elektrotechnische voorzieningen
Beveiliging: Aarding en bliksembeveiliging

Cat. 3 Aarding, aarding woningen

GrPR

Materiaal

3.889,3 m*gbo

vermogen 30 kw 6 stuk(s)
vermogen 30 kw
vermogen 30 kw
vermogen 30 kw
vermogen 30 kw

vermogen 30 kw

3.889,3 m*gbo

3.889,3 m*gbo

3.889,3 m?gbo

m3/uur 9800 m3/jaar 1 stuk(s)
m3/uur 9800 m3/jaar
m3/uur 9800 m**jaar
m3/uur 9800 m3/jaar
m3/uur 9800
m3/uur 9800 m3/jaar
m3/uur 9800 m3/jaar
m3/uur 9800 m3/jaar
m3/uur 9800 m3/jaar

3.889,3 m?gbo

3.889,3 m?gbo

3.889,3 m?gbo

3.889,3 m?gbo

0,028

0,028

0,001
0,001

0,012

0,000

0,000

0,013

0,010

0,004

0,004

https://materiaal.gprportaal.nl/b11eed6f-82ee-489a-8e91-216853bcf8b7/result(print:print) ?type=mpg
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11-06-2025, 12:26 2024256 - San Francesco Etten-Leur - Resultaten

& Afvoeren

Afvoeren; regenwater

Cat. 3 Binnenrioleringen, Polybuteen; W-bouw
Cat. 3 Hemelwaterafvoeren, Staal verzinkt

Cat. 3 Buitenrioleringen kavel, Pvc; gerecycled; leiding

= Waterdistributie

Water; drinkwater

Cat. 3 Waterleidingen, Polyvinylchloride, 15 mm, koudwater; W-bouw

"~ Trappen en hellingen
Balustradesenleuningen; leuningen

Cat. 3 Leuningen, Europees loofhout; duurzame bosbouw
Trappenenhellingen; trappen

Cat. 3 Centrale trappen, Prefab beton; h:2.7.b:1.1m; incl. bordes

[[f Liften

Transport; liften

Cat. 3 Liftinstallaties, Staal; hefconstructie+contragewicht; 1 bouwlaag

Cat. 3 Liftcabines, Staal; personenlift; gemoffeld

£ Keuken

Vastekeukenvoorzieningen; standaard

Cat. 3 Aanrechtbladen, Spaanplaat; d:30mm-+kunststoflaag

Cat. 3 Keukenkasten, Spaanplaat; kunststoflaag

(5 Sanitair
Vastesanitairevoorzieningen; standaard

Cat. 3 Wasvoorzieningen, Keramiek; wastafel

Cat. 3 Toiletten, Wandcloset + fontein, porselein; incl. kunststof reservoir

Cat. 3 Douchevoorzieningen, Inloopdouche, gipsblokken+tegels; incl. rvs afvoergoot

GrPR

Materiaal

3.889,3 m*gbo

312,84 m

3.889,3 m?gbo

4.782,8 m?gbo

122,2 m

12 stuk(s)

8 stuk(s)

2 stuk(s)

182,4 m

182,4 m

80 stuk(s)

84 stuk(s)

76 stuk(s)

0,001

0,001

0,001

0,000

0,000

0,000

0,003

0,001

0,023

0,009

0,007

0,000

0,001

0,006

https://materiaal.gprportaal.nl/b11eed6f-82ee-489a-8e91-216853bcf8b7/result(print:print) ?type=mpg

9/9



	1. Inleiding
	1.1. Beschrijving project
	1.2. Gebruikte tekeningen

	2. Milieuprestatie
	2.1. Wettelijk kader
	2.2. Toetsing en uitgangspunten
	2.3. Conclusie en aanbevelingen

	Bijlage 1. Uitvoer berekening milieuprestatie

