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Dakrand
- Prefab betonnen dakrand,  
  gekleurd, 100x460mm
  Conform kleur & materiaalstaat

Buitenkozijn, kunststof
- K-vision trend (o.g.w.), buitenkozijn 
  incl. HR++ beglazing 
  Conform kleur -en materiaalstaat
  U-waarde glas: 1,2 W/m2·K
  U-waarde kozijn: 1,65 W/m2·K, vlgs. BBL

Buitenkozijn, kunststof
- K-vision trend (o.g.w.), buitenkozijn 
  incl. HR++ beglazing 
  Conform kleur -en materiaalstaat
  U-waarde glas: 1,2 W/m2·K
  U-waarde kozijn: 1,65 W/m2·K, vlgs. BBL

Zonwering
- Zonwerende screens, 
  DucoScreen 95 Front (o.g.w.)
  Positie kast, in spouw
  Conform kleur -en materiaalstaat

Zonwering
- Zonwerende screens, 
  DucoScreen 95 Front (o.g.w.)
  Positie kast, in spouw
  Conform kleur -en materiaalstaat

Zonwering
- Zonwerende screens, 
  DucoScreen 95 Front (o.g.w.)
  Positie kast, in spouw
  Conform kleur -en materiaalstaat

Buitenkozijn, kunststof
- K-vision trend (o.g.w.), buitenkozijn 
  incl. HR++ beglazing 
  Conform kleur -en materiaalstaat
  U-waarde glas: 1,2 W/m2·K
  U-waarde kozijn: 1,65 W/m2·K, vlgs. BBL

Buitenkozijn, kunststof
- K-vision trend (o.g.w.), buitenkozijn 
  incl. HR++ beglazing 
  Conform kleur -en materiaalstaat
  U-waarde glas: 1,2 W/m2·K
  U-waarde kozijn: 1,65 W/m2·K, vlgs. BBL

Raamdorpels
- Prefab betonnen raamdorpels,
  gekleurd
  Conform kleur -en materiaalstaat

Raamdorpels
- Prefab betonnen raamdorpels,
  gekleurd
  Conform kleur -en materiaalstaat

Latei
- Prefab betonnen latei, gekleurd
  Conform kleur -en materiaalstaat

Latei
- Gemetselde rollaag 
- Stalen hoeklijn 
  Conform kleur -en materiaalstaat

Latei
- Gemetselde rollaag 
- Stalen hoeklijn 
  Conform kleur -en materiaalstaat

Raamdorpels
- Gemetselde raamdorpel
  Conform kleur -en materiaalstaat

Zonwering
- Zonwerende screens, 
  DucoScreen 95 Front (o.g.w.)
  Positie kast, in spouw
  Conform kleur -en materiaalstaat

Siermetselwerk
- Gemetselde koppen
  Conform kleur -en 
  materiaalstaat

Raamdorpels
- Gemetselde raamdorpel
  Conform kleur -en materiaalstaat

Dakrand
- Aluminium daktrim
  Voorzijde gelijk met metselwerk
  Conform kleur -en materiaalstaat

Balustrade
- Balustrade, stripstaal 10x70mm
  Conform kleur -en materiaalstaat

Balustrade
- Balustrade, stripstaal 10x70mm
  Conform kleur -en materiaalstaat
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Valbeveiliging
- Valbeveiliging, stripstaal 10x70mm
  Conform kleur -en materiaalstaat

Valbeveiliging
- Valbeveiliging, stripstaal 10x70mm
  Conform kleur -en materiaalstaat

Valbeveiliging
- Valbeveiliging, stripstaal 10x70mm
  Conform kleur -en materiaalstaat

13

3
2
5
0

3
2
5
0

3
2
5
0

2
0
2
5

8
2
1

2
0
0

-150-P
maaiveld

00 Begane grond

0+P

QP

3250-P
01 Eerste verdieping

6500-P
02 Tweede verdieping

9750-P
03 Derde verdieping

13000-P
04 Dak

13340-P
Dakrand

Fr. V-1BFr. V-1A

Fr. H-1C

Fr. H-1B

Fr. H-1A

-150-P
maaiveld

00 Begane grond

0+P

12

3250-P
01 Eerste verdieping

6500-P
02 Tweede verdieping

9750-P
03 Derde verdieping

13000-P
04 Dak

13340-P
Dakrand

12760-P
Ok. dakvloer

9330-P
Ok. 3e verd. vloer

6160-P
Ok. 2e verd. vloer

2910-P
Ok. 1e verd. vloer

Ok. begane grondvloer

-350+P

L0

L10

L20

L30

L40

L50

L60

L70

L80

L90

L100

L110

L120

L130

L140

L150

L160

L170

L180

L190

L200

L210

Opbouw begane grond vloer [bo-on]
- Cement dekvloer, 70mm
  incl. vloerverwarming + afwerkvloer
- Vloerisolatie drukvast, 20mm
- Geïsoleerde kanaalplaatvloer 200mm
  +132mm EPS isolatie
  vlgs. opgave constructeur
RC-waarde: 3,7 m2.K/W, vlgs. BBLnieuwbouw vloer

Opbouw 1e verdiepingsvloer [bo-on]
- Cement dekvloer, 90mm
  incl. vloerverwarming + afwerkvloer
- Breedplaatvloer, 250mm
  vlgs. opgave constructeur

Opbouw 2e verdiepingsvloer [bo-on]
- Cement dekvloer, 90mm
  incl. vloerverwarming + afwerkvloer
- Breedplaatvloer, 250mm
  vlgs. opgave constructeur

Opbouw 3e verdiepingsvloer [bo-on]
- Cement dekvloer, 90mm
  incl. vloerverwarming + afwerkvloer
- Breedplaatvloer, 330mm
  vlgs. opgave constructeur

Opbouw dakvloer [bo-on]
- Waterdichte laag
- Drukvaste, hoogwaardige isolatie, 140mm
- Afschot isolatie, n.t.b. 
- Breedplaatvloer, 240mm
  vlgs. opgave constructeur
RC-waarde: 6,3 m2.K/W, vlgs. BBLnieuwbouwdak
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Hoofddraagconstructie, fundering
- Funderingsbalk 450x600mm 
  incl. paalfundering
  vlgs. opgave constructeur

Opbouw buitenwand, geïsoleerde 
spouwmuur [bu-bi]
- Schoon metselwerk, wild verband, 100mm
- Luchtspouw, 40mm
- Isolatie, 140mm
- Kalkzandsteen (d), 214mm
- Afwerking
RC-waarde: 6,3 m2.K/W, vlgs. BBLnieuwbouw wand

Opbouw buitenwand, geïsoleerde 
spouwmuur [bu-bi]
- Schoon metselwerk, wild verband, 100mm
- Luchtspouw, 40mm
- Isolatie, 140mm
- Kalkzandsteen (d), 214mm
- Afwerking
RC-waarde: 6,3 m2.K/W, vlgs. BBLnieuwbouw wand

Opbouw buitenwand, geïsoleerde 
spouwmuur [bu-bi]
- Schoon metselwerk, wild verband, 100mm
- Luchtspouw, 40mm
- Isolatie, 140mm
- Kalkzandsteen (d), 214mm
- Afwerking
RC-waarde: 6,3 m2.K/W, vlgs. BBLnieuwbouw wand

Opbouw buitenwand, HSB [bu-bi]
- Steenstrips, ca. 25mm
- Iso-Façade-systeem, 50mm
- HSB-element:
  Stijlen & regels, 38x184mm
  Hoogwaardige isolatie
  Plaatmateriaal, 12mm
  Gipsplaat, 12.5mm
RC-waarde: 6,3 m2.K/W, vlgs. BBLnieuwbouw wand

Opbouw 3e verdiepingsvloer [bu-bi]
- Groendak, extensief
- Waterdichte laag
- Afschot isolatie 15mm/m1

- Drukvaste, hoogwaard. isolatie, 140mm
- Breedplaatvloer, 330mm
  vlgs. opgave constructeur
RC-waarde: 6,3 m2.K/W, vlgs. BBLnieuwbouw dak
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