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Opbouw begane grond vloer [bo-on]
- Cement dekvloer, 70mm
  incl. vloerverwarming + afwerkvloer
- Vloerisolatie drukvast, 20mm
- Geïsoleerde kanaalplaatvloer 200mm
  +132mm EPS isolatie
  vlgs. opgave constructeur
RC-waarde: 3,7 m2.K/W, vlgs. BBLnieuwbouw vloer

Opbouw 1e verdiepingsvloer [bo-on]
- Cement dekvloer, 90mm
  incl. vloerverwarming + afwerkvloer
- Breedplaatvloer, 250mm
  vlgs. opgave constructeur
- Drukvaste isolatie, 140mm

Opbouw 2e verdiepingsvloer [bo-on]
- Cement dekvloer, 90mm
  incl. vloerverwarming + afwerkvloer
- Breedplaatvloer, 250mm
  vlgs. opgave constructeur

Opbouw 3e verdiepingsvloer [bo-on]
- Cement dekvloer, 90mm
  incl. vloerverwarming + afwerkvloer
- Breedplaatvloer, 330mm
  vlgs. opgave constructeur

Hoofddraagconstructie, fundering
- Funderingsbalk 450x600mm 
  incl. paalfundering
  vlgs. opgave constructeur

Opbouw 3e verdiepingsvloer [bu-bi]
- Groendak, extensief
- Waterdichte laag
- Afschot isolatie 15mm/m1

- Drukvaste, hoogwaard. isolatie, 140mm
- Breedplaatvloer, 330mm
  vlgs. opgave constructeur
RC-waarde: 6,3 m2.K/W, vlgs. BBLnieuwbouw dak

Siermetselwerk
- Gemetselde koppen
  Conform kleur -en materiaalstaat

Dakrand
- Aluminium daktrim
  Voorzijde gelijk met steenstrips
  Conform kleur -en materiaalstaat

Buitenkozijn, kunststof
- K-vision trend (o.g.w.), buitenkozijn 
  incl. HR++ beglazing 
  Conform kleur -en materiaalstaat
  U-waarde glas: 1,2 W/m2·K
  U-waarde kozijn: 1,65 W/m2·K, vlgs. BBL

Buitenkozijn, kunststof
- K-vision trend (o.g.w.), buitenkozijn 
  incl. HR++ beglazing 
  Conform kleur -en materiaalstaat
  U-waarde glas: 1,2 W/m2·K
  U-waarde kozijn: 1,65 W/m2·K, vlgs. BBL

Schuifdeuren, aluminium
- Aluminium schuifdeur
  incl. HR++ beglazing 
  Conform kleur -en materiaalstaat
  U-waarde glas: 1,2 W/m2·K
  U-waarde kozijn: 1,65 W/m2·K, vlgs. BBL

Zonwering
- Zonwerende screens, 
  DucoScreen 95 Front (o.g.w.)
  Positie kast, in vlak met steenstrips
  Conform kleur -en materiaalstaat

Zonwering
- Zonwerende screens, 
  DucoScreen 95 Front (o.g.w.)
  Positie kast, in spouw
  Conform kleur -en materiaalstaat

Latei
- Gemetselde rollaag 
- Stalen hoeklijn 
  Conform kleur -en materiaalstaat

Luifel
- Prefab betonnen latei, gekleurd
  Conform kleur -en materiaalstaat
- Bev. vlgs. opgave constructeur

Deurdorpels
- Kunststeen dorpel
- Hoogteverschil < 20 mm
  Conform kleur -en 
  materiaalstaat

Raamdorpels
- Prefab betonnen raamdorpels,
  gekleurd
  Conform kleur -en materiaalstaat

Dakrand
- Prefab betonnen dakrand,  
  gekleurd, 100x460mm
  Conform kleur & materiaalstaat

Balustrade
- Balustrade, stripstaal 10x70mm
  Conform kleur -en materiaalstaat

Buitenkozijn, kunststof
- K-vision trend (o.g.w.), buitenkozijn 
  incl. HR++ beglazing 
  Conform kleur -en materiaalstaat
  U-waarde glas: 1,2 W/m2·K
  U-waarde kozijn: 1,65 W/m2·K, vlgs. BBL

Zonwering
- Zonwerende screens, 
  DucoScreen 95 Front (o.g.w.)
  Positie kast, in spouw
  Conform kleur -en materiaalstaat

Latei
- Gemetselde rollaag 
- Stalen hoeklijn 
  Conform kleur -en materiaalstaat

Raamdorpels
- Prefab betonnen raamdorpels,
  gekleurd
  Conform kleur -en materiaalstaat

Balustrade
- Balustrade, stripstaal 10x70mm
  Conform kleur -en materiaalstaat

Raamdorpels
- Gemetselde raamdorpel
  Conform kleur -en materiaalstaat

Plafondafwerking
- Plafond, houten latten 18x100mm
  Conform kleur -en materiaalstaat
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Valbeveiliging
- Valbeveiliging, stripstaal 10x70mm
  Conform kleur -en materiaalstaat

Valbeveiliging
- Valbeveiliging, stripstaal 10x70mm
  Conform kleur -en materiaalstaat
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