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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Stichting Avoord is voornemens een bestaand zorgcomplex aan de San Francesco te slopen en een 

nieuw gebouw op te richten met ruimte voor 75 zorgstudio’s. Het gebouw krijgt in de toekomstige situatie 

vier bouwlagen. Onderstaande massastudie en situatietekening geven een indruk van de toekomstige 

situatie met de beoogde nieuwbouw.  

 

 
figuur 1. Situatietekening nieuwbouw (donkergrijs).  

 
figuur 2. Massastudie nieuwbouw (oranje).  

De realisatie en exploitatie van de zorgstudio’s leidt tot de emissie van stikstofverbindingen, welke mo-

gelijk kunnen leiden tot deposities in nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Om inzicht te krijgen in de 

mogelijke stikstofdeposities, is onderhavig onderzoek opgesteld. In dit onderzoek wordt gekeken welke 

stikstofemissies er vanuit het plan te verwachten zijn en of deze emissies kunnen leiden tot significante 

stikstofdeposities in de omliggende Natura 2000-gebieden.  
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Naast stikstof kunnen ook andere planeffecten een significante negatieve invloed hebben op Natura 

2000-gebieden. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om oppervlakteverlies of versnippering of om effecten 

op het abiotische en biotische systeem, zoals beïnvloeding van grondwaterstanden, overlast door geluid 

en trillingen en verstoring door menselijke aanwezigheid. 

 

Gezien de grotere afstanden tussen de planlocatie en de meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden 

(minimaal 10,5 km) én gezien de omvang van het plan kan op voorhand worden uitgesloten dat deze 

effecten optreden. Alleen stikstofdepositie zou op deze grotere afstanden een mogelijk effect kunnen 

hebben. Een onderzoek in de vorm van stikstofdepositieberekeningen is nodig om te controleren of 

sprake is van mogelijke significante gevolgen en daarmee een eventuele vergunningslicht ingevolge de 

Omgevingswet. Deze rapportage geeft de uitgangspunten, resultaten en conclusies van de voor dit 

project uitgevoerde stikstofdepositieberekeningen. 

 

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is een samenvatting gegeven van het wettelijk kader rondom stikstofdepositie en Natura 

2000-gebieden. De opzet van het onderzoek, de uitgangspunten en een korte toelichting op de model-

lering komen aan bod in hoofdstuk 3. Tot slot zijn de resultaten en conclusie van het onderzoek in 

hoofdstuk 4 beschreven. 
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2 Wettelijk kader 
In Nederland zijn 162 Natura 2000-gebieden aangewezen, dit zijn gebieden met een Europese bescher-

mingsstatus vanuit de Habitat- en/of Vogelrichtlijn. In Nederland is deze beschermingsstatus vertaald in 

de Omgevingswet (Ow, voorheen Wet natuurbescherming). Veel van die gebieden zijn gevoelig voor 

stikstofdepositie en overbelast door een teveel aan stikstofneerslag.   

 

Een bestuursorgaan stelt een plan dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied 

uitsluitend vast indien de zekerheid is verkregen dat het plan de natuurlijke kenmerken van het gebied 

niet zal aantasten. Voor projecten is op deze basis een vergunningplicht in de Ow opgenomen. Daarom 

dient voor nieuwe of gewijzigde plannen en projecten onderzocht te worden of er sprake kan zijn van 

een significante depositie van stikstof op relevante Natura 2000-gebieden.   

 

Een project kan worden gerealiseerd als de stikstofdepositie door dat project op geen enkel relevant en 

voor stikstofdepositie gevoelig hexagoon toeneemt. Dit moet verplicht worden berekend met de meest 

recente versie van AERIUS Calculator. Als uit deze berekening blijkt dat er geen stikstofdepositie van 

meer dan 0,00 mol/ha/jr optreedt op enig stikstofgevoelig (naderend) overbelast habitat binnen de rele-

vante Natura 2000-gebieden dan kan worden geconcludeerd dat het project per definitie geen signifi-

cante negatieve effecten door stikstof heeft.   

 

Is er wel sprake van netto toename van meer dan 0,00 mol/ha/jaar dan kunnen negatieve effecten op 

stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden niet op voorhand worden uitgesloten. In een ecolo-

gische voortoets kan dan worden onderzocht of op voorhand vaststaat dat deze deposities met zeker-

heid niet zullen leiden tot significante negatieve effecten. Is deze conclusie op voorhand niet te trekken, 

dan kan middels een passende beoordeling onderzocht worden of effecten daadwerkelijk op gaan tre-

den als gevolg van het plan en of deze de natuurlijke kenmerken van het gebied aantasten. Bij een 

passende beoordeling geldt er voor projecten een vergunningplicht in het kader van de Ow.   

 

Bij (wijziging van) plannen en projecten dient in basis in een voortoets het zelfstandige projecteffect 

beschouwd te worden: welke emissies komen als gevolg van de realisatie en/of exploitatie van het 

initiatief vrij en leiden deze emissies tot deposities in nabijgelegen Natura 2000-gebieden die mogelijk 

significante negatieve effecten tot gevolg kunnen hebben?  

 

Bij een beoordeling kunnen de stikstofeffecten worden beschouwd ten opzichte van de referentiesitua-

tie. De referentiesituatie bij plannen is de feitelijke bestaande planologische legale situatie ten tijde van 

vaststelling van het plan. Wanneer bijvoorbeeld het verdwijnen van agrarische gronden in het plange-

bied het rechtstreekse, onlosmakelijke (positieve) gevolg is van de realisatie van een bedrijvensterrein, 

dan mag hier in de berekening rekening mee worden gehouden (interne saldering). Bij projecten bestaat 

de referentiesituatie uit een natuurvergunning of (bij ontbreken daarvan) uit de vergunde en feitelijk 

gerealiseerde situatie voorafgaand aan de aanwijzing van een Natura 2000-gebied. Ook bestaat de 

mogelijkheid van extern salderen: het beëindigen van stikstofemitterende activiteiten elders ten behoeve 

van saldering met de emissies vanuit een plan en project, zodat op alle relevante hexagonen per saldo 

sprake is van geen stikstoftoename. Voor intern salderen en extern salderen geldt bij een project een 

natuurvergunningplicht (omgevingsvergunning Natura 2000-activiteit) en bijbehorende verplichting tot 

het maken van een passende beoordeling. Bij een plan dient ook een passende beoordeling opgesteld 

te worden.    
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3 Opzet onderzoek 
Voor het berekenen van de stikstofdepositie op de relevante Natura 2000-gebieden in de omgeving 

van het plangebied is gebruik gemaakt van AERIUS Calculator (versie 2024.1.1). In de berekeningen 

zijn de emissies van NOX en NH3 van de relevante bronnen meegenomen. In de volgende paragrafen 

zijn de uitgangspunten ten aanzien van de berekening beschreven en zijn de emissies berekend die 

als input dienen voor de stikstofdepositieberekening in AERIUS Calculator.  

 

3.1 Inleiding 

Er is onderzocht welke mogelijke stikstofbronnen aanwezig kunnen zijn in het plan. Deze zijn onder te 

verdelen in een tijdelijke realisatiefase en een permanente gebruiksfase: 

 Tijdens de realisatiefase wordt achtereenvolgens het gebied bouwrijp gemaakt, worden de bouw-

blokken gerealiseerd en wordt het gebied woonrijp gemaakt. Stikstofemissies komen voort uit de 

inzet van mobiele werktuigen tijdens het bouw- en woonrijp maken en tijdens de bouw van de wo-

ningen, en uit bouwverkeer. 

 Als het plan is gerealiseerd, is de realisatie gereed en treedt de gebruiksfase in: het in gebruik 

hebben van de zorgstudio’s. Omdat het gebouw gasloos wordt gerealiseerd, zorgt alleen de ver-

keersgeneratie, inclusief koude start, vanuit het plan voor stikstofemissies. 

 

Navolgend zijn deze twee fasen nader beschouwd en zijn de uitgangspunten gegeven voor de AE-

RIUS berekening. Er is geen onderzoek gedaan naar emissies in de referentiesituatie, omdat de zelf-

standige projecteffecten (zonder vergelijking met de referentie) reeds niet leiden tot significante stik-

stofdeposities. 

 

3.2 Uitgangspunten realisatiefase 

Voor de realisatie is op basis van kengetallen, referentieprojecten en expert judgement een raming 

gemaakt voor de in te zetten mobiele werktuigen en het bouwverkeer. In bijlage 1 is deze raming op-

genomen. De totale emissies vanuit de mobiele werktuigen komen neer op 258,1 kilogram NOx. Dit is 

circa 3,44 kilogram NOx per zorgstudio exclusief bouwverkeer. Gemiddeld in Nederland komt de emis-

sie voor de bouwactiviteiten van één grondgebonden woning uit op circa 3 kilogram en bij appartemen-

ten is dit circa 2 kilogram. De opgestelde raming is derhalve ruim opgezet zodat deze beschouwd mag 

worden als een worst case situatie. 

 

De mobiele werktuigen zijn op de locatie doorgerekend op basis van de uitgangspunten (zie bijlage 1), 

waarbij op basis van de AUB-methodiek is berekend welke emissies kunnen gaan optreden. Voor het 

bouwverkeer is de gehele bouwrouting tot aan de rotonde van de Bisschopsmolenstraat meegeno-

men, waar het bouwverkeer in ieder geval opgaat in het heersend verkeersbeeld. Er is rekening ge-

houden met een totale ontwikkeltijd van één jaar (2025). 

 

De totale emissies (mobiele werktuigen en bouwverkeer) komen uit op 299,4 kg NOx en 11,3 kg NH3. 

Uit de AERIUS berekening (zie bijlage 2) blijkt dat deze emissies niet leiden tot deposities hoger dan 

0,00 mol/ha/jr op (naderend) overbelaste stikstofgevoelige habitats in nabijgelegen Natura 2000-ge-

bieden. 
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3.3 Uitgangspunten gebruiksfase 

De te realiseren nieuwbouw wordt niet op het gasnet aangesloten. Dat betekent dat de potentieel 

grootste bron van NOx-emissies als gevolg van de realisatie van de zorgstudio’s (CV-ketels) uitgeslo-

ten kan worden. De nieuwbouw heeft echter wel een verkeersaantrekkende werking vanuit (met 

name) medewerkers en bezoekers. Voor de zorgstudio’s is - op basis van de CROW-publicatie 381 

'Toekomstbestendig parkeren. Van parkeerkencijfers naar parkeernormen' - uitgegaan van een maxi-

male verkeersgeneratie behorend bij een ‘Serviceflat’ (2,7 per etmaal per woning). Dit leidt tot een ver-

keersgeneratie van in totaal 203 motorvoertuigen per etmaal. Hier zijn 2 zware verkeersbewegingen 

per etmaal aan toegevoegd voor bijvoorbeeld bevoorrading. Voor al het verkeer is een koude start op-

genomen.  

 

Door uit te gaan van de maximale verkeersgeneratie is rekening gehouden met een worst case raming 

van de verkeerseffecten. Deze raming resulteert in een totale emissie van 35,8 kilogram NOx en 2,5 

kilogram NH3. In de berekening is verder uitgegaan van het rekenjaar 2026. Het verkeer is vanaf de 

parkeervoorzieningen nabij het nieuw te realiseren gebouw door de Bisschopsmolenstraat naar de 

Rode Poort en de Couperuslaan geleid, alwaar het verkeer opgaat in het heersend verkeersbeeld.  

 

Uit de AERIUS berekening (zie bijlage 3) blijkt dat deze emissies niet leiden tot deposities hoger dan 

0,00 mol/ha/jr op (naderend) overbelaste stikstofgevoelige habitats in nabijgelegen Natura 2000-ge-

bieden. 
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4 Conclusie 
In deze voortoets is onderzocht of het initiatief mogelijk kan leiden tot stikstofdeposities in Natura 2000-

gebieden waardoor in deze gebieden sprake van zijn van significante negatieve effecten. Het onderzoek 

beperkt zich tot het beoordelen van stikstof omdat andere mogelijke effecten gezien de omvang van het 

initiatief en de afstand tot Natura 2000-gebieden op voorhand uit te sluiten zijn. 

 

Op basis van de berekeningen die zijn uitgevoerd met AERIUS Calculator 2024, blijkt dat er zowel 

tijdens de (tijdelijke) realisatiefase als tijdens de (permanente) gebruiksfase geen stikstofemissies 

plaatsvinden die leiden tot stikstofdeposities van meer dan 0,00 mol/ha/jr op (naderend) overbelaste 

stikstofgevoelige habitats in omliggende Natura 2000-gebieden. Derhalve kan geconcludeerd worden 

dat er geen sprake is van mogelijke significante negatieve effecten op Natura 2000-gebieden. 
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Bijlage 1 Uitgangspunten AERIUS berekeningen 

  



 
 

 

 
Voortoets San Francesco    Pagina 11 van 27 

 

  



 
 

 

 
Voortoets San Francesco    Pagina 12 van 27 

 

 

Bijlage 2 AERIUS projectberekening bouwfase  
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Bijlage 3 AERIUS projectberekening gebruiksfase 
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