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Datum 

1 juli 2025 

Kenmerk 

SVS / RK 

 

Project 

Herontwikkeling San Francesco Etten-Leur 

Projectnummer 

2190 

Betreft 

Kleur- en materiaalstaat  

 

  

 

 

Code Materiaal Merk/type Kleur/afmeting Opmerking 

EXTERIEUR 

 

   

Gevels 

 

   

 Metselwerk Rodruza, was-

serstrich baksteen 

Oranje Bont Honte WF 

VB WS 

Metselverband conform tekening (wildver-

band, tegelverband horizontaal en verticaal) 

 Metselwerk Rodruza was-

serstrich steen-

strips 

Oranje Bont Honte WF 

VB WS 

Metselverband conform tekening (wildver-

band, verdikte penanten) 

 Voegwerk Pointmaster   

Beamix 

Grijs, 2735 

 

10 mm verdiept 

 Daktrim Aluminium  

afdekkap 

RAL 8004, Koperbruin 

 

 

 Dakrand Gekleurd beton, 

fijn bestraald 

Beige  

 Lateien en geveldragers Staal RAL 8004, Koperbruin  

 Lateien beton Gekleurd beton, 

fijn bestraald 

Beige  

 Raamdorpels beton Gekleurd beton, 

fijn bestraald 

Beige (D1) 

 Raamdorpels steen Rodruza, was-

serstrich baksteen 

Oranje Bont Honte WF 

VB WS 

(D2) 

     

Kozijnen en deuren 

 

   

 Buitenkozijnen Kunststof 

K-vision Trend 

RAL7030, Steengrijs Hang en sluitwerk in kleur kozijn – Scharnier 

paumelle  

 Vliesgevels Aluminium 

Kawneer AA100 

Structuurlak, RAL7030, 

Steengrijs 

Type AA100 – Standaard lak, hang en sluit-

werk in kleur kozijn – Scharnier paumelle 

 Waterslagen Aluminium RAL7030, Steengrijs (D3) 

 Onderdorpel peilniveau Kunststeen Colour Line – Steel 

Grey 

DTS, (D4) 

 Onderdorpel balkon Kunststeen Colour Line – Steel 

Grey 

DTS, (D4) 

 Dakluik Gorter Wit, Afm. 700x1000mm Voorzien van schaartrap, cilinder-afsluiting 

     

     

Behoort bij besluit van
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Etten-Leur
Int. kenmerk:
2024ABB0631-01
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Code Materiaal Merk/type Kleur/afmeting Opmerking 

Overig exterieur 

 

   

 Buitenplafonds (entree) Houten latten Transparant geolied, 

18x100 mm 

Doorlopend naar binnen 

 Platte daken Kunststof Lichtgrijs  

 Hwa  Aluminium RAL8004, Koperbruin Gedetailleerd in vlak metselwerk 

 Noodoverstorten Aluminium  RAL8004, Koperbruin  

 Buitentrap  

(nooduitgang) 

Beton Beton grijs Betontrap met anti-slip (wafelstructuur) op 

bordes/treden, R10 klasse 

 Leuning buitentrap Stripstaal RAL8004, Koperbruin  

 Balustrade balkon Stripstaal RAL8004, Koperbruin  

 Hekwerk Frans balkon Stripstaal RAL8004, Koperbruin  

 Zonweringkast Aluminium RAL8004, Koperbruin Ter plaatse van zonbelaste gevels 

 Zonweringsdoek  Sergé N.t.b.  

 Beltableau / postkasten Aluminium RAL7030, Steengrijs Alle componenten voorzien van een gelijke 

afwerking (kader, front, brievenbusklep ect.). 

Bovenzijde schuine kap. 

 Dreentegel (balkon) Standaard  

dreentegel 

Grijs, 600x600 mm Voorzien van fixplate lock (gefixeerd en ver-

grendeld) 

 Installatie gevel  

(o.a. ventilatie roosters) 

Aluminium In kleur metselwerk  

 Installatie dak - Antraciet  

     

  


