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1. Inleiding. 

 

Dit V&G-plan vormt de eerste versie van het conform artikel 2.27 

van het arbobesluit afdeling Bouwplaatsen vereiste Veiligheids- en 

gezondheidsplan (V&G-plan). 

 

 

2. Beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk. 

 

Dit V&G-plan is van toepassing op alle bouwkundige, civiel techni-

sche, werktuigbouwkundige, installatietechnische en elektrotechni-

sche werken ten behoeve van de realisatie van het bouwwerk: 

 

 2190 Herontwikkeling San Francesco Etten-Leur 

 

 

De werkzaamheden zijn beschreven in de volgende stukken: 

 

Het Definitief Ontwerp van Oomen Architecten te Breda 

 

 Projectnummer: 2190 

 Datum: 01/07/2025 

 

 
3. Bij de totstandkoming betrokken partijen. 

 

3.1. Opdrachtgever(s) 

 

 naam: Avoord 

 adres: San Francescolaan 1

 postcode: 4876 CV Etten-Leur 

 contactpersoon: Dhr. D. Ruyg 

 telefoon: 076-5325000 

 

3.2. Ontwerpende partij(en) 

 

 naam: Oomen Architecten 

 adres: Ulvenhoutselaan 79 

 postcode: 4834 MD Breda 

 contactpersoon: Dhr. S. van Sambeek 

 telefoon: 076-5602255 

 

3.3. Toezicht en directie/bouwmanagement 

 

 naam: n.t.b. 

 adres:  

 postcode:  

 contactpersoon:  

 telefoon:  
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3.4. Aannemers 

 

3.4.1. Bouwkundige werkzaamheden 

 

 naam: n.t.b. 

 adres: 

 postcode:  

 contactpersoon:  

 telefoon:  

 

3.4.2. Werktuigbouwkundige werkzaamheden 

 

 naam: n.t.b. 

 adres:  

 postcode:  

 contactpersoon:  

 telefoon:  

 telefax:  

 

3.4.3. Elektrotechnische werkzaamheden 

 

 naam: n.t.b. 

 adres:  

 postcode:  

 contactpersoon:  

 telefoon:  

 telefax:  
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4. Coördinatie voor de ontwerpfase 

 

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G - 

coördinatie), zoals bedoeld in 2.30 van het Arbobesluit afdeling 

Bouwplaatsen, is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever 

aangesteld: 

 

 naam: Oomen Architecten 

 adres: Ulvenhoutselaan 79 

 postcode: 4834 MD Breda 

 contactpersoon: Dhr. S. v. Sambeek 

 telefoon: 076-5602255 

 

 

5. Coördinatie voor de uitvoering 

 

De coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G - 

coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.34 van het Arbobesluit 

Bouwplaatsen, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd 

door de bouwkundige aannemer van het werk: 

 

 2190 Herontwikkeling San Francesco Etten-Leur 

 

De stukken t.b.v. het Definitief ontwerp van Oomen Architecten te 

Breda en bijbehorende ontwerppartijen 

 

 Projectnummer: 2190 

 Datum: 01/07/2025 

 

De coördinatietaken en –verantwoordelijkheden omvatten de totale 

uitvoeringsduur van het bouwwerk en alle bouwactiviteiten. 

 

Voor het uitvoeringsschema van het bouwwerk wordt verwezen naar: 

 

 Het uitvoeringsplan van de aannemer. 
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6. Inventarisatie van (bijzondere) risico’s 

 

Het werk betreft de herontwikkeling van San Francesco te Etten-

Leur. 

Speciale aandachtspunten voor de veiligheid en gezondheid van 

personen op de bouw en omwonenden zijn: 

• "Ontsluiting openbare weg"  

• "Fundatie + ontgraven bouwput"  

• Overstekken/onderstempeling/dichtstorten  

• "Bouwvolgorde ivm optimaal gebruik steiger"  

• "Dakbeveiliging bij werkzaamheden op dak"  

• Enz.  

 
6.1. Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het 

ontwerp. 

 
Besteknr. Activiteit/oorzaak V&G risico Suggesties voor de uitvoering. Facultatief 

Algemeen 

01 Bezoekers op  bouwterrein Onoverzichtelijke situaties 

en mogelijk ongevallen. 

• Eerst melden bij de uitvoerder. 

• Bouwhelmen bezoekers. 

01 Algemeen. Ongevallen, ontstaan van 

letsel 

• BHV-er en verbanddoos aanwezig. 

• Geschikte PBM’s verplicht dragen (geldt voor alle bouwonderdelen) 

    

Bouwplaats voorzieningen/inrichting 

05 Bouwplaats, intensief  

gebruik van ruimtes. 

Ongevallen door onover-

zichtelijke situaties. 

• Bouwplaats zorgvuldig inrichten. 

• Looppaden aangeven en vrijhouden. 

• Goede logistiek met derden. 

05 Hijsen boven in gebruik-

zijnde ruimtes. (belendingen, 

parkeerplaatsen, openbare 

weg) 

Ongevallen en beschadigin-

gen door vallende materia-

len/bouwdelen. 

• Gaas en puinvervanger aanbrengen. 

05 Onoverzichtelijke bouw-

plaats  

Struikelen, uitglijden. • Logistiek, instructie en controle. 

• Regelmatig opruimen. 

• Verlichting aanbrengen. 

05 Werken in/rond in gebruik 

zijnde gebouw. 

Geluids-, stof- en trillings-

overlast. 

• Stofschermen en tijdelijke afscherming plaatsen.  

• Werkzaamheden die overlast veroorzaken zoveel mogelijk buiten bezoe-

kerstijden uitvoeren. 

• Vluchtwegen van het in gebruik zijnde gebouw ten alle tijden vrij houden 

en afscheiden van het bouwterrein. 

05 Plaatsen hekwerken en 

reclame 

Contact met beweeglijke 

voorwerpen + bekneld  

raken tussen voorwerpen. 

• Instructies naar de uitvoerders: uit draaicirkel hijstoestel blijven 

• Afspraken maken tussen machinist en uitvoerders 

  Omvallen van bouwafraste-

ring / borden 

• Stabiele en eventueel gefundeerde plaatsing van de elementen 

• Ondersteuningen en windschoren correct plaatsen 

  Overbelasting van het 

lichaam 

• Geschikte hulpmiddelen aanwenden 

• Juiste til- en heftechniek aanleren en toepassen 

05 Werken op of langs  

openbare weg 

Aanrijdinggevaar • Bij werkzaamheden openbare weg deels of geheel afsluiten in overleg 

met de gemeente 

• Bouwplaats kenbaar maken door plaatsen verkeersborden in overleg 

met de gemeente 

• Uitrit(ten) bouwplaats aanrijdinggevaar  

• Voet -en fietspaden tijdelijk verleggen i.o.m. gemeente 

• Op bouwplaats gevarenmarkering voor chauffeurs plaatsen 

• Omwonenden inlichten en bekend maken met mogelijk gevaar 

• Aan -en afvoerroutes zo min mogelijk door woonwijken laten lopen 

05 Transport van/naar het 

bouwterrein en op bouwter-

rein 

Verlies van vracht • Vrachtwagens niet over beladen 

• Vrachtbak afsluiten 

• Toezicht op naleving van opgegeven instructies 

• Correcte en stabiele stapeling van geleverde materialen 
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Besteknr. Activiteit/oorzaak V&G risico Suggesties voor de uitvoering. Facultatief 

• Zorg dragen voor vlakke en stabiele ondergrond transportbaan op 

bouwterrein. 

  Contact met bewegende 

voorwerpen 

• Werfverkeersplan opstellen en geschikte signalering aanbrengen 

  Lossen en laden onderdelen • Correcte en stabiele stapeling van geleverde materialen 

• Uit de draaicirkel van het hefvoertuig blijven 

• Periodiek goedgekeurde hulpmiddelen (hijstoebehoren) gebruiken 

• Arbeidspost ordelijk en obstakelvrij houden 

• Juiste hef- en tilbeweging 

• Juiste manier van aanslaan aanwenden 

05 Werkterreininrichting  Gezondheidsrisico's • Voldoende keten en wasgelegenheden plaatsen 

• Keten/wasgelegenheden 2x per week reinigen, bij ongunstige weersom-

standigheden 1x per 2 dagen 

• Bij vrijstaande keten tussen keten onderling minimaal 850mm vrije door-

gang aanhouden 

• Plaats uitvoerderskeet, brandhulpmiddelen en EHBO posten duidelijk 

aangeven  

• Afstand uitvoerskeet naar entree bouwplaats zo kort mogelijk houden 

  Werkterreininrichting • Goede opslagvoorzieningen, transportwegen 

• Voldoende afvalcontainers voor gescheiden afval + tijdig leeg maken 

• Afvalresten op de bouwplaats verwijderen 

• Bouwplaats voldoende verlichten 

• Afrastering rond bouwplaats en toegangsinstructies 

• Goed/duidelijk inrichtingsplan opstellen en uitleggen aan werknemers 

• Keten en opslagruimten niet plaatsen in draaicirkel hijstoestellen 

  Hijstoestellen • Hijstoestellen periodiek keuren 

• Hijshulpmiddelen periodiek laten keuren 

• Kraanbediener periodiek keuren 

• Onder elektrische spanning staande onderdelen voor werkzaamheden 

uitschakelen en vergrendelen 

• Arbeidspost obstakelvrij houden 

• Tussen materialen en materieel onderling minimaal 850mm vrijhouden 

• Contact met hoogspanningsleidingen vermijden, met draaicirkel vol-

doende afstand behouden conform normen nutsbedrijven 

• Stabiliteit bodem en max grondbelasting controleren voor aanvang 

montage 

• Windbelasting controleren en bij hoge windbelasting hijstoestel niet ge-

bruiken 

  Machines / materieel 
• Voor bewerking materialen machines vast plaatsen in daarvoor ge-

schikte overdekte ruimten 

• Machines en gereedschappen periodiek laten keuren 

  Bouwliften • Correct aanbrengen van de nodige collectieve valbeveiliging 

• Periodieke keuring valbeveiliging door gecertificeerde personen 

• Collectieve middelen voorzien, afdichting of sluiting van openingen 

• Aanbrengen van noodstoppen op geschikte plaatsen 

• Liften niet te gebruiken door personen 

    

Sloopwerk 

10 Uitvoeren van sloopwerk-

zaamheden 

Gezondheidsrisico’s (o.a. 

asbest) 

• Goed en duidelijk sloopplan opstellen  

• Onder de werkplek geen andere werkzaamheden laten plaatsvinden ivm 

valgevaar sloopafval 

• Asbestverwijdering laten uitvoeren door gespecialiseerd bedrijf con-

form de Arbo-wetgeving. 

    

Grondwerk 

12 Ontgraven bouwput. Letsel door vallen. • Goede vakkundige beveiliging aanbrengen. 

  Ontgraven elektrocutie • Maken van klikmelding 

• Tijdig inventariseren en verwijderen c.q. markeren van grondkabels 
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Besteknr. Activiteit/oorzaak V&G risico Suggesties voor de uitvoering. Facultatief 

• Onder elektrische spanning staande onderdelen voor werkzaamheden 

uitschakelen en vergrendelen 

  Bedelving • Voldoende talud aanhouden 

• Schoren diepliggende uitgravingen 

• Instructies ivm plaatsing van de uitgegraven grond 

• Damwanden plaatsen 

• Afrastering aanbrengen 

  Gezondheidsrisico's • Schoongrond verklaring moet aanwezig zijn 

• Bij voorkeur mechanisch ontgraven 

• Afvoeren vervuilde grond door gecertificeerd bedrijf 

• Machines uitvoeren met autosignalering 

    

Fundering/ruwbouw 

20 Heiwerkzaamheden Hei-toestel en palen • Ondergrond dient stabiel, vlak en draagkrachtig te zijn. Stelconplaten 

leggen, bouwwegen aanleggen, opstel- en laad/losplaatsen inrichten 

• Heivolgorde afstemmen op bouwput, geheide onderdelen vrij houden 

van contact, stekeinden afschermen 

• prefab heipalen dienen voldoende uitgehard te zijn voor vervoer en ver-

werking na koppen snellen, afval meteen verwijderen 

• Geluidsoverlast beperken door toepassing van dempers in heiblok 

• Type paal afstemmen op omgeving naar boorpaal, wanneer bodem dit 

toelaat na boren paal grond en afvalresten direct verwijderen 

• Materieel dient periodiek gekeurd te zijn 

  Gezondheidsrisico’s • Minimale personeelsbezetting bij machines 

• Werkvloer droog en opgeruimd 

21 Betonwerk, zware construc-

tie delen. 

Locatie slecht bereikbaar 

voor zwaar hijsmaterieel. 

• Mogelijkheden bekijken voor goede opstelling bouwkraan. 

21 Bekistingen Gezondheidsrisico's • Lichte bekistingsystemen toepassen om zware arbeid te voorkomen 

• Bekistingen en prefab vloer/wanddelen voldoende steunen tijdens en 

na stort 

• Tijdens hijswerkzaamheden niet onder de hijslast begeven 

• Oliehandschoenen en maskers toepassen 

• Valbeveiliging aanbrengen 

• Voldoende vloerruimte creëren tbv verwerking materialen 

• Vloersparingen dichtleggen en afzetten 

21 Wapening Gezondheidsrisico’s • Stekeinden afschermen 

• Loopplanken aanbrengen over wapening 

• Afmetingen wapening juist bestellen om slijpen/snijden te voorkomen 

• Ventilatie tijdens laswerkzaamheden voldoende aanbrengen 

21 Betonstortingen  • Voldoende vloerruimte creëren tbv verwerking materialen 

• Werkvloer vrij houden van afval en obstakels 

• Voldoende ventilatie aanbrengen 

• Tijdens hijswerkzaamheden niet onder de hijslast begeven 

23 Plaatsing en montage pre-

fab betonelementen 

Gezondheidsrisico’s • Werkplek vrij van puin 

• Hijsmaterieel afstemmen op gewicht materiaal 

• 1 bevoegde signaalgever voor kraanmachinist 

• Tijdens hijswerkzaamheden niet onder de hijslast begeven 

• Geschikte hulpmiddelen toepassen waar nodig 

• Vooraf voldoende ondersteuningsmogelijkheden voorzien tbv opleg-

ging en verankering te verwerken onderdelen i.o.m. fabrikant 

• Verankering moeilijk te bereiken geveldelen vanuit het gebouw mogelijk 

maken, daar steiger plaatselijk verwijderd wordt ivm bereikbaarheid. 

• Sparingen in vloer per verdieping dichtzetten en afschermen 

• Vooraf duidelijke volgorde van plaatsing vastleggen en uitleggen aan 

personeel 

• Na plaatsing onmiddellijk vloerranden afschermen 

• Onmiddellijke schoring van producten gelijk na plaatsing 

23 Materiaal Gezondheidsrisico’s • Sparingen zoveel mogelijk in de fabriek aanbrengen om boren en frezen 

op het werk te voorkomen 

• Hijsgaten afstemmen op functionaliteit en bruikbaarheid 
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Besteknr. Activiteit/oorzaak V&G risico Suggesties voor de uitvoering. Facultatief 

25 Plaatsing en montage me-

taalconstructies 

Gezondheidsrisico’s • Hijsmaterieel afstemmen op gewicht materiaal 

• Werkplek vrij van puin 

• 1 bevoegde signaalgever voor kraanmachinist 

• Tijdens hijswerkzaamheden niet onder de hijslast begeven 

• Onmiddellijke schoring van producten gelijk na plaatsing 

• Geschikte hulpmiddelen toepassen waar nodig 

• Nazicht en controle van aangewend hulpmiddel 

• Controle stabiliteit en draagkracht grond 

• Windsnelheid permanent controleren, geen hijswerkzaamheden boven 

70km/uur 

• Aanbrengen van veiligheidsnetten onder draagconstructie 

    

Dak/gevel 

22 Metselwerk, hijsen van ma-

terialen en materieel. 

Ongevallen en beschadigin-

gen door vallende materia-

len/bouwdelen. 

• Geveldelen in handzame delen aanvoeren en monteren met behulp van 

hoogwerker. 

• Met mechanische hulpmiddelen transporteren en plaatsen. 

22 Steiger  Gezondheidsrisico’s • Ondergrond steiger vlak en stabiel 

• Steiger verankeren volgens voorschriften 

• Werkplek vrij van puin 

• Onder de werkplek geen andere werkzaamheden laten plaatsvinden ivm 

valgevaar 

• Gebruik maken van goed/veilig klimmateriaal welke goed verankerd is. 

• Toepassen van deugdelijk materiaal  vakkundig geformeerde plaatsing 

• Bij hoogbouw steiger bekleden met doek 

• Collectieve middelen voorzien, afdichting of sluiting van openingen 

22 Materialen Gezondheidsrisico’s  • Machines voorzien van veiligheidsvoorzieningen en hanteren volgens 

veiligheidsvoorschriften 

• Materialen verwerken volgens opgave fabrikant 

• Blokken en elementen die zwaarder zijn dan het voorgeschreven ge-

wicht verwerken met daarvoor bestemde materieel. 

• Direct contact met glaswol of steenwol isolatie vermijden 

24 Plaatsing en montage ruw-

bouwtimmerwerk 

Gezondheidsrisico’s • Werkplek vrij van puin 

• Hijsmaterieel afstemmen op gewicht materiaal 

• 1 bevoegde signaalgever voor kraanmachinist 

• Tijdens hijswerkzaamheden niet onder de hijslast begeven 

• Geschikte hulpmiddelen toepassen waar nodig 

• Verankering moeilijk te bereiken geveldelen vanuit het gebouw mogelijk 

maken, daar steiger plaatselijk verwijderd wordt ivm bereikbaarheid. 

• Daar waar mogelijk prefab elementen aanvoeren om gebruik klein mate-

rieel op de bouw te voorkomen 

• Machines voorzien van veiligheidsvoorzieningen en hanteren volgens 

veiligheidsvoorschriften 

• Geen werkzaamheden uitvoeren onder de werkzaamheden aan het ruw-

bouwtimmerwerk 

• Gebruik maken van goed/veilig klimmateriaal welke goed verankerd is. 

  Verwerking • Afmetingen materiaal afstemmen op productiematen om zaagwerk te 

voorkomen 

• Verwerking materialen volgens opgave fabrikant 

30 Plaatsing en montage kozij-

nen 

Gezondheidsrisico  • Machinaal tillen van zware en grote onderdelen 

• Opgeslagen materialen vastzetten, kozijnen plaatsen in bokken 

• Werkplek vrij van puin 

• Geschikte hulpmiddelen toepassen waar nodig 

• Bouwwerk zo spoedig mogelijk wind en waterdicht maken, elementen 

beglaasd aanvoeren 

• Onmiddellijke schoring van producten gelijk na plaatsing 

• Verankering moeilijk te bereiken geveldelen vanuit het gebouw mogelijk 

maken, daar steiger plaatselijk verwijderd wordt ivm bereikbaarheid. 

30 Materialen Verwerking • Materialen zo mogelijk prefab op het werk aan laten komen, zodat er 

geen klein materieel nodig is 
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Besteknr. Activiteit/oorzaak V&G risico Suggesties voor de uitvoering. Facultatief 

• Onderhoudsvriendelijke materialen toepassen om onderhoud buitenge-

vels tegen te beperken 

• Grootte kozijnen beperken ivm flexibiliteit en verwerkbaarheid op de 

bouwplaats 

33 Plaatsing en montage dak-

bedekking 

Risico’s (o.a. valgevaar) • Dakbeveiliging, verankeringpunten aanbrengen 

• Sparingen in dak dichtzetten en afbakenen 

• Gevaarlijke situaties kenbaar maken m.b.v. signalisaties 

• Brandvertragende kleding 

• Blus voorzieningen aanwezig op te branden dak 

• Voldoende vluchtmogelijkheden aanbrengen 

• Collectieve beveiligingsmiddelen aanbrengen (bijv. vangnetten) 

33 Materialen Verwerking • Dakisolatie PS-isolatie ter voorkoming huidirritaties 

• Dakbedekking bitumen, tijdens aanbrengen (branden) voldoende venti-

latie aanwezig 

34 Plaatsen en montage begla-

zing 

Risico’s • Beglazing in handzame delen aanvoeren en monteren, met behulp van 

hoogwerker. 

• Zorgvuldig beveiligingsplan opstellen. 

• Glas op maat aanvoeren op de bouw 

• Buitenbeglazing in de fabriek plaatsen in kozijn en voldoende bescher-

men met folie 

• Zware glasplaten niet handmatig te verwerken 

• Beglazing opslaan op bokken. 

35 Plaatsen en montage na-

tuur-/kunststeen 

Risico’s • Elementen niet op het werk op maat zagen/fraisen 

• Machinaal tillen van zware en grote onderdelen 

• Tijdens hijswerkzaamheden niet onder de hijslast begeven 

36 Plaatsen en montage voeg-

vullingen 

Risico’s • Collectieve beveiligingsmiddelen aanbrengen, correct opstellen leunin-

gen aan steiger 

• Doorgangen vrijwaren van obstakels 

• Contact met toxische stoffen vermijden door productinformatie in te 

winnen 

38 Plaatsing en montage gevel-

schermen 

Risico’s • Collectieve beveiligingsmiddelen aanbrengen, correct opstellen leunin-

gen aan steiger 

• Doorgangen vrijwaren van obstakels 

• Van hoog naar laag werken, zodat steiger mee afgebroken kan worden 

en uitstekende delen opgehangen kunnen worden. 

• Kabel elektra aansluiten na bevestiging screen 

    

Inbouw 

32 Plaatsing en montage trap-

pen, vides en balkons 

Montagerisico’s • Met mechanische hulpmiddelen transporteren en plaatsen. 

• Zorgvuldig beveiligingsplan opstellen.  

• Deugdelijke randbeveiliging plaatsen, aanbrengen tijdelijke doorvalbe-

veiliging 

• Werkplek vrij van puin en obstakels 

• Voor plaatsen sparingen in vloer per verdieping dichtzetten/afschermen 

• Op de juiste manier schoren van elementen 

• Trappen z.s.m. plaatsen en trapgat markeren 

    

Afbouw/afwerking 

40 Aanbrengen stucwerk Risico’s (o.a. overlast van 

geluid en stof) 

• De aanbrengers hiertegen beschermen d.m.v. PBM's 

• Derden hiertegen beschermen d.m.v. zorgvuldige planning (niet gelijktij-

dig met of in de buurt van een ander werk uitvoeren). 

• collectieve beveiligingsmiddelen aanbrengen, correct opstellen leunin-

gen aan steiger 

• stabiele opstelling steiger 

• doorgangen vrijwaren van obstakels 

• onder de werkplek geen andere werkzaamheden laten plaatsvinden ivm 

valgevaar materialen 

41 Aanbrengen tegelwerk Risico’s • Verstrek (mechanische) hulpmiddelen voor het opperwerk (kraan, verrei-

ker, lift)  
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Besteknr. Activiteit/oorzaak V&G risico Suggesties voor de uitvoering. Facultatief 

• Regel dat de materialen zo dicht mogelijk bij de plaats van verwerking 

worden geplaatst. 

• Gebruik tegels van maximaal 6kg, tegelpakketten van maximaal 18kg en 

lijm- en mortelverpakkingen van maximaal 25kg. 

• Verstrek een hulpmiddel om het bukken/draaien te beperken (materiaal-

bordes, steekwagen met verstelbaar plateau) en het lichter werken mo-

gelijk te maken (zuignap met handvatten voor zware tegels). 

• Verstrek voor het mengen een verrijdbare mengkuip met mixer op sta-

tief; dit voorkomt het met de hand omsteken. Verstrek kant en klare pro-

ducten waardoor het mengen overbodig wordt. Gebruik voor het men-

gen geen gewone boormachine, maar een mixer met twee handvatten 

die de tegelzetter stevig kan vasthouden. 

• Zorg voor een bordes of trapje (in grote ruimtes eventueel een rolstei-

ger) voor het aanbrengen van tegels op hogere delen van de wand. 

• Zorg voor voldoende afwisseling en roulatie in het werk om eenzijdige 

belasting te voorkomen. 

• Ruimte tochtdicht maken tegen werken in tochtige en vochtige ruimten 

• Contact met toxische stoffen vermijden door productinformatie in te 

winnen 

• Bij slijpwerkzaamheden ruimte voldoende ventileren 

42 Aanbrengen dekvloeren Risico’s • Ruimte tochtdicht maken tegen werken in tochtige en vochtige ruimten 

• Gebruik maken van vloerpomp 

• Laat het werk waar mogelijk machinaal uitvoeren (automatisch vullen 

van de mixer vanuit een silo of vrachtwagen). 

• Verstrek een kraan, verreiker of hoogwerker voor het verticaal transport 

van materieel. 

• Kies bij de aanschaf of het vervangen van materieel en apparatuur voor 

types met een geringe geluidemissie. Houdt bij de keuze ook rekening 

met de lichamelijke belasting en de productie van stof en trillingen. 

• Breng dempers aan om geluid van ontsnappende perslucht te dempen. 

• Zorg voor voldoende afwisseling in het werk om eenzijdige belasting te 

voorkomen. 

43 Aanbrengen metaal en 

kunststofwerken 

Risico’s • Collectieve beveiligingsmiddelen aanbrengen, correct opstellen leunin-

gen aan steiger 

• Doorgangen vrijwaren van obstakels 

• Onder de werkplek geen andere werkzaamheden laten plaatsvinden ivm 

valgevaar materialen 

• Dakbeveiliging, verankeringpunten aanbrengen 

• Sparingen in dak dichtzetten en afbakenen 

• Gevaarlijke situaties kenbaar maken m.b.v. signalisaties 

• Materialen zo mogelijk prefab op het werk aan laten komen, zodat er 

geen klein materieel nodig is 

• Onderhoudsvriendelijke materialen toepassen zodat moeilijk te bereiken 

plaatsen niet vaak toch bereikt hoeven te worden 

44 Aanbrengen systeempla-

fond 

Risico’s (o.a. slecht steiger-

werk) 

• Steigerplan opstellen. Door constructeur plan laten beoordelen. 

• Collectieve beveiligingsmiddelen aanbrengen, correct opstellen leunin-

gen aan steiger 

• Onder de werkplek geen andere werkzaamheden laten plaatsvinden ivm 

valgevaar materialen 

• Ruimte voldoende ventileren bij zaag en snijwerkzaamheden 

• Contact met glas en steenwol vermijden ivm huidirritatie 

45 Aanbrengen afbouwtimmer-

werk. 

Risico’s • Zorgvuldig beveiligingsplan opstellen. 

• Collectieve beveiligingsmiddelen aanbrengen, correct opstellen leunin-

gen aan steiger 

• Onder de werkplek geen andere werkzaamheden laten plaatsvinden ivm 

valgevaar materialen 

• Ruimte voldoende ventileren bij zaag en snijwerkzaamheden  

• Contact met glas en steenwol vermijden ivm huidirritatie  

• Daar waar mogelijk prefab elementen aanvoeren om gebruik klein mate-

rieel op de bouw te voorkomen 
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Besteknr. Activiteit/oorzaak V&G risico Suggesties voor de uitvoering. Facultatief 

• Producten verwerken conform opgave fabrikanten 

46 Aanbrengen schilderwerk Risico’s (o.a. slecht steiger-

werk) 

• Steigerplan opstellen. Door constructeur plan laten beoordelen. 

• Collectieve beveiligingsmiddelen aanbrengen, correct opstellen leunin-

gen aan steiger 

• Binnenschilderwerk met verf of waterbasis om ademhalingsproblemen 

en longschade tegen te gaan. 

• Werkgebied voldoende ventileren tijdens schilderwerkzaamheden 

• Buitenschilderwerk op onbereikbare plaatsen vermijden door toepassen 

van onderhoudsvriendelijke materialen 

• Onder de werkplek geen andere werkzaamheden laten plaatsvinden ivm 

valgevaar materialen 

    

Installaties 

80 Plaatsing en montage zware 

installaties, (o.a. lift) 

Gezondheidsrisico’s  • Zorg voor mechanische hulpmiddelen voor het tillen en horizontaal/ver-

ticaal transport. 

• Sparingen in de vloer zullen vrijgemaakt worden voor plaatsing van de 

lift. Ontsluitingen naar de liftschacht daarom goed af te sluiten en voor-

zien van waarschuwingsborden 

• Voldoende ruimte vrijhouden onder en boven de liftkooi voor montage 

en onderhoud 

• Onder de werkplek geen andere werkzaamheden laten plaatsvinden ivm 

valgevaar materialen  

• Ruimte voldoende ventileren bij zaag en snijwerkzaamheden 

• Werkzaamheden uitvoering en een tochtvrije en droge omgeving 

• Werkplek vrij van puin en obstakels 

    

 

 

Opgesteld door: G. Ansems 

 

Versie:  A 

 

Datum: 01/07/2025 

 

Opmerkingen:  
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6.2. Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de 
omgeving van de bouwlocatie. 

 

 
Omgevingsfactor Besteknr. Activiteit Arbo risico’s Suggesties. Facultatief. 

Verkeerswegen 05 Uitvoering Bereikbaarheid bij calamiteiten. Ge-

vaar voor uitglijden, struikelen en 

vallen. 

Verharding (platen e.d.). Schoon houden 

en opruimen bouwterrein. 

     

Hoogspanningskabels n.v.t.    

     

Gas- olieleidingen n.v.t.    

     

Explosieven n.v.t.    

     

Bodemverontreinigin-

gen 

05 Uitvoering  Zie grondonderzoek 

     

Overige     

     

     

 

Opgesteld door: G. Ansems 

 

Versie:  A 

 

Datum: 01/07/2025 

 

Opmerkingen:  

 

 
6.3. Toetsing V&G-risico’s door een deskundige dienst. 

 (faculatief) 

 

Getoetst: Nee 

Zo ja, door:  _____________________________________  

 

Verklaring afgegeven: Nee 

Datum:  _____________________________________  
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7. Vastlegging preventieve maatregelen 

 

 
  Maatregel doorgevoerd? 

  Nee, omdat (reden) Ja, vastgelegd in 

V&G-risico Maatregel  Document Datum Plaats actuele revisie 

Bevestigings-

punten voor stei-

gers. 

     

      

Bevestigings-

punten voor 

vangnetten. 

     

      

Dakrandbeveili-

ging. 

     

      

Voorzieiningen 

voor glazenwas-

ser. 

     

      

Inspectieluiken.      

      

Overige      

      

      

 

 

 

8. Uitwerking van het V&G-plan 

 

Het V&G-plan voor het onderhavige bouwwerk is een dynamisch 

document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een 

in de tijd voortschrijdend proces is. De werkzaamheden zullen pas 

aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsri-

sico’s voor die werkzaamheden en daarmee samenhangende of sa-

menvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaats 

gevonden. De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen 

maatregelen en voorzieningen, zullen voor aanvang van de werk-

zaamheden in het V&G-plan worden vastgelegd en geëffectueerd. 

 

De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatre-

gelen zal schriftelijk worden vastgelegd, inclusief de afspraken over 

de controle daar op. 

 

 


