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1. INLEIDING 

1.1. Algemeen  

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om op de momenteel braakliggende percelen in 

de wijk Schoenmakershoek-Oost in Etten-Leur circa 104 nieuwe grondgebonden woningen 

te realiseren. Het betreft het grondgebied tussen de reeds gerealiseerde 

nieuwbouwwoningen en de Tuindersweg/Donkerstraat. 

 

Daarnaast zullen er ook op enkele momenteel braakliggende percelen aan de Donkersstraat 

acht extra vrijstaande woningen worden ontwikkeld.  

 

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een onderzoek wegverkeerslawaai 

nodig. 

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving 

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1. 

 

 
Afbeelding 1. Locatie plangebied (oranje kader) 

Bron: PDOK 

 
Op afbeelding 2 is de beoogde indeling van het westelijk deel van het plangebied 

weergegeven. Deze indeling is ook aangehouden in dit onderzoek. In afbeelding 3 zijn de 

beoogde bouwvlakken weergegeven, waarin ook de extra woningen aan de Donkersstraat 

zijn opgenomen. Voor deze extra woningen zijn deze bouwvlakken aangehouden. Beide 

afbeeldingen zijn ook weergegeven in bijlage 1. 
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Afbeelding 2. Beoogde vormgeving van het westelijk deel van het plangebied 
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Afbeelding 3. Beoogde bouwvlakken binnen het plangebied 

 

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in 

de omgeving op de te realiseren woningen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de 

uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in 

hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen. 
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2. WETTELIJK KADER 

2.1. Geluidzones 

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het 

bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren wooneenheden. De omvang van de 

geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en 

hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1. 

 

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is 

gelegen binnen een woonerf.  
 

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh 

Aantal rijstroken 
GELUIDZONE* 

Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

1 of 2 200 meter 250 meter 

3 of 4 350 meter 400 meter 

5 of meer 350 meter 600 meter 

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van 

een weg 

 

Het plangebied valt binnen de zone van de Tuindersweg/Donkerstraat (50 km/u). Deze weg 

is in dit onderzoek als één doorlopende weg beschouwd (vanaf hier: Tuindersweg) 

aangezien dat het beste aansluit bij de bestaande verkeerssituatie. Hierbij is deel van de 

Donkerstraat ten noorden van huisnummer 29 buiten beschouwing gelaten aangezien er 

gezien de functie van dit wegdeel hiervan geen relevante geluidsbelastingen verwacht 

worden. In de directe omgeving is verder de Landjuweel (30 km/uur) als relevante weg 

meegenomen in het kader van de cumulatieve geluidbelasting. 

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting 

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting 

staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde 

bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden 

voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 

Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2. 

 
Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting*, artikel 83 Wgh 

Ligging object Situatie* Waarde 

Stedelijk gebied  

Voorkeursgrenswaarde 48 dB 

Nieuwe woning 63 dB 

Vervangende nieuwbouw 68 dB 

Buitenstedelijk 

gebied 

Voorkeursgrenswaarde 48 dB 

Nieuwe woning 53 dB 

Agrarische bedrijfswoning 58 dB 

Vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom 58 dB 

Vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg  63 dB 
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* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij de bouw of transformatie van geluidsgevoelige objecten, bij de 

bouw of ombouw van wegen gelden andere waarden. 

 

Het plangebied is gelegen binnen de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting 

bedraagt 63 dB. 

2.3. Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder 

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden 

worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt 

hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer 

en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en 

meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4: 

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB; 

- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer: 

o Bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB; 

o Bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB; 

o Overige situaties: aftrek 2 dB. 

 

De toegestane snelheid bedraagt op de Tuindersweg 50 km/u. De aftrek voor deze weg 

bedraagt 5 dB. In het rekenmodel is de aftrek door middel van een groepsreductie 

meegenomen. 

2.4. Weggegevens 

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) zijn verkregen uit het regionaal 

verkeersmodel (2040).  Hierin is reeds rekening gehouden met de verkeersgeneratie vanuit 

het plangebied. De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn te zien in 

afbeelding 4. 

 

De Tuindersweg is uitgevoerd met een SMA NL8 - wegdek (W7). De Landjuweel is 

uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W13). De invoergegevens zijn, 

inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III. 

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2021.1, 

module RMW 2012. 

 

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 

1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze 

verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven in de 

omgeving van woningen of bedrijven is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 

0,5) vanwege het afwisselend voorkomen van verhardingen en groenvoorzieningen. 
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Afbeelding 4. Verkeersgegevens (intensiteiten) 

 

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes 

kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren 

woningen. Deze zijn gemodelleerd met drie bouwlagen (9 meter), wat voor 

eengezinswoningen als een representatieve hoogte wordt beschouwd. Bij verblijfruimtes op 

de begane grond, 1e etage en 2e etage is uitgegaan van rekenhoogtes van respectievelijk 1,5 

, 4,5 en 7,5 meter boven het maaiveld.  

 

De overige invoergegevens (gebouwen en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische 

gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare 

bronnen via internet.  

 

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. 

De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, 

verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III. 

 

Op afbeelding 5 en 6 zijn 3d-weergaven van de rekenmodellen opgenomen.  
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Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave  

 

 
Afbeelding 6. Rekenmodel, 3d-weergave   
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3. REKENRESULTATEN 

3.1. Algemeen 

De geluidbelastingen door de gezoneerde weg zijn apart berekend. Daarnaast is de 

cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek 

volgens artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie 

door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau). 

3.2. Geluidbelastingen vanwege de Tuindersweg 

Op de afbeeldingen 7 en 8 zijn de berekende geluidbelastingen van de Tuindersweg 

weergegeven voor de maatgevende delen van het plangebied. Een compleet overzicht van 

de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.  

 

 
Afbeelding 7. Geluidbelastingen Lden (incl. aftrek art. 110g Wgh) Tuindersweg maatgevende deel plangebied noord 

Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter 

 

Toetsing 

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 54 dB ter plaatse van de voorgevel van de 

woningen direct aan de Tuindersweg (alle etages). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB 

wordt overschreden (alle verdiepingen).  

De hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB wordt nergens overschreden. Omdat niet 

overal aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan worden maatregelen beschouwd in 

paragraaf 3.3. 
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Afbeelding 8. Geluidbelastingen Lden (incl. aftrek art. 110g Wgh) Tuindersweg maatgevende deel plangebied oost 

Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter 

3.3. Hogere-waardebeleid 

Een hogere waarde zal nodig zijn voor het deel van de te realiseren woningen op korte 

afstand van de Tuindersweg vanwege het geluid afkomstig van de Tuindersweg. Het 

verlenen van hogere waarden wordt, op basis van de gehanteerde uitgangspunten in dit 

akoestisch onderzoek, mogelijk geacht. 

Ontheffingsbeleid 
Conform gangbaar ontheffingenbeleid wordt bij een verzoek om hogere waarden onderzocht 

of de geluidbelasting gereduceerd kan worden door: 

1. bronmaatregelen, zoals het toepassen van een geluidreducerend wegdek; 

2. overdrachtsmaatregelen, zoals het toepassen van een afschermende voorziening; 
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3. maatregelen bij de ontvanger, zoals het toepassen van dove gevels (gevels 

zonder te openen delen die grenzen aan een verblijfsruimte). 

 

Wanneer maatregelen onvoldoende effect hebben of niet gewenst zijn om redenen van 

stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige of financiële aard, dan kan het 

bevoegd gezag hogere waarden vaststellen.  

 

Bronmaatregelen 

Het toepassen van geluidreducerend wegdek, het verlagen van verkeersintensiteiten of het 

aanpassen van de maximale snelheid kan leiden tot lagere geluidniveaus. 

 

Over het algemeen is het vervangen van het wegdektype voor het beperken van de 

geluidbelasting bij een klein aantal woningen niet reëel (financieel). Daarnaast is de 

geluidsbelasting op de woningen al dermate groot, dat ook met een stil wegdek de 

voorkeursgrenswaarde nog overschreden zal worden. Of het aanpassen van het wegdektype 

een doelmatige investering is, is een afweging voor de wegbeheerder (gemeente).  

 

Maatregelen die de verkeersstromen wijzigen (zoals het verlagen van de 

verkeersintensiteiten of de maximumsnelheid) zullen niet ad hoc worden genomen, maar zijn 

een onderdeel van een uitgebreide verkeersstudie. Het beperken van de geluidbelasting bij 

enkele woningen vormt doorgaans geen aanleiding voor een uitgebreide verkeersstudie.  

 

Overdrachtsmaatregelen 

Een afschermende voorziening of het vergroten van de afstand van de woningen tot de weg 

kan leiden tot lagere geluidniveaus. 

 

Een afschermende wand tussen het plangebied en de Tuindersweg is uit stedenbouwkundig 

oogpunt niet wenselijk, aangezien de meeste woningen met overschrijdingen juist direct aan 

deze weg gerealiseerd worden. Het scherm zou daarnaast dermate hoog moeten zijn 

(overschrijdingen worden ook berekend op een hoogte van 7,5 meter) dat het sterk afbreuk 

zou doen aan het open en landelijke karakter van de Tuindersweg. Bovendien zullen de 

kosten voor een scherm niet opwegen tegen het beperken van de geluidbelasting bij een 

dermate klein aantal woningen. Of het realiseren van een scherm een doelmatige investering 

is, is een afweging voor de wegbeheerder (gemeente). 

 

Het vergroten van de afstand van tussen de woningen en de geluidsbron is vanuit 

stedenbouwkundig oogpunt geen wenselijke oplossing. De woningen zouden dan immers 

niet meer in dezelfde lijn zijn gelegen als de woningen op de aangrenzende percelen, wat 

ten koste gaan van de ruimtelijke kwaliteit van het plan. 

 

Maatregelen bij de ontvanger 

In paragraaf 3.4 wordt ingegaan op de cumulatieve geluidbelasting ter plaatse van de 

beoordelingspunten. Bij het ontwerp van de woningen wordt, waar nodig, rekening gehouden 

met de extra benodigde geluidwering van de desbetreffende geveldelen. 
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Gemeentelijk beleid 

Conform de Wgh kan er pas een hogere waarde worden verleend als voldaan wordt aan de 

hoofdcriteria uit de Wet geluidhinder en aan de in het gemeentelijk beleid genoemde 

subcriteria. Voor de gemeente Etten-Leur is het geluidbeleid beschreven in het document 

“Beleidsregels hogere waarden Wet geluidhinder” d.d. 02-12-2008. 

 

Hierin wordt de volgende aanvullende eis beschreven: 

 

“In uitleggebieden wordt een geluidsbelasting vanwege binnenstedelijke wegen van ten 

hoogste 53 dB op de voorgevel van woningen toegestaan. Voorwaarde daarbij is dat de 

geluidsbelasting op de zijgevels lager is dan de geluidsbelasting op de voorgevel en dat de 

gecumuleerde geluidsbelasting op de achtergevel waaraan een buitenruimte is gesitueerd 

lager is dan de voorkeursgrenswaarde. 

 

De berekende geluidsbelastingen bedragen op de voorgevels van de beoogde woningen aan 

de Tuindersweg nét 54 dB . Naar verwachting komt dit doordat de woningen oorspronkelijk 

op de afstand zijn geprojecteerd waar de geluidsbelastingen precies 53 dB was. Sindsdien 

zijn door een kleine stijging van de verkeersintensiteiten de geluidsbelastingen op deze plek 

iets hoger. Aangezien het verplaatsen van de woningen stedenbouwkundig onwenselijk is en 

de woningen voldoen aan de andere eisen uit het gemeentelijk (verblijfsruimte en tuin aan 

een geluidluwe zijde) kan echter alsnog worden gesteld dat de beoogde woningen worden 

gerealiseerd binnen de gedachte van het gemeentelijk beleid.  

 

Er wordt verwacht dat het gemeentelijk beleid geen belemmering vormt voor het aanvragen 

van een hogere waarde. 

3.4. Gecumuleerde geluidbelastingen 

Op afbeeldingen 9 en 10 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven 

voor het maatgevende deel van het plangebied. Een compleet overzicht van de 

rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV. 

 

Naast toetsing aan de Wgh dient er ook te worden beschouwd of: 

• Er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels. 

• Er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat. 

 

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimumeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie 

hoofdstuk 3.4.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de 

cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.4.2. 
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Afbeelding 9. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief maatgevende deel plangebied noord 

Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter 

 

 
Afbeelding 10. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief maatgevende deel plangebied oost 

Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter 
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3.4.1. Bouwbesluit 

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt volgens het Bouwbesluit (formeel) 

uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel wonen 

verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, 

inclusief wegen in een 30 km/uur zone.  

 

De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB 

volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook 

paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”. 

 

De karakteristieke geluidwering Ga;k van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste 

gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB. 

 

Toetsing 

De gecumuleerde geluidbelasting bij de geplande woningen bedraagt ten hoogste 59 dB ter 

plaatse van de voorgevel van de woningen direct aan de Tuindersweg. De vereiste 

karakteristieke geluidwering Ga;k bedraagt dan maximaal 59 – 33 = 26 dB. Het bevoegd 

gezag zal bepalen of er nader onderzoek naar de gevelwering dient te worden gedaan. 
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3.4.2. Woon- en leefklimaat 

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de 

geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeeldingen 9 en 10 en in bijlage IV. Deze 

geluidbelasting bedraagt ten hoogste 59 dB bij de geplande woningen. 

 

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren 

woningen wordt gebruik gemaakt van de ‘kwaliteitsindicatie geluid’ van het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij 

verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in Lden) weergegeven. 

 
Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in Lden 

Gecumuleerd Lden Classificering milieukwaliteit 

≤ 45 Zeer goed 

46 – 50 Goed 

51 – 55 Redelijk 

56 – 60 Matig 

61 – 65 Slecht 

> 65 Zeer slecht 

 

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste woningen variëren van 22 tot 59 dB. De 

milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als ‘Zeer goed’ tot ‘Matig’. 

Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen kan evengoed wel als acceptabel 

worden aangemerkt.  

 

Hierbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen: 

­ Alle woningen beschikken over een geluidluwe gevel 

­ Alle woningen beschikken over een geluidluwe buitenruimte 

­ Aangezien nieuwbouw daarnaast over het algemeen aan hoge eisen voor de 

gevelwering voldoet kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een 

aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de woningen niet in de weg staat. 
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4. CONCLUSIE 

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai berekend voor de 

gewenste woningen aan de Schoenmakershoek – Oost in Etten - Leur. 

 

Hogere waarden 

Een hogere waarde is nodig voor het wegverkeersgeluid afkomstig van de 

Tuindersweg/Donkersstraat voor de woningen direct aan deze wegen. De berekende 

geluidbelasting bedraagt maximaal 54 dB. Maatregelen worden niet doelmatig geacht, zie 

paragraaf 3.3. Het verlenen van hogere waarden wordt mogelijk geacht. 

 

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat 

 

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaai) 

De gecumuleerde geluidbelasting bij de geplande woningen bedraagt ten hoogste 59 dB ter 

plaatse van de voorgevel (alle etages). De vereiste karakteristieke geluidwering Ga;k bedraagt 

dan maximaal 59 – 33 = 26 dB. Het bevoegd gezag zal bepalen of er nader onderzoek naar 

de gevelwering dient te worden gedaan. 

 

Woon- en leefklimaat 

De milieukwaliteit wordt bij de woningen wordt geclassificeerd als ‘Zeer goed’ tot ‘Matig’. Het 

woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen kan evengoed wel als acceptabel 

worden aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.4.1 en 3.4.2 kan gesteld 

worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en 

verblijfsklimaat niet in de weg staat. 
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Parkeren

Parkeernormen openbare ruimte (mei 2022)
1,8 per rijwoning
0,8 per rijwoning met garage
1,0 per 2-onder-1 kap
1,1 per vrijstaand

Parkeren benodigd in openbaar gebied:
67 x 1,8 = 120,6
9 x 0,8 = 7,2
16 x 1,0 = 16
12 x 1,1 = 13,2
Totaal = 157

Parkeren gerealiseerd in openbaar gebied:
156

Parkeernormen
1,6 per woning
0,5 per woning als parkeren op eigen terrein mogelijk is

Parkeren benodigd in openbaar gebied:
40 x 0,5 =    20
67 x 1,6 =  107,2
Totaal =  127,2

Parkeren gerealiseerd in openbaar gebied:
128

Normen volgens bestemmingsplan :
1,4 per woning
0,5 per woning als parkeren op eigen terrein mogelijk is

Parkeren benodigd:
32 x 0,5 =    16
73 x 1,4 =  102,2
Totaal =  118,2

Normen volgens parkeernota (rest bebouwde kom):
Vrijstaand: 2,1
Tweekapper: 2,0
Rijwoning koop: 1,8

Parkeren benodigd:

12 x 2,1 =   25,2
2 x 16 =   32
1,8 x 77 = 138,2 
Totaal = 195,5

Parkeren gerealiseerd:

Dubbele oprit: 1 x 1,8 = 1,8
Lange oprit: 27 x 1,3 = 35,1
Korte oprit: 11 x 1 =  11

Openbaar gebied =   138

Totaal gerealiseerd =  185,9

Parkeren

Model F
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