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Inleiding

In opdracht van Invest Company bv te Etten-Leur is door Van Boxsel Engineering advies uitgebracht
t.b.v. de nieuwbouw van een appartementengebouw met op de begane grond een commerciéle ruimte
aan het Stationsplein 3 te Etten-Leur.

Het gebouw, genaamd ‘Perron 3’, is deels 8 bouwlagen hoog, waarbij de dakrand op ~26 m boven
maaiveld ligt, en deels 6 bouwlagen. Op de begane grond is een commerciéle ruimte, een
fietsenberging en een aantal parkeerplaatsen voorzien. Daar boven liggen 5 verdiepingen met 4
appartementen en nog 2 verdiepingen met 2 appartementen. De appartementen worden worden
toegankelijk middels een galerij-ontsluiting en een centraal trappenhuis / liftkern aan de spoorzijde.

De constructieve opbouw is als volgt:

Fundering: - betonnen balkenrooster op palen (trillingsarm systeem)
Begane grondvloer: - geisoleerde kanaalplaatvloer

Verdiepingsvloeren: - breedplaatvloeren

Dakvloer: - breedplaatvloer

Verticale elementen: - kalkzandsteen lijmelementen en lokaal betonwanden

De stabiliteit wordt gewaarborgd door de woningscheidende wanden in de dwarsrichting van het
gebouw en door een prefab betonnen kern rondom het trappenhuis en de lift in de langsrichting.

Dit rapport beschrijft de constructieve uitgangspunten en het constructieve definitieve ontwerp, op
basis waarvan de vervolgfase ingezet gaat worden.

Wijzigingen of aanvullingen op de in dit rapport genoemde uitgangspunten kunnen leiden tot
aanpassing van de constructieve opzet.
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Uitgangspunten
Toegepaste voorschriften
NEN-EN 199x voorschriftenserie

Toegepaste materialen en kwaliteiten

BOXSEL

ENGINEERING

Eurocode 0 t/m 9

Tenzij anders aangegeven de onderstaande materialen en kwaliteiten hanteren:

sterkteklasse
milieuklasse
wapeningsstaal

Beton

Staal constructiestaal
bouten
ankerbouten

Hout sterkteklasse gezaagd hout
sterkteklasse gelamineerd hout

Metselwerk baksteen metselwerk

C30/37
volgens tekening
B500

S235

GL28H

f«= 4,8 N/mm?

kalkzandsteen lijmwerk (>2200 kg/m3) fk= 10,8 N/mm?

Ontwerplevensduur-, gevolg-, & betrouwbaarheidsklasse

Ontwerplevensduurklasse
ontwerplevensduur

sneeuw (EC 1-1-3) Yr
wind (EC 1-1-4) Wy
overig Yr

Pr

Gevolgklasse
Betrouwbaarheidsklasse

Stuwdrukwaarde

Stuwdrukwaarde
windgebied
hoogte [m]:
omgeving

Geotechnische gegevens

3

50 jaar

1.00

1.00

1.00 bij Wy
1.00 bij Y

0.25
0.7

CC2b

RC2 KF| = 1.0

0.95 kN/m? (EC 1-1-4)
Il

26

onbebouwd

Voor het geotechnisch onderzoek en funderingsadvies zie rapport 2400268-F1 d.d. 17-10-2024 van

Geosonda.
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2.6 Brandwerendheid hoofddraagconstructie

Gezien de hoogte van de hoogste verblijfsvioer, zal de hoofddraagconstructie een minimale
brandwerendheid tegen bezwijken hebben van 120 minuten.
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Belastingen
Blijvende en opgelegde belastingen
permanent veranderlijk Yo 11 Y,
[kN/m?] [kN/m?]
dakvloer
breedplaatvioer 0.28 25 7.00
dakbedekking / isolatie 0.20
installaties / pv-panelen 2.00
klasse H 9.20 1.50 0 0.2 0
verdiepingsvloeren
breedplaatvloer 0.28 25 7.00
afwerklaag 0.07 20 1.40
klasse A (inclusief l.s.w.) 8.40 2.50 04 05 03
dakterras (6° verdieping)
breedplaatvioer 0.28 25 7.00
dakbedekking / isolatie 0.20
afwerking 5.80
klasse A gemeenschappelijk 13.00 3.00 0.4 05 0.3
balkons
prefab beton 0.30 25 7.50
afwerking 0.15
klasse A 7.65 2.50 04 05 03
galerij
prefab beton 0.30 25 7.50
afwerking 0.15
klasse A gemeenschappelijk 7.65 3.00 04 05 03
begane grondvloer
kanaalplaat 200 3.20
druklaag 0.06 25 1.50
afwerklaag 0.09 20 1.80
klasse C3 (inclusief I.s.w.) 6.50 5.00 04 07 06
spouwmuur 175-100
kzs 0.18 22 3.85
mw 0.10 10 1.00
4.85
woningscheidende wand 250
kzs 025 22 5.50
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3.2 Belasting door regenwater

De maximaal toelaatbare belasting ten gevolge van regenwater is 1,5 kN/m2.

Uitgangspunt
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Figuur NB.3 — Waterhoogte d,,, bij een rechte vrije overlaat en een ronde steekafvoer

ter plaatse van laagste punt dak:

qk;max
dn
hnd

ontwerplevensduur =

Iy

dhw S hnd + dnd

dnd

L7\ S | /AN

NN

rechte vrije overlaat

Q,

ronde steekafvoer

VvV WV

N

\AR\"

1.50 kN/m?
0 (bij voldoende afschot)
50 mm
50 jaar

0.0500 *10° m/s

150 mm

100 mm

A*ir dnd
k

130 mm

0.9 mm/m? dakvlak

A%, dng

2.5*d5/2 k

117 mm
0.2 mm/m? dakvlak

(dhw + dn)* w

0.7*(Qy/b)*°
0.7%,%*

dpg + 30
A*(k/dpg)*?

0.29*(Qy/b)*"?
0.29%%°

A*(k/d,g)*?

(7.1)

tabel NB.1

(7.8)

(7.2) + (7.4)

7.3(3)

(7.2)+ (7.7)

7.3(3)
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Belasting door sneeuw

Volgens respectievelijk NEN-EN 1993-1-1, art. 4.1(1)+NB en NEN-EN 1990, tabel NB.2-A1.1 dient voor
de bepaling van de karakteristieke sneeuwbelasting op de grond met een herhalingstijd van 50 jaar sz,
en de coéfficiénten ter bepaling van de representatieve waarden, de volgende waarden te worden

aangehouden:
Sks50 Yo /21 2
[kN/m?] [-] [-] [-]
Sneeuwbelasting 0,70 0,0 0,2 0,0
Sneeuwaccumulatie EC 1-1-3
uitgangspunt art. 5.3.6
a = 0/
b1 = 15.0 [m o
b2 = 11.0 m
h = 7.6 |m <
s = 0.70 kN/m?
s = 0.00
My = 171
4L bo 4L by
ls = 150 m
A o
L = 0.80 W 2
' indien b<ly = 1.04 e
Ly = 1.71 {[ =
) } l's |
S1=Uy*s = 0.56 kN/m
s =u*s tpv.b, = 0.73 kN/m?
Sy = Uo*s = 1.20 kN/m? figuur 5.7
Botslasten

Voor de onderdelen van de hoofddraagconstructie in het parkeergedeelte op de begane grond dient
rekening gehouden te worden met de equivalente statische stootbelastingen door auto’s in
parkeergarages volgens tabel NB.1 — 4.1 uit artikel 4.3.1 van NEN-EN 1991-1-7.

De rekenwaarden hiervoor zijn: Fax = 100 kN en Fay = 50 kN. met het aangrijpingspunt 0.5 m boven het

wegoppervlak.

Het dichtstbijzijinde bouwdeel aan de openbare weg ligt ongeveer 10 m van het hart van de weg.
Conform bovengenoemde tabel met toelichting mogen de botskrachten vermenigvuldigd worden met
een factor \(1-d/ds). Voor stedelijk gebied geldt do = 10 m, waarmee de factor 0 wordt. Vanuit de
veiligheidsfilosofie voor kritische elementen dienen echter ook de overige onderdelen van de
hoofddraagconstructie op de begane grond berekend te worden op dezelfde last als bovenstaand
gegeven voor de parkeerzijde.
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