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1 Inleiding 
 
In opdracht van Invest Company bv te Etten-Leur is door Van Boxsel Engineering advies uitgebracht 
t.b.v. de nieuwbouw van een appartementengebouw met op de begane grond een commerciële ruimte 
aan het Stationsplein 3 te Etten-Leur. 
  
Het gebouw, genaamd ‘Perron 3’, is deels 8 bouwlagen hoog, waarbij de dakrand op ~26 m boven 
maaiveld ligt, en deels 6 bouwlagen. Op de begane grond is een commerciële ruimte, een 
fietsenberging en een aantal parkeerplaatsen voorzien. Daar boven liggen 5 verdiepingen met 4 
appartementen en nog 2 verdiepingen met 2 appartementen. De appartementen zijn toegankelijk 
middels een galerij-ontsluiting en een centraal trappenhuis / liftkern aan de spoorzijde. 
 
De constructieve opbouw is als volgt: 
Fundering:  - betonnen balkenrooster op palen (trillingsarm systeem) 
Begane grondvloer: - geïsoleerde kanaalplaatvloer 
Verdiepingsvloeren: - breedplaatvloeren 
Dakvloer:  - breedplaatvloer 
Verticale elementen: - kalkzandsteen lijmelementen (met verhoogde massa) en betonwanden 
  
De stabiliteit wordt gewaarborgd door de woningscheidende wanden in de dwarsrichting van het 
gebouw en door een prefab betonnen kern rondom het trappenhuis en de lift in de langsrichting. 
 
In rapportage onderdeel A zijn de constructieve uitgangspunten vastgelegd. Dit rapport, onderdeel B, 
bevat de hoofdberekening, welke op de constructieve uitgangspunten is gebaseerd. Eventuele 
afwijkingen op rapport onderdeel A worden in deze rapportage nader beschreven. 
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2 Stabiliteit 
 
 

2.1 Totale belasting 
 
*Dakvloer 

- DV   200*9.2     = 1.8   
- wanden  ~22*1.5*5.5    = 0.2 
- gevel   ~53*2.5*4.9*75%   = 0.5  
        FDV = 2.5 MN  

 
*VV 07 

- VV   200*8.4 (2.5)    = 1.7  (0.5) 
- wanden  ~22*3.0*5.5    = 0.4  
- gevel   ~53*3.0*4.9*75%   = 0.6   
        FVV07 = 2.7 MN  (0.5) 

  
*VV 06 

- VV   200*8.4 (2.5)    = 1.7  (0.5) 
- DT   130*13 (3.0)    = 1.7  (0.4) 
- wanden  ~(22*3+9.5*1.5)*5.5   = 0.4  
- gevel   ~(53*3+22*2.5)*4.9*75%  = 0.8   
        FVV06 = 4.6 MN  (0.9) 
 

*VV 01 t/m 05 
- VV   330*8.4 (2.5)    = 2.8  (0.8) 
- wanden  ~43*3*5.5    = 0.7 
- gevel   ~75*3*4.9*75%    = 0.8   
        FVV01/05 = 4.3 MN  (0.8) 
 

*BG 
- BG   220*5.0 (5.0)    = 1.1  (1.1) 
- FB   ~118*0.6*0.6*25   = 1.1   
        FBG = 2.2 MN  (1.1) 
 

Globaal totaal gewicht exclusief BG:  
- DV        = 2.5 
- VV 07        = 2.7  (0.5) 
- VV 06        = 4.0  (0.9) 
- VV 01/05  5*4.3 (0.8)    = 21.5  (4.0) 
        NV,G(Q) ~ 31 MN  (5.4) 

 
Globaal totaal gewicht inclusief BG:  

- BG        = 2.2  (1.1) 
        NV,G(Q) ~ 33 MN  (6.5) 
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2.2 Geometrische imperfecties 
 
Conform art. 5.2 NEN-EN 1992-1-1 
l = h = 26 m ; m = 8 stuks 
 
αh = 2/√(26) = 0.39 ≥  2/3 
αm = √(0.5*(1+1/8)) = 3/4  
θ0 = 1/300*2/3*3/4  = 1/600 
 
Deze scheefstand wordt verdisconteerd in de horizontale veranderlijke belasting uit wind. Hierbij wordt 
het deel t.g.v. van de permanente belasting omgerekend met de factor 1.2/1.5. 
 
 

2.3 Betonkern trappenhuis (kern 1) 
 
Vereenvoudigde doorsnede: 

 
A = 2*(4.71+3.78)*0.25 = 4.245  m2 
 
zy  =  2.140 m 
 
Iy = 2*(4.71*0.25*2.0152+1/12*4.71*0.253)  = 9.57 
  2*1/12*0.25*3.783    = 2.25 
        = 11.8 m4 

 

zx  = 2.355 m 
 
Ix = 2*(3.78*0.25*2.232+1/12*3.78*0.253  = 9.41 

2*1/12*0.25*4.713    = 4.35 
        = 13.8 m4 
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2.4 Betonkern fietsenstalling (kern 2) 
 
Enkel op begane grond. Vereenvoudigde doorsnede: 

 
 
A = 11.505*0.3+5.73*0.25 = 4.884 m2 
 
zy  =  (0.25*5.73*2.865+11.505*0.3*5.88)/4.884 = 5.00 m 
 
Iy = 0.25*5.73*(2.865-5.00)2+1/12*0.25*5.733  = 10.5 
  11.505*0.3*(5.88-5.00)2+1/12*11.505*0.33 = 2.70 
        = 13.2 m4 

 

zx  = (5.73*0.25*0.125+0.3*11.505*5.753)/4.884 = 4.10 m 
 
Ix = 5.73*0.25*(4.10-0.125)2+1/12*5.73*0.253  = 22.6 

0.3*11.505*(4.10-5.753)2+1/12*0.3*11.5053 = 47.5 
        = 70.1 m4 
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2.5 Wind in dwarsrichting 
 
Tot de eerste verdiepingsvloer wordt de horizontale belasting opgenomen door de kern en de 
woningscheidende wanden. Via de eerste verdiepingsvloer worden deze verdeeld over de prefab 
betonkernen van het trappenhuis en de fietsenberging. 
 

2.5.1 Dakvloer 

 
*wind 

- druk + zuiging  3.5*0.85*(0.8+0.5)*0.95    = 3.7 
- wrijving dak  13*0.04*0.95     = 0.5 
- scheefstand  1/600*(2500*1.2/1.5)/15.05    = 0.2 

q = 4.4 kN/m 
 

- wrijving gevel  3.5*13*0.04*0.95   F = 1.7 kN 
 
Zie bijlage I – 1 t/m 3 
 
 

2.5.2 7e - Verdiepingsvloer 

 
*wind 

- druk + zuiging  3.0*0.85*(0.8+0.5)*0.95    = 3.1 
- scheefstand  1/600*(2700*1.2/1.5+0.4*500)/15.05  = 0.3 

q = 3.4 kN/m 
 

- wrijving gevel  3.0*13*0.04*0.95   F = 1.5 kN 
 
Zie bijlage I – 4 t/m 6 
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2.5.3 6e - Verdiepingsvloer 

 
*wind 

- druk + zuiging  3.0*0.85*(0.8+0.5)*0.95    = 3.1 
- scheefstand  1/600*(4600*1.2/1.5+0.4*900)/26.38  = 0.3 

q1 = 3.4 kN/m 
 

- druk + zuiging  3.0*0.85*(0.8+0.5)*0.95    = 3.1 
- wrijving dak  13*0.04*0.95     = 0.5 
- scheefstand        = 0.3 

q2 = 3.9 kN/m 
 
 

- wrijving gevel  3.0*13*0.04*0.95   F1 = 1.5 kN 
- wrijving gevel  1.5*13*0.04*0.95   F2 = 0.7 kN 
- wrijving gevel  3.0*11*0.04*0.95   F3 = 1.3 kN 

 
Zie bijlage I – 7 t/m 9 
 
 

2.5.4 5e- t/m 2e-Verdiepingsvloer 

 
*wind 

- druk + zuiging  3*0.85*(0.8+0.5)*0.95    = 3.1 
- scheefstand  1/600*(4300*1.2/1.5+0.4*800)/26.38  = 0.2 

q = 3.3 kN/m 
 

- wrijving gevel  3.0*13*0.04*0.98   F1 = 1.5 kN 
- wrijving gevel  3.0*11*0.04*0.98   F2 = 1.3 kN 

 
Zie bijlage I – 10 t/m 12 
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2.5.5 1e-Verdiepingsvloer 

 
*wind 

- druk + zuiging  3.3*0.85*(0.8+0.5)*0.95    = 3.5 
- scheefstand  1/600*(4300*1.2/1.5+0.4*800)/26.38  = 0.2 

q = 3.7 kN/m 
 

- wrijving gevel  3.3*13*0.04*0.98   F1 = 1.6 kN 
- wrijving gevel  3.3*11*0.04*0.98   F2 = 1.4 kN 

 
- kern 1   26+20+20+4*20   F1 = 146 kN 
- as 2   28+22+23+4*22   F2 = 161 kN 
- as 3   16+12+21+4*19   F3 = 125 kN 
- as 4   20+4*17    F4 = 88 kN 
- as 5   15+4*12    F5 = 63 kN 

 
 
Zie bijlage I – 13 t/m 15 
 
Rk kern 1 = 283 kN 
Rk kern 2 = 401 kN 
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2.6 Wind in langsrichting 
 
Tot de eerste verdiepingsvloer wordt de horizontale belasting opgenomen door de kern rondom het 
trappenhuis. Via de eerste verdiepingsvloer wordt dit verdeeld over de prefab betonkernen van het 
trappenhuis en die rondom fietsenberging. 
 
De excentriciteit van de ligging van de kern t.o.v. de belasting wordt opgeheven door de 
woningscheidende wanden in de dwarsrichting van het gebouw. 
 
Omdat in deze richting b < h (13m < 26m) en ≤ 2b (26m) mag voor de onderste 13 m gerekend 
worden met een stuwdrukwaarde, behorende bij een hoogte van deze 13 m ( = 0.76 kN/m2), conform 
figuur 7.4 NEN-EN 1991-1-4.  
 
 

2.6.1 Dakvloer 
 
*wind 

- druk + zuiging  13*3.5*0.85*(0.8+0.5)*0.95   = 48 
- wrijving dak  15*13*0.04*0.95    = 7.4 
- wrijving gevel  2*3.5*15*0.04*0.95    = 4.0  
- scheefstand  1/600*(2500*1.2/1.5)    = 3.3 

FDV = 63 kN 
 

2.6.2 7e - Verdiepingsvloer 
 
*wind 

- druk + zuiging  13*3.0*0.85*(0.8+0.5)*0.95   = 41 
- wrijving gevel  2*3.0*15*0.04*0.95    = 3.4  
- scheefstand  1/600*(2700*1.2/1.5+0.4*500)   = 3.9 

FVV7 = 48 kN 
 

2.6.3 6e - Verdiepingsvloer 
 
*wind 

- druk + zuiging  13*3.0*0.85*(0.8+0.5)*0.95   = 41 
- wrijving dak  11*13*0.04*0.95    = 5.4 
- wrijving gevel  2*3.0*26*0.04*0.95    = 5.9 
- scheefstand  1/600*(4600*1.2/1.5+0.4*900)   = 6.7 

FVV6 = 59 kN 
 

2.6.4 5e - Verdiepingsvloer 
 
*wind 

- druk + zuiging  13*3.0*0.85*(0.8+0.5)*0.95   = 41 
- wrijving gevel  2*3.0*26*0.04*0.95    = 5.9 
- scheefstand  1/600*(4300*1.2/1.5+0.4*800)   = 6.3 

FVV5 = 53 kN 
 

2.6.5 4e - Verdiepingsvloer 
 
*wind 

- druk + zuiging  13*3.0*0.85*(0.8+0.5)*(0.95+0.76)/2  = 37 
- wrijving gevel  2*3.0*26*0.04*(0.95+0.76)/2   = 5.3 
- scheefstand  1/600*(4300*1.2/1.5+0.4*800)   = 6.3 

FVV4 = 49 kN 
 



     

werknummer 

 
23-141 

paraaf 

 
gezien 

 
onderdeel 

B 
 

bladnummer 

10 

datum 

 08-01-2025 
gewijzigd 

 

 

2.6.6 2e - + 3e - Verdiepingsvloer 
 
*wind 

- druk + zuiging  13*3.0*0.85*(0.8+0.5)*0.76   = 33 
- wrijving gevel  2*3.0*26*0.04*0.76    = 4.7 
- scheefstand  1/600*(4300*1.2/1.5+0.4*800)   = 6.3 

FVV2/3 = 44 kN 
 

2.6.7 1e - Verdiepingsvloer 
 
*wind 

- druk + zuiging  13*3.3*0.85*(0.8+0.5)*0.76   = 36 
- wrijving gevel  2*3.3*26*0.04*0.76    = 5.2 
- scheefstand  1/600*(4300*1.2/1.5+0.4*800)   = 6.3 

FVV1 = 48 kN 
 
 

2.6.8 kernen 
 
Ikern,1 = 13.8 m4 
Palen indicatief kk ~ 50000 kN/m 
Ip,1 ~ 2*3*2.232 = 30 m2Ap 
 
Uitgaande van de ongunstige situatie, dat enkel kern 1 de stabiliteit zouden verzorgen zie bijlage I – 
16. Hierbij zou het 2e-orde effect  n/n-1 = 1.36 zijn. 
 
C = 2.3.106 kNm/rad 
 
Echter op de begane grond neemt kern 2 de horizontale belasting grotendeels over.  
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Ikern,2 = 70.1 m4 
Palen indicatief kk ~ 50000 kN/m 

 
zx = (4*0+2*5.665+11.38)/7= 3.24 m 

 

Ixp,2 = 4*3.242 + 2*(5.665-3.24)2 + 1*(11.38-3.24)2 = 120 m2Ap 
 
In het ongunstigste geval neemt deze alle horizontale lasten op. Zie bijlage I – 17; n/n-1 = 1.02; 2e-orde 
effecten mogen worden verwaarloosd. 
 
C = 9.0.106 kNm/rad 
 
Op basis van de totale inklemmingsstijfheid (120+30 = 150 m2Ap) en de dominerende stijfheid van 
kern 1 (13.8 m4) zie bijlage I – 18; n/n-1 = 1.09; 2e-orde effecten mogen worden verwaarloosd. 
 
Gerekend wordt veiligheidshalve met een vergrotingsfactor n/n-1 = 1.2. 
 
 
 
zY = (1*0+1*2.94+5*5.88)/7= 4.62 m 

 

Iyp,2 = 1*4.622 + 1*(2.94-4.62)2 + 5*(5.88-4.62)2 = 33.1 m2Ap 
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FDV = 1.2*63   = 76 kN 
FVV7 = 1.2*48   = 57 kN 
FVV6 = 1.2*59  = 71 kN 
FVV5 = 1.2*53  = 64 kN 
FVV4 = 1.2*49  = 59 kN 
FVV2/3 = 1.2*44  = 53 kN 
FVV1 = 1.2*48  = 58 kN 
 
 
 
 
Voor de krachtverdeling zie bijlage I – 19 t/m 22  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karakteristieke reacties uit wind in langsrichting 
(inclusief 2e-orde)  t.p.v. de fundering: 
  



     

werknummer 

 
23-141 

paraaf 

 
gezien 

 
onderdeel 

B 
 

bladnummer 

13 

datum 

 08-01-2025 
gewijzigd 

 

 

3 Randondersteuningen en prefab elementen 
 

3.1 Schematisering prefab balkons 

 

2-zijdige oplegging op L-staal 

*permanent 
- BK        qk = 7.7 kN/m2

  
- gevelmetselwerk 2.8*0.1*20    qk = 5.6 kN/m 

  
*veranderlijk 

-         qk = 2.5 kN/m2 

oplegreactie op L200: 
*permanent 

- BK   0.5*5.8*7.7    qk = 22 kN/m 
 

- mw / hekwerk  0.5*5.8*2.5    Fk = 7.3 kN  
 
*veranderlijk 

- BK   0.5*5.8*2.5    qk = 7.3 kN/m 
 
qEd = 1.2*22 + 1.5*7.3 = 37 kN/m 
FEd = 1.2*7.3 = 8.7 kN 
 
FEd,totaal = 1.8*37+8.7 = 75 kN 
 
L200x200x20 lmin = 1.6 m 
 
MEd = 75*0.15 = 11.3 kNm 
σm,Ed = 6*11.3*106/(1600*202) = 106 N/mm2  
τEd = 75000/(1600*20) = 2 N/mm2 
σvgl,Ed = √(1062+3*22) = 106 N/mm2 

 
Ankers 
Ft,Ed = 75*0.15/0.13 = 87 kN 
Fv,Ed = 75 kN 
Fvgl,Ed = √(872+3*752) = 156 kN 
 
minimaal 5 stuks Demu 4010 Ø12/M16 (h.o.h. max 300 mm) 
Fvgl,Ed < REd = 5*49 = 245 kN  
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3.2 Schematisering galerijen 

 

Balkons uitkragend uit vloerrand met prefab koudebrugonderbrekingen. 
 
*permanent 

- GA        qk = 7.7 kN/m2

  
- gevelmetselwerk 60%*2.8*0.1*20    qk = 3.4 kN/m 

  
- borstwering  75%3.0*0.1*20    qk = 4.5 kN/m 

 
*veranderlijk 

-         qk = 3.0 kN/m2 
 

 
zie bijlage I – 23 t/m 25 
 
reactie op vloerrand: 
 
*permanent 

- GA   1.5*21      = 32 
- binnenblad  60%*2.8*0.175*22    = 6.5 

qk = 39 kN/m 
*veranderlijk 

-    1.5*5.0     qk = 7.5 kN/m 
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3.3 Schematisering bordessen 
 
2-zijdige oplegging op L-staal 

*permanent 
- bordes        qk = 5.0 kN/m2

  
- trap   0.5*1.8*8.0    qk = 7.2 kN/m 

  
*veranderlijk 

- bordes        qk = 3.0 kN/m2 

- trap   0.5*1.8*3.0    qk = 2.7 kN/m 
 
oplegreactie op L150: 
*permanent 

- bordes   0.5*1.9*5.0    qk = 4.8 kN/m 
 

- trap   0.5*1.9*7.2    Fk = 6.8 kN  
 
*veranderlijk 

- bordes   0.5*1.9*3.0    qk = 2.9 kN/m 
 

- trap   0.5*1.9*2.7    Fk = 2.6 kN  
 
qEd = 1.2*4.8 + 1.5*2.9 = 12 kN/m 
FEd = 1.2*6.8 + 1.5*2.6 = 12 kN 
 
FEd,totaal = 0.9*12+12 = 23 kN 
 
Korte oplegging t.p.v. raamopeningen is maatgevend: 
REd = (0.5*12*0.92 + 12*0.9)/0.4 = 39 kN 
 
L150x150x15 lmin = 0.2 m 
 
MEd = 39*0.05 = 2.0 kNm 
σm,Ed = 6*2.0*106/(200*152) = 266 N/mm2  
τEd = 39000/(200*15) = 13 N/mm2 
σvgl,Ed = √(2662+3*132) = 267 N/mm2 

Ter plaatse van de raamopeningen S355; overige S235 
 
Ankers 
Ft,Ed = 39*0.05/0.08 = 24 kN 
Fv,Ed = 39 kN 
Fvgl,Ed = √(242+3*392) = 72 kN 
 
Op kop t.p.v. trap 2 stuks Demu 4010 Ø12/M16 (h.o.h. max 60 mm) 
Fvgl,Ed < REd = 2*49 = 98 kN  
 
Tevens bordes t.p.v. raamopening zekeren tegen opwippen 
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4 Onderdelen staal 

 
4.1 Borstweringsteunen galerij 

 
IPE140 h.o.h. < 1.8m 
 
*veranderlijk 

- wind   1.8*2.0*0.95    qk = 3.4 kN/m 
 

- doorval   1.8*0.5 of 1    Fk = 1 kN  
 

 
Uitkragend ~1.6 m 
 
Wind is maatgevend; 

- MEd = 0.5*1.5*3.4*1.62 = 6.5 kNm 
- VEd = 1.5*3.4*1.6 =  6.7 kN 

IPE140 akkoord; δ < 59.5*3.4*1.64/541 = 2.4 mm 
 

 
Ankers 
Ft,Ed = 6.5/0.05 = 130 kN 
Fv,Ed = 6.7 kN 
Fvgl,Ed = √(1302+3*6.72) = 130 kN 
 
2 stuks Demu 4010 Ø16/M20 
Fvgl,Ed < REd = 2*87 = 176 kN 
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4.2 Dak luifel 7e-vv 

 
*permanent 

- PD   0.5*4.2*0.6    qk1 = 1.3 kN/m 
- PD   0.5*4.1*0.6    qk2 = 1.2 kN/m 
- PD   0.5*2.8*0.6    qk3 = 0.8 kN/m 

 
 *veranderlijk 

- sneeuw   0.5*1.5*1.4    qk1 = 1.1 kN/m 
- sneeuw   0.5*4.1*1.2    qk2 = 2.5 kN/m 
- sneeuw   0.5*2.8*1.0    qk3 = 1.4 kN/m 

 
luifel (NB.16-8);  h1/h = 22.7/26.9 = 0.84  h1/d1 = 22.7/7.0 = 3.2 
   Zone A;    Ct ~ +0.7 / -2.05; neerwaarts niet maatgevend 

- wind   0.5*4.2*-2.0*0.95   qk1 = -4.0 kN/m 
- wind   0.5*4.1*-2.0*0.95   qk2 = -3.9 kN/m 
- wind   0.5*2.8*-2.0*0.95   qk3 = -2.4 kN/m 

 
Zie bijlage I – 62 t/m 70 
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4.3 Portaal luifel 6e-verdieping 

 
*permanent 

- PD   0.5*4.1*0.6    qk2 = 1.2 kN/m 
- randligger       Fkv = 6.4 kN 

 
 *veranderlijk 

- sneeuw   0.5*4.1*1.2    qk2 = 2.5 kN/m 
- randligger       Fkv = 5.2 kN 

 
- wind   0.5*4.1*-2.0*0.95   qk2 = -3.9 kN/m 
- randligger       Fkv = -11 kN 
- wind    5.8*0.5*2.0*0.95   Fkh = +/-5.5 kN 

 
Zie bijlage I – 71 t/m 77 
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4.4 Luifel 1e-vv 
 
*permanent 

- PD   1.8*0.6     qk = 1.1 kN/m 
 

 *veranderlijk 
- Sneeuw / werklast 1.8*1.0     qk = 1.8 kN/m 

 
luifel (NB.16-8);  h1/h = 3.0/24.8 = 0.12  h1/d1 = 3.0/1.4 = 2.1 
   Zone A;    Ct ~ +1.0 / -1.0; niet maatgevend 
 
qEd = 1.2*1.1+1.5*1.8 = 4.0 kN/m 
 
MEd = 0.5*4.0*1.352 =  3.6 kNm;  VEd = 1.35*4.0 = 5.4 kN;  profiel praktisch HEA140 
 

 
Ankers 
Ft,Ed = 3.6/0.15 = 24 kN 
Fv,Ed = 5.4 kN 
Fvgl,Ed = √(242+3*5.42) = 24 kN 
 
2 stuks Demu 4010 Ø12/M16 boven en onder 
Fvgl,Ed < REd = 2*49 = 98 kN 
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5 Kalkzandsteen 
 

5.1 Capaciteit kalkzandsteen 
 
Toelaatbaar belasting NRd in kN/m vrijstaande wand gelijmde kalkzandsteen h = 2.8 m: 
 

KZS CS20 CS28 
175 mm 720 960 
250 mm 1230 1630 

 
Zie bijlage I – 78 t/m 89 
 

5.2 Kopgevel as 01 
 
per verdieping: 
tussen liftschacht en as B 
*permanent 

- binnenblad  3.0*4.85     = 15 
- VV   0.5*8.1*8.4     = 34 

        qk1 = 49 kN/m 
 
 *veranderlijk 

- VV   0.5*8.1*2.5    qk1 = 10 kN/m 
 
tussen as B en A 
*permanent 

- binnenblad  3.0*4.85     = 15 
- VV   0.5*4.9*8.4     = 21 

        qk2 = 36 kN/m 
 
 *veranderlijk 

- VV   0.5*4.9*2.5    qk2 = 6.1 kN/m 
 
 
Zie overzicht volgende pagina met: 
geel = kalkzandsteen en blauw = prefab beton 
stippellijn = druklijn en pijl = trek (ophang gevel en vloer) 
 

maatgevende kalkzandsteen op 4e-verdieping 
Nc,Ed ~ 4*1.5*(1.2*49+1.5*10) = 443 kN < NRd  
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5.3 Kopgevel as 05 
 
per verdieping: 
*permanent 

- binnenblad  3.0*4.85     = 15 
- VV   0.5*5.7*8.4     = 24 

        qk = 39 kN/m 
 
 *veranderlijk 

- VV   0.5*5.7*2.5    qk = 7.1 kN/m 
 
Zie overzicht volgende pagina met: 
geel = kalkzandsteen en blauw = prefab beton 
stippellijn = druklijn en pijl = trek (ophang) 
 
maatgevende kalkzandsteen op 1e-verdieping 
Nc,Ed ~ 5*1.5*(1.2*39+1.5*7.1) = 431 kN < NRd 

 

maatgevende kalkzandsteen op 3e-verdieping 
Nc,Ed ~ 3*2.0*1.5*(1.2*39+1.5*7.1) = 517 kN < NRd 
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6 1e – Verdiepingsvloer 
 

6.1 Betonbalk achtergevel 

 
*permanent 

- binnenblad  7*3.0*0.175*25*60%    = 55 
- GA (ref 3.2)  8*21*1.5 (domp)    = 252 

        qk1 = 307 kN/m 
excentriciteit  307*0.213    Mx1 = 65 kNm/m 

 
- binnenblad  5*3.0*0.175*25*60%    = 39 
- GA (ref. 3.2)  6*21*1.5 (domp)    = 189 

        qk2 = 228 kN/m 
excentriciteit  228*0.213    Mx1 = 49 kNm/m 
 

 
 *veranderlijk 

- GA   8*5.0*1.5    qk1 = 60 kN/m 
excentriciteit  60*0.213    Mx1 = 13 kNm/m 

 
- GA   6*5.0*1.5    qk1 = 45 kN/m 

excentriciteit  45*0.213    Mx1 = 9.6 kNm/m 
 
Zie bijlage I – 26 t/m 31 
 
 

6.2 Betonbalk as 5 

 
*permanent 

- SM   17*4.9      = 83 
- DT   0.5*5.7*13     = 37 
- VV 1 t/m 5  5*0.5*5.7*8.4     = 120 

        qk = 240 kN/m 
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- betonbalk achtergevel      Fk = 601 kN 
Mk = 140 kNm 

  
*veranderlijk 

- DT   0.5*5.7*3.0     = 8.6 
- VV 1 t/m 5  5*0.5*5.7*2.5     = 36 

        qk = 45 kN/m 
 

- betonbalk achtergevel      Fk = 113 kN 
Mk = 27 kNm 

Zie bijlage I – 32 t/m 37 
 

6.3 Betonwand as 4 

 
*permanent 

- WS   4*3.0*5.5     = 66 
- DT   1.1*5.6*13     = 80 
- VV 1 t/m 5  5*1.1*5.6*8.4     = 259 

        qk = 405 kN/m 
 

- mw voorgevel  1.1*5.6*17*0.1*20*75%   Fk1 = 157 kN 
 

- betonbalk achtergevel      Fk2 = 1441 kN 
Mk2 = 278 kNm 

  
*veranderlijk 

- DT   1.1*5.6*3.0     = 18 
- VV 1 t/m 5  5*1.1*5.6*2.5     = 77 

        qk = 95 kN/m 
 

- betonbalk achtergevel      Fk2 = 270 kN 
Mk2 = 54 kNm 

 
- wind   6*(20*15+17(12+9+6+3))9.42  qk = +/- 55 kN/m 
 

Zie bijlage I – 38 t/m 45 
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6.4 Betonwand as 3 

 
*permanent 

- SM   20*4.9      = 98 
- MW vv1  3*0.1*20     = 6.0 
- DV   0.5*4.0*9.2     = 18 
- VV 1 t/m 7  7*0.5*4.0*8.4     = 118 

        qk1 = 240 kN/m 
 

- WS   4*3.0*5.5     = 66 
- SM   8.0*4.9      = 39 
- DV   0.4*6.9*9.2     = 25 
- VV 7   0.4*6.9*8.4     = 23 
- DT   0.5*5.6*13     = 36 
- VV 6   0.5*6.9*8.4     = 29 
- VV 1 t/m 5  5*6.3*8.4     = 265 

        qk2 = 483 kN/m 
 

- mw voorgevel  0.5*2.0*23*0.1*20*75%   Fk1 = 35 kN 
 

- mw voorgevel  0.5*5.6*17*0.1*20*75%   Fk2 = 72 kN 
 

- betonbalk achtergevel      Fk3 = 1375 kN 
Mk3 = 271 kNm 

  
*veranderlijk 

- VV 1 t/m 7  7*0.5*4.0*2.5    qk1 = 35 kN/m 
 

- VV 7   0.4*6.9*2.5     = 6.9 
- DT   0.5*5.6*3.0     = 8.4 
- VV 6   0.5*6.9*2.5     = 8.6 
- VV 1 t/m 5  5*6.3*2.5     = 79 

        qk2 = 103 kN/m 
 

- betonbalk achtergevel      Fk3 = 258 kN 
Mk3 = 54 kNm 

 
- wind   6*(16*21+12*18+21*15+19*(12+9+6+3))/10.92  

        qk = +/- 73 kN/m 
 
Zie bijlage I – 46 t/m 53 
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6.5 Betonwand as 2 

 
*permanent 

- WS   6*3.0*5.5     = 99 
- DV   1.25*7.5*9.2     = 86 
- VV 7   1.25*7.5*8.4     = 79 
- VV 1 t/m 6  6*1.1*7.5*8.4     = 457 

        qk = 721 kN/m 
 

- betonbalk achtergevel      Fk = 956 kN 
Mk = 205 kNm 

  
*veranderlijk 

- VV 7   1.25*7.5*2.5     = 23 
- VV 1 t/m 6  6*1.1*7.5*2.5     = 136 

        qk = 159 kN/m 
 

- betonbalk achtergevel      Fk = 180 kN 
Mk = 41 kNm 

 
- wind   6*(28*21+22*18+23*15+22*(12+9+6+3))/9.42  

        qk = +/- 135 kN/m 
 
Zie bijlage I – 54 t/m 61 
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7 Fundering 
 

7.1 Poeren as C-03+04 
 
*permanent 

- PBK   3.5*0.3*1.0*25     = 26 
- Poer   2.6*0.6*0.9*25     = 35 
- wandligger as 3 maatgevend      = 2640 

        Fk = 2701 kN/m 
 

*veranderlijk 
- wandligger as 3 maatgevend     Fk = 564 kN 

 
Nc,Ed = 1.2*2701+1.5*564 = 4087 kN 
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7.2 Balkenrooster 
e.g. balken in computerprogramma, tenzij anders aangegeven 
 
  



     

werknummer 

 
23-141 

paraaf 

 
gezien 

 
onderdeel 

B 
 

bladnummer 

30 

datum 

 08-01-2025 
gewijzigd 

 

 

7.2.1 As 01 
 
*permanent 

- SM   8*3.0*4.9*75%     = 88 
- DV   0.5*4.9*9.2     = 23 
- VV 1 t/m 7  7*0.5*4.9*8.4     = 144 
- BG   0.5*4.9*6.5     = 16 

        qk1 = 271 kN/m 
 

- SM   8*3.0*4.9*75%     = 88 
- DV   0.4*8.1*9.2     = 30 
- VV 7   0.4*8.1*8.4     = 27 
- VV 1 t/m 6  6*0.45*8.1*8.4     = 184 
- BG   0.5*8.1.*6.5     = 26 

        qk2 = 355 kN/m 
 

- FB         = 10 
- SM   8*3.0*4.9     = 118 
- DV   1.5*9.2      = 12 
- BG   1.5*6.5      = 10 

        qk3 = 150 kN/m 
 

- FB         = 10 
- SM   8*3.0*4.9     = 118 
- DV   2.3*9.2      = 21 
- BG   2.3*6.5      = 15 

        qk4 = 164 kN/m 
 

- Gevel   0.5*4.9*7*3.0*3.0*75%   Fk = 116 kN 
 

 
*veranderlijk 

- VV 1 t/m 7  7*0.5*4.9*2.5     = 43 
- BG   0.5*4.9*5.0     = 12 

        qk1 = 55 kN/m 
 

- VV 7   0.4*8.1*2.5     = 8.1 
- VV 1 t/m 6  6*0.45*8.1*2.5     = 55 
- BG   0.5*8.1.*5.0     = 20 

        qk2 = 83 kN/m 
 

- BG   1.5*5.0     qk3 = 7.5 kN/m 
 

- BG   2.3*5.0     qk4 = 12 kN/m 
 

- Wind langs  1542/(4.5*4.0)    qk = +/- 86 kN/m 
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7.2.2 // As 01 lift 
 
*permanent 

- WS   8*3.0*5.5*60%     = 79 
- DV   2.3*9.2      = 21 
- BG   2.3*6.5      = 15 

        qk = 115 kN/m 
 

*veranderlijk 
- BG   2.3*5.0     qk = 12 kN/m 
 
 

7.2.3 // As 01 entree 
 
*permanent 

- FB         = 10 
- WS   8*3.0*5.5     = 132 
- DV   2.7*9.2      = 25 
- VV 1 t/m 7  7*1.8*8.4     = 106 
- BG   1.8*6.5      = 12 

        qk1 = 284 kN/m 
 

- FB         = 10 
- SM   8*3.0*4.9*60%     = 71 
- DV   2.3*9.2      = 21 

        qk2 = 102 kN/m 
 

- Uit balk        Fk  = 528 kN 
         Mk  = 114 kNm 

 
*veranderlijk 

- VV 1 t/m 7  7*1.8*2.5     = 32 
- BG   1.8*5.0      = 9.0 

        qk1 = 41 kN/m 
 

- Uit balk        Fk  = 99 kN 
         Mk  = 23 kNm 
 
- Wind langs  1542/(4.5*4.0)    qk = +/- 86 kN/m 
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7.2.4 // As 02 balkon links 
 
*permanent 

- BG   5.7*6.5     qk = 37 kN/m 
 
- Kolom   8*3.0*0.32*25     = 54 
- DV   0.9*5.7*9.2     = 47 
- BK   7*0.9*3.1*7.7     = 150 
- VV 1 t/m 7  7*0.9*0.5*4.9*8.4    = 130 
- Gevel   5.6*7*3.0*3.0*75%    = 265 

Fk1  = 646 kN 
 

- Kolom   8*3.0*0.32*25     = 54 
- DV   0.9*5.7*9.2     = 47 
- BK   7*0.9*3.1*7.7     = 150 
- VV 1 t/m 7  7*0.9*0.5*4.9*8.4    = 130 

Fk2  = 381 kN 
 

 
*veranderlijk 

- BG   5.7*5.0     qk = 29 kN/m 
 

- BK   7*0.9*3.1*2.5     = 49 
- VV 1 t/m 7  7*0.9*0.5*4.9*2.5    = 39 

Fk1/2  = 88 kN 
 

7.2.5 As 02 
 
*permanent 

- BG   7.5*6.5     qk1 = 49 kN/m 
 

- BG   5.5.*6.5     qk2 = 36 kN/m 
 

- BG   3.2*6.5     qk3 = 21 kN/m 
 

- PBK   3.0*0.6*0.3*25     = 14 
- Uit wandligger        = 2636 

        Fk1 = 2650 kN 
 

- PBK   3.0*0.6*0.3*25     = 14 
- Uit wandligger        = 2669 

        Fk2 = 2683 kN 
 

- PBK   3.0*0.6*0.3*25     = 14 
- Uit wandligger        = 2650 

        Fk3 = 2664 kN 
 

*veranderlijk 
- BG   7.5*5.0     qk1 = 38 kN/m 

 
- BG   5.5.*5.0     qk2 = 28 kN/m 

 
- BG   3.2*5.0     qk3 = 16 kN/m 

 
- Uit wandligger       Fk1 = 570 kN 

 
- Uit wandligger       Fk2 = 564 kN 
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- Uit wandligger       Fk3 = 547 kN 

 
- Wind dwars       Fk1 = +/- 260 kN 

Fk2 = -/+ 4 kN 
Fk3 = -/+ 257 kN 

 
 

7.2.6 // As 02 balkon rechts 
 
*permanent 

- BG   5.0*6.5     qk = 33 kN/m 
 
- Kolom   8*3.0*0.32*25     = 54 
- DV   0.9*5.7*9.2     = 47 
- BK   7*0.9*3.1*7.7     = 150 
- VV 1 t/m 7  7*0.9*0.5*3.7*8.4    = 98 
- Gevel   5.0*7*3.0*3.0*75%    = 236 

Fk1  = 585 kN 
 

- Kolom   8*3.0*0.32*25     = 54 
- DV   0.9*5.7*9.2     = 47 
- BK   7*0.9*3.1*7.7     = 150 
- VV 1 t/m 7  7*0.9*0.5*3.7*8.4    = 98 

Fk2  = 349 kN 
 

 
*veranderlijk 

- BG   5.0*5.0     qk = 25 kN/m 
 

- BK   7*0.9*3.1*2.5     = 49 
- VV 1 t/m 7  7*0.9*0.5*3.7*2.5    = 29 

Fk1/2  = 78 kN 
 
 

7.2.7 // As 02/03 
 
*permanent 

- WS   3.0*5.5      = 17 
- BG   3.0*6.5      = 20 

qk = 37 kN/m 
 
- Kolom   3.0*0.6*0.3*25     = 14 
- Uit balk         = 1139 
         Fk  = 1153 kN 
         Mk  = 224 kNm 

 
 

*veranderlijk 
- BG   3.0*5.0     qk = 15 kN/m 

 
- Uit balk        Fk  = 214 kN 
         Mk  = 45 kNm 
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7.2.8 As 03 
 
*permanent 

- BG   1.8*6.5     qk1 = 12 kN/m 
 

- BG   6.3.*6.5     qk2 = 41 kN/m 
 

 
- Uit wandligger       Fk1 = 696 kN 

 
- Uit wandligger       Fk2 = 908 kN 

 
- Uit wandligger       Fk3 = 2213 kN 

 
*veranderlijk 

- BG   1.8*5.0     qk1 = 9.0 kN/m 
 

- BG   6.3.*5.0     qk2 = 32 kN/m 
 

- Uit wandligger       Fk1 = 120 kN 
 

- Uit wandligger       Fk2 = 170 kN 
 

- Uit wandligger       Fk3 = 430 kN 
 

- Wind dwars  102+401*3.5*4.62/33.1   Fk1 = +/- 297 kN 
52+401*3.5*1.68/33.1   Fk2 = +/- 123 kN 
1-401*3.5*2*1.26/33.1   Fk3 = -/+ 105 kN 

 
- Wind langs per paal 5639*3.24/120    Fk1/2 = +/- 152 kN 

 
 
 

7.2.9 As 04 
 
*permanent 

- BG   5.7*6.5     qk = 37 kN/m 
 
 

- Kolom   3.0*0.32*25     = 6.8 
- Uit wandligger        = 859  

Fk1 = 866 kN 
 

- Uit wandligger       Fk2 = 2115 kN 
 

*veranderlijk 
- BG   5.7*5.0     qk = 29 kN/m 

 
- Uit wandligger       Fk1 = 172 kN 

 
- Uit wandligger       Fk2 = 438 kN 

 
- Wind dwars       Fk1 = +/- 74 kN 

35-401*3.5*2*1.26/33.1   Fk2 = -/+ 71 kN 
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7.2.10 As 05 
 
*permanent 

- SM   6*3.0*4.9*75%     = 66 
- DV   0.5*5.7*9.2     = 26 
- VV 1 t/m 5  5*0.45*5.7*8.4     = 108 
- BG   0.5*5.7*6.5     = 19 

qk1 = 219 kN/m 
 

- SM   3.0*4.9     qk2 = 15 kN/m 
 

- Uit wandligger       Fk1 = 507 kN 
 

- Kolom   3.0*1.0*0.3*25     = 23 
- Uit wandligger        = 1359  

Fk2 = 1382 kN 
 
 

*veranderlijk 
- VV 1 t/m 5  5*0.45*5.7*2.5     = 32 
- BG   0.5*5.7*5.0     = 14 

qk1 = 46 kN/m 
 

- Uit wandligger       Fk1 = 89 kN 
 

- Uit wandligger       Fk2 = 253 kN 
 

- Wind dwars  401*3.5*1.26/33.1   Fk2 = -/+ 106 kN 
 

 
 

7.2.11 As A+B 
 
*permanent 

- gevel        qk = 10 kN/m 
 

 
7.2.12 // As B/C 

 
*permanent 

- SM   3.0*4.9     qk1 = 15 kN/m 
 
- mw   3.0*0.1*20    qk2 = 6.0 kN/m 

 
*veranderlijk 

- Wind langs  as 03 5639*2*3.24/120   Fk1 = +/- 305 kN 
as 04 5639*2*-2.425/120   Fk2 = -/+ 228 kN 
as 05 5639*1*-8.14/120   Fk3 = -/+ 382 kN 
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7.2.13 // As C trappenhuis 
 
*permanent 

- FB + WS  10+8*3.0*5.5    qk1 = 142 kN/m 
 
- FB + WS  10+8*3*5.5     = 142 
- VV 1 t/m 7  7*2.0*8.4     = 118 
- BG   2.0*6.5      = 13 

qk2 = 273 kN/m 
 

*veranderlijk 
- VV 1 t/m 7  7*2.0*2.5     = 35 
- BG   2.0*5.0      = 10 

qk2 = 45 kN/m 
 

- Wind dwars  26*21+20(18+15+12+9+6+3)+283*3.5 Mk = 2697 kNm 
2697/(4.03*4.5)    qk = +/- 149 kN/m 

 
 

7.2.14 // As C lift 
 
*permanent 

- FB + WS  10+8*3*5.5     = 142 
- VV 1 t/m 7  7*1.0*8.4     = 59 
- BG   1.0*6.5      = 6.5 

qk = 208 kN/m 
 

*veranderlijk 
- VV 1 t/m 7  7*1.0*2.5     = 18 
- BG   1.0*5.0      = 5.0 

qk = 23 kN/m 
 
 

7.2.15  As C 
 
*permanent 

- SM   3.0*4.9     qk = 15 kN/m 
 

 
7.2.16  As D 

 
*permanent 

- FB + SM  10+8*3.0*4.9     = 128 
- VV 1 t/m 7  7*1.0*8.4     = 59 
- BG   1.0*6.5      = 6.5 

qk1 = 194 kN/m 
 
- FB + SM  10+8*3*4.9     = 128 
- VV 1 t/m 7  7*2.0*8.4     = 118 
- BG   2.0*6.5      = 13 

qk2 = 259 kN/m 
 

- DV   1.2*1.0*9.2     = 11 
- GA   7*1.2*1.0*7.7     = 65 
- MW   1.2*7*3.0*3.0     = 76 

Fk = 152 kN 
0.6*152     Mk = 91 kNm 
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*veranderlijk 

- VV 1 t/m 7  7*1.0*2.5     = 18 
- BG   1.0*5.0      = 5.0 

qk1 = 23 kN/m 
 

- VV 1 t/m 7  7*2.0*2.5     = 35 
- BG   2.0*5.0      = 10 

qk2 = 45 kN/m 
 

- GA   7*1.2*1.0*2.5    Fk = 21 kN 
0.6*21     Mk = 13 kNm 

 
- Wind dwars  26*21+20(18+15+12+9+6+3)+283*3.5 Mk = 2697 kNm 

2697/(4.03*4.5)    qk = +/- 149 kN/m 
 
 

7.2.17 // As D noodtrap 
 
*permanent 

- opstort         = 6.0 
- trap   7*π*1.02*2.0     = 44 

Fk = 50 kN 
*veranderlijk 

- trap   7*π*1.02*2.5    Fk = 55 kN 
 
 
Zie bijlage I – 90 t/m 147  
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8 Overzicht palen met belastingen 
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ConstructeurOmschrijving

m, kN, kNmEenhedenOpdrachtgever

C:\Users\es\van Boxsel Engineering\Ruby - Documenten\2023\23-141 Appartementen Stationsplein 
3\1. berekeningen intern\matrix ed\wind dwars dv.mxf

Bestand

AFB. GEOMETRIE LIGGER

BALKGEOMETRIE
Positie Profielnaam Hoek Traagheidsmoment Materiaal E-Modulus Uitzettingcoeff Gewicht

R250x9000 C30/37 56.2510.0000e-063.3000e+071.5188e+0100.000 - L(15.050)

m ° m4 kN/m2 C°m kN/m- -

PROFIELVORMEN
Profiel Verl. h. hB hE tf tw tf2 B bL bR Raatl. Hoogte

Nee 9,000 9,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,250 0,000 0,000 Nee 0,000P1

m m m m m m m m m- - -

MATERIALEN
Materiaalnaam Poison Dichtheid E-Modulus Uitzettingcoeff

C30/37 0.20 25.00 3.3000e+07 10.0000e-06

kN/m3 kN/m2 C°m- -

OPLEGGINGEN
Oplegging Positie Z Yr

O1 2.355 100000.00 Vrij
O2 8.140 130000.00 Vrij
O3 L(15.050) 100000.00 Vrij

m- kN/m kNm/rad

BELASTINGSGEVALLEN TYPEN

Oplegg. Staven B.G.Type Gunstig/Ong. Element Niveau Veld Psi0 Psi1 Psi2

Cprob

UGT/GGT

B.G.1 Windbelasting Windbelasting - N.v.t. N.v.t. 0.20 1.00/1.00

29-11-2024  13:19:51 I - 1MatrixFrame 5.5 SP5



www.vanboxsel.nlT: 0162-451280  E: info@vanboxsel.nlVAN BOXSEL ENGINEERING

AFB. LASTEN B.G.1 WINDBELASTING

BELASTINGSGEVALLEN
Type Beginwaarde Eindwaarde Beginafstand Eindafstand Richting Staaf of knoop

B.G.1: Windbelasting

S1Z4.40 0.000 15.050(L)4.40q

S1Z0.0001.70F

S1Z15.050(L)1.70F

0,00Som lasten X: kN kNZ: 69.62

- - - m m - -

B.G. OPLEGREACTIES
B.C. Oplegging Positie Z Yr MyZ

B.G.1 O1 2.355 Vrij -26.13 0.00100000.00

B.G.1 O2 8.140 Vrij -27.81 0.00130000.00

B.G.1 O3 15.050 Vrij -15.68 0.00100000.00

Som Reacties -69.62

Som Lasten 69.62

- - m kNmkNm/rad kNkN/m

FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)
B.G. Omschrijving Fu.C.1

B.G.1 Windbelasting 1.50

KARAKTERISTIEK BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)
B.G. Omschrijving Ka.C.1

B.G.1 Windbelasting 1.00

FREQUENT BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)
B.G. Omschrijving Fr.C.1

B.G.1 Windbelasting 0.20

AFB. FU.C. MOMENT (MY) OMHULLENDE Fundamenteel Belastingscombinaties

29-11-2024  13:19:56 I - 2MatrixFrame 5.5 SP5



www.vanboxsel.nlT: 0162-451280  E: info@vanboxsel.nlVAN BOXSEL ENGINEERING

AFB. FU.C. DWARSKRACHT (VZ) OMHULLENDE Fundamenteel Belastingscombinaties

FU.C. STAAFKRACHTEN
Veld Positie B.G. Mb Mmax xMmax Me Vb Vmax Vex-M0x-M0

Veld 1 Fu.C.1 0.00 -24.31 -2.55 -18.090.000 - 2.355 -18.090.0000.000

Veld 2 Fu.C.1 -24.31 9.42 5.552 -12.68 21.10 21.102.355 - 8.140 -17.087.2423.862

Veld 3 Fu.C.1 -12.68 33.31 11.873 0.00 24.64 24.648.140 - 15.050 -20.970.0008.696

- m - kNm kNm m kNm kN kN kNmm

AFB. FU.C. OPLEGREACTIES OMHULLENDE Fundamenteel Belastingscombinaties

29-11-2024  13:19:56 I - 3MatrixFrame 5.5 SP5
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ConstructeurOmschrijving

m, kN, kNmEenhedenOpdrachtgever

C:\Users\es\van Boxsel Engineering\Ruby - Documenten\2023\23-141 Appartementen Stationsplein 
3\1. berekeningen intern\matrix ed\wind dwars vv7.mxf

Bestand

AFB. GEOMETRIE LIGGER

BALKGEOMETRIE
Positie Profielnaam Hoek Traagheidsmoment Materiaal E-Modulus Uitzettingcoeff Gewicht

R250x9000 C30/37 56.2510.0000e-063.3000e+071.5188e+0100.000 - L(15.050)

m ° m4 kN/m2 C°m kN/m- -

PROFIELVORMEN
Profiel Verl. h. hB hE tf tw tf2 B bL bR Raatl. Hoogte

Nee 9,000 9,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,250 0,000 0,000 Nee 0,000P1

m m m m m m m m m- - -

MATERIALEN
Materiaalnaam Poison Dichtheid E-Modulus Uitzettingcoeff

C30/37 0.20 25.00 3.3000e+07 10.0000e-06

kN/m3 kN/m2 C°m- -

OPLEGGINGEN
Oplegging Positie Z Yr

O1 2.355 100000.00 Vrij
O2 8.140 130000.00 Vrij
O3 L(15.050) 100000.00 Vrij

m- kN/m kNm/rad

BELASTINGSGEVALLEN TYPEN

Oplegg. Staven B.G.Type Gunstig/Ong. Element Niveau Veld Psi0 Psi1 Psi2

Cprob

UGT/GGT

B.G.1 Windbelasting Windbelasting - N.v.t. N.v.t. 0.20 1.00/1.00

29-11-2024  13:22:52 I - 4MatrixFrame 5.5 SP5



www.vanboxsel.nlT: 0162-451280  E: info@vanboxsel.nlVAN BOXSEL ENGINEERING

AFB. LASTEN B.G.1 WINDBELASTING

BELASTINGSGEVALLEN
Type Beginwaarde Eindwaarde Beginafstand Eindafstand Richting Staaf of knoop

B.G.1: Windbelasting

S1Z3.40 0.000 15.050(L)3.40q

S1Z0.0001.50F

S1Z15.050(L)1.50F

0,00Som lasten X: kN kNZ: 54.17

- - - m m - -

B.G. OPLEGREACTIES
B.C. Oplegging Positie Z Yr MyZ

B.G.1 O1 2.355 Vrij -20.33 0.00100000.00

B.G.1 O2 8.140 Vrij -21.64 0.00130000.00

B.G.1 O3 15.050 Vrij -12.20 0.00100000.00

Som Reacties -54.17

Som Lasten 54.17

- - m kNmkNm/rad kNkN/m

FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)
B.G. Omschrijving Fu.C.1

B.G.1 Windbelasting 1.50

KARAKTERISTIEK BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)
B.G. Omschrijving Ka.C.1

B.G.1 Windbelasting 1.00

FREQUENT BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)
B.G. Omschrijving Fr.C.1

B.G.1 Windbelasting 0.20

AFB. FU.C. MOMENT (MY) OMHULLENDE Fundamenteel Belastingscombinaties

29-11-2024  13:22:58 I - 5MatrixFrame 5.5 SP5



www.vanboxsel.nlT: 0162-451280  E: info@vanboxsel.nlVAN BOXSEL ENGINEERING

AFB. FU.C. DWARSKRACHT (VZ) OMHULLENDE Fundamenteel Belastingscombinaties

FU.C. STAAFKRACHTEN
Veld Positie B.G. Mb Mmax xMmax Me Vb Vmax Vex-M0x-M0

Veld 1 Fu.C.1 0.00 -19.44 -2.25 -14.260.000 - 2.355 -14.260.0000.000

Veld 2 Fu.C.1 -19.44 6.40 5.539 -10.85 16.24 16.242.355 - 8.140 -13.277.1233.954

Veld 3 Fu.C.1 -10.85 25.25 11.903 0.00 19.19 19.198.140 - 15.050 -16.050.0008.756

- m - kNm kNm m kNm kN kN kNmm

AFB. FU.C. OPLEGREACTIES OMHULLENDE Fundamenteel Belastingscombinaties

29-11-2024  13:22:58 I - 6MatrixFrame 5.5 SP5



www.vanboxsel.nlT: 0162-451280  E: info@vanboxsel.nlVAN BOXSEL ENGINEERING
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m, kN, kNmEenhedenOpdrachtgever

C:\Users\es\van Boxsel Engineering\Ruby - Documenten\2023\23-141 Appartementen Stationsplein 
3\1. berekeningen intern\matrix ed\wind dwars vv6.mxf

Bestand

AFB. GEOMETRIE LIGGER

BALKGEOMETRIE
Positie Profielnaam Hoek Traagheidsmoment Materiaal E-Modulus Uitzettingcoeff Gewicht

R250x9000 C30/37 56.2510.0000e-063.3000e+071.5188e+0100.000 - L(26.380)

m ° m4 kN/m2 C°m kN/m- -

PROFIELVORMEN
Profiel Verl. h. hB hE tf tw tf2 B bL bR Raatl. Hoogte

Nee 9,000 9,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,250 0,000 0,000 Nee 0,000P1

m m m m m m m m m- - -

MATERIALEN
Materiaalnaam Poison Dichtheid E-Modulus Uitzettingcoeff

C30/37 0.20 25.00 3.3000e+07 10.0000e-06

kN/m3 kN/m2 C°m- -

OPLEGGINGEN
Oplegging Positie Z Yr

O1 2.355 100000.00 Vrij
O2 8.140 120000.00 Vrij
O3 15.050 120000.00 Vrij
O4 20.665 120000.00 Vrij
O5 L(26.380) 100000.00 Vrij

m- kN/m kNm/rad

BELASTINGSGEVALLEN TYPEN

Oplegg. Staven B.G.Type Gunstig/Ong. Element Niveau Veld Psi0 Psi1 Psi2

Cprob

UGT/GGT

B.G.1 Windbelasting Windbelasting - N.v.t. N.v.t. 0.20 1.00/1.00

29-11-2024  13:35:30 I - 7MatrixFrame 5.5 SP5



www.vanboxsel.nlT: 0162-451280  E: info@vanboxsel.nlVAN BOXSEL ENGINEERING

AFB. LASTEN B.G.1 WINDBELASTING

BELASTINGSGEVALLEN
Type Beginwaarde Eindwaarde Beginafstand Eindafstand Richting Staaf of knoop

B.G.1: Windbelasting

S1Z3.40 0.000 15.0503.40q

S1Z0.0001.50F

S1Z26.380(L)1.30F

S1Z15.0500.70F

S1Z3.90 15.050 26.380(L)3.90q

0,00Som lasten X: kN kNZ: 98.86

- - - m m - -

B.G. OPLEGREACTIES
B.C. Oplegging Positie Z Yr MyZ

B.G.1 O1 2.355 Vrij -20.44 0.00100000.00

B.G.1 O2 8.140 Vrij -23.04 0.00120000.00

B.G.1 O3 15.050 Vrij -21.18 0.00120000.00

B.G.1 O4 20.665 Vrij -19.50 0.00120000.00

B.G.1 O5 26.380 Vrij -14.70 0.00100000.00

Som Reacties -98.86

Som Lasten 98.86

- - m kNmkNm/rad kNkN/m

FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)
B.G. Omschrijving Fu.C.1

B.G.1 Windbelasting 1.50

KARAKTERISTIEK BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)
B.G. Omschrijving Ka.C.1

B.G.1 Windbelasting 1.00

FREQUENT BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)
B.G. Omschrijving Fr.C.1

B.G.1 Windbelasting 0.20

AFB. FU.C. MOMENT (MY) OMHULLENDE Fundamenteel Belastingscombinaties

29-11-2024  13:35:37 I - 8MatrixFrame 5.5 SP5



www.vanboxsel.nlT: 0162-451280  E: info@vanboxsel.nlVAN BOXSEL ENGINEERING

AFB. FU.C. DWARSKRACHT (VZ) OMHULLENDE Fundamenteel Belastingscombinaties

FU.C. STAAFKRACHTEN
Veld Positie B.G. Mb Mmax xMmax Me Vb Vmax Vex-M0x-M0

Veld 1 Fu.C.1 0.00 -19.44 -2.25 -14.260.000 - 2.355 -14.260.0000.000

Veld 2 Fu.C.1 -19.44 6.91 5.570 -9.93 16.40 16.402.355 - 8.140 -13.117.2163.923

Veld 3 Fu.C.1 -9.93 35.16 12.345 16.50 21.45 21.458.140 - 15.050 -13.800.0008.632

Veld 4 Fu.C.1 16.50 40.98 17.943 19.32 16.93 16.9315.050 - 20.665 -15.920.0000.000

Veld 5 Fu.C.1 19.32 34.52 22.945 0.00 13.34 -20.1020.665 - 26.380 -20.100.0000.000

- m - kNm kNm m kNm kN kN kNmm

AFB. FU.C. OPLEGREACTIES OMHULLENDE Fundamenteel Belastingscombinaties

29-11-2024  13:35:37 I - 9MatrixFrame 5.5 SP5



www.vanboxsel.nlT: 0162-451280  E: info@vanboxsel.nlVAN BOXSEL ENGINEERING

23-141Perron 3 Etten-Leur ProjectnummerProjectnaam
ConstructeurOmschrijving

m, kN, kNmEenhedenOpdrachtgever

C:\Users\es\van Boxsel Engineering\Ruby - Documenten\2023\23-141 Appartementen Stationsplein 
3\1. berekeningen intern\matrix ed\wind dwars vv5_2.mxf

Bestand

AFB. GEOMETRIE LIGGER

BALKGEOMETRIE
Positie Profielnaam Hoek Traagheidsmoment Materiaal E-Modulus Uitzettingcoeff Gewicht

R250x9000 C30/37 56.2510.0000e-063.3000e+071.5188e+0100.000 - L(26.380)

m ° m4 kN/m2 C°m kN/m- -

PROFIELVORMEN
Profiel Verl. h. hB hE tf tw tf2 B bL bR Raatl. Hoogte

Nee 9,000 9,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,250 0,000 0,000 Nee 0,000P1

m m m m m m m m m- - -

MATERIALEN
Materiaalnaam Poison Dichtheid E-Modulus Uitzettingcoeff

C30/37 0.20 25.00 3.3000e+07 10.0000e-06

kN/m3 kN/m2 C°m- -

OPLEGGINGEN
Oplegging Positie Z Yr

O1 2.355 100000.00 Vrij
O2 8.140 120000.00 Vrij
O3 15.050 120000.00 Vrij
O4 20.665 120000.00 Vrij
O5 L(26.380) 100000.00 Vrij

m- kN/m kNm/rad

BELASTINGSGEVALLEN TYPEN

Oplegg. Staven B.G.Type Gunstig/Ong. Element Niveau Veld Psi0 Psi1 Psi2

Cprob

UGT/GGT

B.G.1 Windbelasting Windbelasting - N.v.t. N.v.t. 0.20 1.00/1.00

29-11-2024  13:38:54 I - 10MatrixFrame 5.5 SP5



www.vanboxsel.nlT: 0162-451280  E: info@vanboxsel.nlVAN BOXSEL ENGINEERING

AFB. LASTEN B.G.1 WINDBELASTING

BELASTINGSGEVALLEN
Type Beginwaarde Eindwaarde Beginafstand Eindafstand Richting Staaf of knoop

B.G.1: Windbelasting

S1Z3.30 0.000 26.380(L)3.30q

S1Z0.0001.50F

S1Z26.380(L)1.30F

0,00Som lasten X: kN kNZ: 89.85

- - - m m - -

B.G. OPLEGREACTIES
B.C. Oplegging Positie Z Yr MyZ

B.G.1 O1 2.355 Vrij -19.87 0.00100000.00

B.G.1 O2 8.140 Vrij -21.74 0.00120000.00

B.G.1 O3 15.050 Vrij -19.16 0.00120000.00

B.G.1 O4 20.665 Vrij -16.94 0.00120000.00

B.G.1 O5 26.380 Vrij -12.14 0.00100000.00

Som Reacties -89.85

Som Lasten 89.85

- - m kNmkNm/rad kNkN/m

FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)
B.G. Omschrijving Fu.C.1

B.G.1 Windbelasting 1.50

KARAKTERISTIEK BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)
B.G. Omschrijving Ka.C.1

B.G.1 Windbelasting 1.00

FREQUENT BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)
B.G. Omschrijving Fr.C.1

B.G.1 Windbelasting 0.20

AFB. FU.C. MOMENT (MY) OMHULLENDE Fundamenteel Belastingscombinaties

29-11-2024  13:38:58 I - 11MatrixFrame 5.5 SP5



www.vanboxsel.nlT: 0162-451280  E: info@vanboxsel.nlVAN BOXSEL ENGINEERING

AFB. FU.C. DWARSKRACHT (VZ) OMHULLENDE Fundamenteel Belastingscombinaties

FU.C. STAAFKRACHTEN
Veld Positie B.G. Mb Mmax xMmax Me Vb Vmax Vex-M0x-M0

Veld 1 Fu.C.1 0.00 -19.03 -2.25 -13.910.000 - 2.355 -13.910.0000.000

Veld 2 Fu.C.1 -19.03 6.49 5.566 -9.91 15.89 15.892.355 - 8.140 -12.747.1863.946

Veld 3 Fu.C.1 -9.91 29.96 12.154 9.20 19.87 19.878.140 - 15.050 -14.340.0008.674

Veld 4 Fu.C.1 9.20 30.17 17.961 12.08 14.41 14.4115.050 - 20.665 -13.380.0000.000

Veld 5 Fu.C.1 12.08 26.70 23.096 0.00 12.03 -16.2620.665 - 26.380 -16.260.0000.000

- m - kNm kNm m kNm kN kN kNmm

AFB. FU.C. OPLEGREACTIES OMHULLENDE Fundamenteel Belastingscombinaties

29-11-2024  13:38:58 I - 12MatrixFrame 5.5 SP5
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C:\Users\es\van Boxsel Engineering\Ruby - Documenten\2023\23-141 Appartementen Stationsplein 
3\1. berekeningen intern\matrix ed\wind dwars vv1.mxf

Bestand

AFB. GEOMETRIE LIGGER

BALKGEOMETRIE
Positie Profielnaam Hoek Traagheidsmoment Materiaal E-Modulus Uitzettingcoeff Gewicht

R250x9000 C30/37 56.2510.0000e-063.3000e+071.5188e+0100.000 - L(26.380)

m ° m4 kN/m2 C°m kN/m- -

PROFIELVORMEN
Profiel Verl. h. hB hE tf tw tf2 B bL bR Raatl. Hoogte

Nee 9,000 9,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,250 0,000 0,000 Nee 0,000P1

m m m m m m m m m- - -

MATERIALEN
Materiaalnaam Poison Dichtheid E-Modulus Uitzettingcoeff

C30/37 0.20 25.00 3.3000e+07 10.0000e-06

kN/m3 kN/m2 C°m- -

OPLEGGINGEN
Oplegging Positie Z Yr

O1 2.355 100000.00 Vrij
O2 19.150 100000.00 Vrij

m- kN/m kNm/rad

BELASTINGSGEVALLEN TYPEN

Oplegg. Staven B.G.Type Gunstig/Ong. Element Niveau Veld Psi0 Psi1 Psi2

Cprob

UGT/GGT

B.G.1 Windbelasting Windbelasting - N.v.t. N.v.t. 0.20 1.00/1.00

29-11-2024  13:49:39 I - 13MatrixFrame 5.5 SP5



www.vanboxsel.nlT: 0162-451280  E: info@vanboxsel.nlVAN BOXSEL ENGINEERING

AFB. LASTEN B.G.1 WINDBELASTING

BELASTINGSGEVALLEN
Type Beginwaarde Eindwaarde Beginafstand Eindafstand Richting Staaf of knoop

B.G.1: Windbelasting

S1Z3.70 0.000 26.380(L)3.70q

S1Z0.0001.60F

S1Z26.380(L)1.40F

S1Z2.355146.00F

S1Z8.140161.00F

S1Z15.050125.00F

S1Z20.66588.00F

S1Z26.380(L)63.00F

0,00Som lasten X: kN kNZ: 683.61

- - - m m - -

B.G. OPLEGREACTIES
B.C. Oplegging Positie Z Yr MyZ

B.G.1 O1 2.355 Vrij -282.86 0.00100000.00

B.G.1 O2 19.150 Vrij -400.75 0.00100000.00

Som Reacties -683.61

Som Lasten 683.61

- - m kNmkNm/rad kNkN/m

FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)
B.G. Omschrijving Fu.C.1

B.G.1 Windbelasting 1.50

KARAKTERISTIEK BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)
B.G. Omschrijving Ka.C.1

B.G.1 Windbelasting 1.00

FREQUENT BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)
B.G. Omschrijving Fr.C.1

B.G.1 Windbelasting 0.20
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AFB. FU.C. MOMENT (MY) OMHULLENDE Fundamenteel Belastingscombinaties

AFB. FU.C. DWARSKRACHT (VZ) OMHULLENDE Fundamenteel Belastingscombinaties

FU.C. STAAFKRACHTEN
Veld Positie B.G. Mb Mmax xMmax Me Vb Vmax Vex-M0x-M0

Veld 1 Fu.C.1 0.00 -21.04 -2.40 -15.470.000 - 2.355 -15.470.0000.000

Veld 2 Fu.C.1 -21.04 984.19 8.140 -1043.46 189.82 -332.392.355 - 19.150 -332.3915.9242.466

Veld 3 Fu.C.1 -1043.46 0.00 268.73 268.7319.150 - 26.380 96.600.0000.000

- m - kNm kNm m kNm kN kN kNmm

AFB. FU.C. OPLEGREACTIES OMHULLENDE Fundamenteel Belastingscombinaties
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SCHORENDE BETONCONSTRUCTIE

EC2-1-1

Kern

uitgangspunt

sterkteklasse = C45/55 Ikern = 13.80 m
4

veiligheidsklasse = CC2 zpalen = 2.23 m

hoogte l = 25 m Ipalen = 30 Apm
2

aantal bouwlagen = >4 kv,stat,d = 50000 kN/m per paal

m = 10 aantal verticale elementen

belastingen

aanpendelende belasting (inclusief belasting op kern)

NV,G = 31000 kN

NV;Qmom = 2160 kN KFI = 1.0

NV,Ed = 40440 kN = KFI*(1.2*NV,G+1.5*NV,Qmom)

rotatieveer

kv,kort,d = 75000 kN/m = 1,5*kv,stat,d

M = 1 kNm R = 7.4E-02 kN

δ = 9.9E-07 m ϕ = 4.4E-07 rad

C = 2.3E+06 kNm/rad

2
e
-ordeberekening volgens de quasi-lineaire elasticiteitstheorie

E = Ef ≥ 5700 N/mm
2

tabel NB-1

(EI)d ≥ 7.9E+07 kN/m
2

l0 = 28.0 m = 1,12*l

Ncr,1 = 9.9E+05 kN = π2
(EI)d/l0

2

n1 = 24.49 = Ncr,1/NV,Ed

Ncr,2 = 1.8E+05 kN = C/(0,5*l)

n2 = 4.45 = Ncr,2/NV,Ed

n = 3.77 = 1/(1/n1+1/n2)

n/(n-1) = 1.36 = vergrotingsfactor

tweede-orde-effecten dienen in rekening te worden gebracht 5.8.2(6)

geometrische imperfecties 5.2(5)

αh = 0.67 = 2/3 ≤ 2/√(l) ≤ 1.0

αm = 0.74 = √(0.5(1+1/m))

θ0 =    1/300

θi =    1/607 = θ0*αh*αm (5.1)

HV,G = 51 kN = θi*NV,G

HV;Qmom = 4 kN = θi*NV,Qmom

HV,Ed = 67 kN = θi*NV,Ed
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SCHORENDE BETONCONSTRUCTIE

EC2-1-1

Kern

uitgangspunt

sterkteklasse = C30/37 Ikern = 70.10 m
4

veiligheidsklasse = CC2 zpalen = 3.24 m

hoogte l = 4 m Ipalen = 120 Apm
2

aantal bouwlagen = 1 kv,stat,d = 50000 kN/m per paal

m = 10 aantal verticale elementen

belastingen

aanpendelende belasting (inclusief belasting op kern)

NV,G = 31000 kN

NV;Qmom = 2160 kN KFI = 1.0

NV,Ed = 40440 kN = KFI*(1.2*NV,G+1.5*NV,Qmom)

rotatieveer

kv,kort,d = 75000 kN/m = 1,5*kv,stat,d

M = 1 kNm R = 2.7E-02 kN

δ = 3.6E-07 m ϕ = 1.1E-07 rad

C = 9.0E+06 kNm/rad

2
e
-ordeberekening volgens de quasi-lineaire elasticiteitstheorie

E = Ef ≥ 4450 N/mm
2

tabel NB-1

(EI)d ≥ 3.1E+08 kN/m
2

l0 = 7.2 m = 2*l

Ncr,1 = 5.9E+07 kN = π2
(EI)d/l0

2

n1 = 1468.59 = Ncr,1/NV,Ed

Ncr,2 = 2.5E+06 kN = C/(1*l)

n2 = 61.82 = Ncr,2/NV,Ed

n = 59.32 = 1/(1/n1+1/n2)

n/(n-1) = 1.02 = vergrotingsfactor

tweede-orde-effecten mogen worden verwaarloosd 5.8.2(6)

geometrische imperfecties 5.2(5)

αh = 1.05 = 2/3 ≤ 2/√(l) ≤ 1.0

αm = 0.74 = √(0.5(1+1/m))

θ0 =    1/300

θi =    1/384 = θ0*αh*αm (5.1)

HV,G = 81 kN = θi*NV,G

HV;Qmom = 6 kN = θi*NV,Qmom

HV,Ed = 105 kN = θi*NV,Ed
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SCHORENDE BETONCONSTRUCTIE

EC2-1-1

Kern

uitgangspunt

sterkteklasse = C45/55 Ikern = 13.80 m
4

veiligheidsklasse = CC2 zpalen = 2.50 m

hoogte l = 25 m Ipalen = 150 Apm
2

aantal bouwlagen = >4 kv,stat,d = 50000 kN/m per paal

m = 10 aantal verticale elementen

belastingen

aanpendelende belasting (inclusief belasting op kern)

NV,G = 31000 kN

NV;Qmom = 2160 kN KFI = 1.0

NV,Ed = 40440 kN = KFI*(1.2*NV,G+1.5*NV,Qmom)

rotatieveer

kv,kort,d = 75000 kN/m = 1,5*kv,stat,d

M = 1 kNm R = 1.7E-02 kN

δ = 2.2E-07 m ϕ = 8.9E-08 rad

C = 1.1E+07 kNm/rad

2
e
-ordeberekening volgens de quasi-lineaire elasticiteitstheorie

E = Ef ≥ 5700 N/mm
2

tabel NB-1

(EI)d ≥ 7.9E+07 kN/m
2

l0 = 28.0 m = 1,12*l

Ncr,1 = 9.9E+05 kN = π2
(EI)d/l0

2

n1 = 24.49 = Ncr,1/NV,Ed

Ncr,2 = 9.0E+05 kN = C/(0,5*l)

n2 = 22.26 = Ncr,2/NV,Ed

n = 11.66 = 1/(1/n1+1/n2)

n/(n-1) = 1.09 = vergrotingsfactor

tweede-orde-effecten mogen worden verwaarloosd 5.8.2(6)

geometrische imperfecties 5.2(5)

αh = 0.67 = 2/3 ≤ 2/√(l) ≤ 1.0

αm = 0.74 = √(0.5(1+1/m))

θ0 =    1/300

θi =    1/607 = θ0*αh*αm (5.1)

HV,G = 51 kN = θi*NV,G

HV;Qmom = 4 kN = θi*NV,Qmom

HV,Ed = 67 kN = θi*NV,Ed
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www.vanboxsel.nlT: 0162-451280  E: info@vanboxsel.nlVAN BOXSEL ENGINEERING

23-141Perron 3 Etten-Leur ProjectnummerProjectnaam
ConstructeurOmschrijving

m, kN, kNmEenhedenOpdrachtgever

C:\Users\es\van Boxsel Engineering\Ruby - Documenten\2023\23-141 Appartementen Stationsplein 
3\1. berekeningen intern\matrix ed\wind langs kernen.mxf

Bestand

AFB. GEOMETRIE LIGGER

STAVEN
Staaf Knoop E Z-B X-E Z-E LengteKnoop B Profiel PositieX-B

0.000 - L(4.000)S1 P3K3 K4 0.000 -3.500 4.000 -3.500 4.000

0.000 - L(3.500)S2 P1K1 K3  0.000  0.000  0.000  -3.500  3.500

0.000 - L(3.000)S3 P1K3 K5 0.000 -3.500 0.000 -6.500 3.000

0.000 - L(3.000)S4 P1K5 K6  0.000  -6.500  0.000  -9.500  3.000

0.000 - L(3.000)S5 P1K6 K7 0.000 -9.500 0.000 -12.500 3.000

0.000 - L(3.000)S6 P1K7 K8  0.000  -12.500  0.000  -15.500  3.000

0.000 - L(3.000)S7 P1K8 K9 0.000 -15.500 0.000 -18.500 3.000

0.000 - L(3.000)S8 P1K9 K10  0.000  -18.500  0.000  -21.500  3.000

0.000 - L(3.000)S9 P1K10 K11 0.000 -21.500 0.000 -24.500 3.000

0.000 - L(3.500)S10 P2K2 K4  4.000  0.000  4.000  -3.500  3.500

0.000 - L(4.000)S11 P3K1 K2 0.000 0.000 4.000 0.000 4.000

mmm- m m- - - -

PROFIELEN
Profiel Profielnaam Oppervlakte Iy Materiaal Hoek

P1 R250x7000 C30/371.7500e+00 7.1458e+00 0.0

P2 R300x13200 C30/373.9600e+00 5.7499e+01 0.0

P3 R13000x250 C30/373.2500e+00 1.6927e-02 0.0
°m4m2- - -

PROFIELVORMEN
Profiel Verl. h. hB hE tf tw tf2 B bL bR Raatl. Hoogte

Nee 7,000 7,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,250 0,000 0,000 Nee 0,000P1

Nee 13,200 13,200 0,0000 0,0000 0,0000 0,300 0,000 0,000 Nee 0,000P2

Nee 0,250 0,250 0,0000 0,0000 0,0000 13,000 0,000 0,000 Nee 0,000P3

m m m m m m m m m- - -
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MATERIALEN
Materiaal Dichtheid E-Modulus Uitzettingcoeff

C30/37 25.00 1.6500e+07 10.0000e-06
C°mkN/m2kN/m3-

OPLEGGINGEN
Oplegging Object X Yr HoekYrZPositie

O1 K1 0Vrij Vast 440000.00
e+01

0.000

O2 K2 0Vast Vast 180000.00
e+02

0.000

°- - kNm/radkN/m kN/mm

BELASTINGSGEVALLEN TYPEN

Oplegg. Staven B.G.Type Gunstig/Ong. Element Niveau Veld Psi0 Psi1 Psi2

Cprob

UGT/GGT

B.G.1 Windbelasting Windbelasting - N.v.t. N.v.t. 0.20 1.00/1.00

AFB. LASTEN B.G.1 WINDBELASTING

BELASTINGSGEVALLEN
Type Beginwaarde Eindwaarde Beginafstand Eindafstand Richting Staaf of knoop

B.G.1: Windbelasting

K3,K11X54.00N

K7,K10X55.00N

K9X68.00N

K8X61.00N

K5-K6X51.00N

449,00Som lasten X: kN kNZ: 0.00

- - - m m - -

B.G. OPLEGREACTIES
B.C. Oplegging Knoop MyX Z

B.G.1 O1 K1 0.00 0.00 1332.78
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B.C. Oplegging Knoop MyX Z

B.G.1 O2 K2 -449.00 0.00 5068.72

Som Reacties -449.00 0.00

Som Lasten 449.00 0.00

- - - kN kN kNm

FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)
B.G. Omschrijving Fu.C.1

B.G.1 Windbelasting 1.50

KARAKTERISTIEK BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)
B.G. Omschrijving Ka.C.1

B.G.1 Windbelasting 1.00

FREQUENT BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)
B.G. Omschrijving Fr.C.1

B.G.1 Windbelasting 0.20

AFB. FU.C. MOMENT (MY) OMHULLENDE Fundamenteel 
Belastingscombinaties

AFB. FU.C. DWARSKRACHT (VZ) 
OMHULLENDE

Fundamenteel 
Belastingscombinaties

FU.C. STAAFKRACHTEN
Staaf B.C. Mb Mmax xMmax Me x-M0 x-M0 T/D Nmax Vb Vmax Ve

S1 Fu.C.1 0.00 D0.00 0.0000.000 -2172.31 0.00 0.00 0.00

S2 Fu.C.1 -1999.17 --7245.00 0.0000.000 0.00 -1498.81 -1498.81 -1498.81

S3 Fu.C.1 -7245.00 --5467.50 0.0000.000 0.00 592.50 592.50 592.50

S4 Fu.C.1 -5467.50 --3919.50 0.0000.000 0.00 516.00 516.00 516.00

S5 Fu.C.1 -3919.50 --2601.00 0.0000.000 0.00 439.50 439.50 439.50

S6 Fu.C.1 -2601.00 --1530.00 0.0000.000 0.00 357.00 357.00 357.00

S7 Fu.C.1 -1530.00 --733.50 0.0000.000 0.00 265.50 265.50 265.50

S8 Fu.C.1 -733.50 --243.00 0.0000.000 0.00 163.50 163.50 163.50

S9 Fu.C.1 -243.00 -0.00 0.0000.000 0.00 81.00 81.00 81.00

S10 Fu.C.1 -7603.08 -0.00 0.0000.000 0.00 2172.31 2172.31 2172.31

S11 Fu.C.1 0.00 T0.00 0.0000.000 1498.81 0.00 0.00 0.00
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- - kNm kNm kNm -m m m kN kN kN kN

AFB. FU.C. OPLEGREACTIES 
OMHULLENDE

Fundamenteel 
Belastingscombinaties

KA.C. KNOOPVERPLAATSINGEN
Knoop B.C. YrX Z

K1 Ka.C.1 -0.0001 0.0000 -0.303e-03

K2 Ka.C.1 0.0000 0.0000 -0.282e-03

K3 Ka.C.1 0.0011 0.0000 -0.394e-03

K4 Ka.C.1 0.0010 0.0000 -0.291e-03

K5 Ka.C.1 0.0025 0.0000 -0.502e-03

K6 Ka.C.1 0.0041 0.0000 -0.582e-03

K7 Ka.C.1 0.0059 0.0000 -0.637e-03

K8 Ka.C.1 0.0079 0.0000 -0.672e-03

K9 Ka.C.1 0.0100 0.0000 -0.691e-03

K10 Ka.C.1 0.0120 0.0000 -0.700e-03

K11 Ka.C.1 0.0141 0.0000 -0.702e-03

- - radm m
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C:\Users\es\van Boxsel Engineering\Ruby - Documenten\2023\23-141 Appartementen Stationsplein 
3\1. berekeningen intern\matrix ed\galerijplaat.mxf

Bestand

AFB. GEOMETRIE LIGGER

BALKGEOMETRIE
Positie Profielnaam Hoek Traagheidsmoment Materiaal E-Modulus Uitzettingcoeff Gewicht

R1000x300 C45/55 7.5010.0000e-063.6000e+072.2500e-0300.000 - L(1.800)

m ° m4 kN/m2 C°m kN/m- -

PROFIELVORMEN
Profiel Verl. h. hB hE tf tw tf2 B bL bR Raatl. Hoogte

Nee 0,300 0,300 0,0000 0,0000 0,0000 1,000 0,000 0,000 Nee 0,000P1

m m m m m m m m m- - -

MATERIALEN
Materiaalnaam Poison Dichtheid E-Modulus Uitzettingcoeff

C45/55 0.20 25.00 3.6000e+07 10.0000e-06

kN/m3 kN/m2 C°m- -

OPLEGGINGEN
Oplegging Positie Z Yr

O1 0.000 Vast Vast
m- kN/m kNm/rad

BELASTINGSGEVALLEN TYPEN

Oplegg. Staven B.G.Type Gunstig/Ong. Element Niveau Veld Psi0 Psi1 Psi2

Cprob

UGT/GGT

B.G.1 Permanent Permanent - N.v.t. N.v.t.

B.G.2 Verdeelde veranderlijke 
belasting

Verdeelde 
veranderlijke 
belasting

- Cat. A) Vloeren 1 1 0.40 0.50 0.30 1.00/1.00
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AFB. LASTEN B.G.1 PERMANENT

AFB. LASTEN B.G.2 VERDEELDE VERANDERLIJKE BELASTING

BELASTINGSGEVALLEN
Type Beginwaarde Eindwaarde Beginafstand Eindafstand Richting Staaf of knoop

B.G.1: Permanent

S1Z7.70 0.080 1.7307.70q

S1Z0.2303.40F

S1Z1.800(L)4.50F

0,00Som lasten X: kN kNZ: 20.61

B.G.2: Verdeelde veranderlijke belasting

S1Z3.00 0.080 1.7303.00q

0,00Som lasten X: kN kNZ: 4.95

- - - m m - -

FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)
B.G. Omschrijving Fu.C.1 Fu.C.2

B.G.1 Permanent 1.20 1.35

B.G.2 Verdeelde veranderlijke belasting 1.50 0.60

KARAKTERISTIEK BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)
B.G. Omschrijving Ka.C.(w1) Ka.C.1 Ka.C.2

B.G.1 Permanent 1.00 1.00 1.00

B.G.2 Verdeelde veranderlijke belasting - 0.40 1.00

QUASI-PERMANENT BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)
B.G. Omschrijving Qu.C.1

B.G.1 Permanent 1.00

B.G.2 Verdeelde veranderlijke belasting 0.30

FREQUENT BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)
B.G. Omschrijving Fr.C.(w1) Fr.C.1

B.G.1 Permanent 1.00 1.00
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B.G.2 Verdeelde veranderlijke belasting - 0.50

AFB. FU.C. MOMENT (MY) OMHULLENDE Fundamenteel Belastingscombinaties

AFB. FU.C. DWARSKRACHT (VZ) OMHULLENDE Fundamenteel Belastingscombinaties

FU.C. STAAFKRACHTEN
Veld Positie B.G. Mb Mmax xMmax Me Vb Vmax Vex-M0x-M0

Veld 1 Fu.C.1 -31.18 0.00 32.15 32.150.000 - 1.800 5.400.0000.000

Fu.C.2 -30.20 0.00 30.79 30.790.000 - 1.800 6.080.0000.000

- m - kNm kNm m kNm kN kN kNmm

AFB. FU.C. OPLEGREACTIES OMHULLENDE Fundamenteel Belastingscombinaties

B.G. OPLEGREACTIES
B.C. Oplegging Positie Z Yr MyZ

B.G.1 O1 0.000 Vast -20.60 20.38Vast

Som Reacties -20.60

Som Lasten 20.61

B.G.2 O1 0.000 Vast -4.95 4.48Vast

Som Reacties -4.95

Som Lasten 4.95

- - m kNmkNm/rad kNkN/m
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23-140Stationsplein 3 Etten-Leur ProjectnummerProjectnaam
ConstructeurOmschrijving
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C:\Users\es\van Boxsel Engineering\Ruby - Documenten\2023\23-141 Appartementen Stationsplein 
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Bestand

AFB. GEOMETRIE LIGGER

BALKGEOMETRIE
Positie Profielnaam Hoek Traagheidsmoment Materiaal E-Modulus Uitzettingcoeff Gewicht

R600x800 C30/37 12.0010.0000e-063.3000e+072.5600e-0200.000 - L(21.740)

m ° m4 kN/m2 C°m kN/m- -

PROFIELVORMEN
Profiel Verl. h. hB hE tf tw tf2 B bL bR Raatl. Hoogte

Nee 0,800 0,800 0,0000 0,0000 0,0000 0,600 0,000 0,000 Nee 0,000P6

m m m m m m m m m- - -

MATERIALEN
Materiaalnaam Poison Dichtheid E-Modulus Uitzettingcoeff

C30/37 0.20 25.00 3.3000e+07 10.0000e-06

kN/m3 kN/m2 C°m- -

OPLEGGINGEN
Oplegging Object X Y Xr Yr Zr HoekXr HoekYr HoekZrZPositie

O1 S1 000Vast Vast 100000.00 Vast Vrij Vast0.000

O2 S1 000Vast Vast 100000.00 Vast Vrij Vast3.500

O3 S1 000Vast Vast 100000.00 Vast Vrij Vast6.300

O4 S1 000Vast Vast 100000.00 Vast Vrij Vast10.410

O5 S1 000Vast Vast 100000.00 Vast Vrij Vast16.025

O6 S1 000Vast Vast 100000.00 Vast Vrij VastL(21.740)

° ° °- - kNm/rad kNm/rad kNm/radkN/m kN/m kN/mm

BELASTINGSGEVALLEN TYPEN

Oplegg. Staven B.G.Type Gunstig/Ong. Element Niveau Veld Psi0 Psi1 Psi2

Cprob

UGT/GGT

B.G.1 Permanent Permanent - N.v.t. N.v.t.

B.G.2 Verdeelde veranderlijke 
belasting

Verdeelde 
veranderlijke 
belasting

- Cat. A) Vloeren 1 1 0.40 0.50 0.30 1.00/1.00
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